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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 

รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการน้ําเสียชุมชนเปนจํานวนมากทั้งดาน
การศึกษา  สํารวจความเหมาะสม ความเปนไปไดในการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม และการออกแบบ
รายละเอียดเพื่อกอสราง และงบประมาณสําหรับดําเนินการกอสรางระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย 
โดยเฉพาะดานการกอสรางนี้ภาครัฐไดจัดสรรใหไปแลวกวา 67,000 ลานบาท  เพื่อกอสรางระบบ
รวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนใหแกเทศบาลตาง ๆ เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 
และ องคการบริหารสวนตําบลบางแหง  มีระบบบําบัดน้ําเสียทั้งที่กอสรางเสร็จแลว และอยูในระหวาง
ดําเนินงานกอสราง รวมทั้งสิ้น 87 แหง การเดินระบบบําบัดน้ําเสียเหลานี้อยูในความดูแลรับผิดชอบ  ในการ
เดินระบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสวนใหญจะดําเนินการเดินระบบโดยใชบุคลากรของทองถ่ิน
เองและบางแหงวาจางเอกชนที่มีความชํานาญในการเดินระบบหรือมอบหมายใหองคกรจัดการน้ําเสีย
ดําเนินการแทนภายใตบันทึกขอตกลงระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับองคกรจัดการน้ําเสีย แตก็ยัง
มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเดินระบบและดูแลรักษามาโดยตลอด ระบบบําบัดน้ําเสียหลายแหง
ไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปญหาการเดินระบบบําบัดน้ําเสียที่ไมมีประสิทธิภาพสวนใหญจะเกิดกับพื้นที่ที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทําการเดินระบบฯเอง แตขาดความรู ความชํานาญ ขาดบุคลากร และขาดงบประมาณ 
ทําใหระบบบําบัดน้ําเสียขาดการดูแลและบํารุงรักษาที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และระบบบําบัดน้ําเสีย
หลายแหงเปดเดินระบบไมตอเนื่อง เพื่อประหยัดคาใชจายหรือไมบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณตาม
กําหนดเวลา จนเกิดการชํารุดเสียหาย และใชงานไมไดในที่สุดรัฐบาลจึงมีนโยบายในการฟนฟูสภาพระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมชุมชนใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งสรางความพรอมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหสามารถบริหารงานระบบไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําแผนฟนฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนใหแลว
เสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2546 ที่ผานมานั้น  ทั้งนี้แผนฟนฟูและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียจะเปน
แผนงานหรือกิจกรรมดําเนินงานสวนหนึ่งที่บรรจุอยูในแผนการจัดการน้ําเสียชุมชมแหงชาติดวย  ดังนั้น ป 
2550 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  เห็นวาการติดตามตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชนที่ผานมามีความสําคัญมากในการฟนฟูระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนทั้ง 6 แหง ให 
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สามารถบริหารงานและรับผิดชอบการเดินระบบบําบัดน้ําเสียไดอยางตอเนื่องดวยตนเอง และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปนการสรางความพรอมใหกับทองถ่ินในอนาคตดวย 
 
1.2 วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชนใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.2 เพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งและประเมินผลการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.3 เพื่อเสริมสรางความพรอมใหกับทองถ่ินใหสามารถบริหารงานและรับผิดชอบการเดิน
ระบบบําบัดน้ําเสียไดอยางตอเนื่องดวยตนเอง 

 
1.3 เปาหมาย 

ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนจํานวน 6 แหง สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมรับผิดชอบดําเนินการและมีความพรอมในการบริหารงาน
และดูแลบํารุงรักษาระบบฯ  ไดอยางตอเนื่อง 
 
1.4 ตัวชี้วัด 

ระดับความสําเร็จรอยละ 80 ของขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนในการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย 4 คร้ัง / ป 
 
1.5 พื้นท่ีดําเนินการ 

สํารวจและเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  จํานวน 6  แหง  คือ 
1) ระบบบําบัดน้ําเสีย  ทม.สิงหบุรี  อ.เมือง  จ.สิงหบุรี 
2) สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา  ทม.อางทอง  อ.เมือง  จ.อางทอง 
3) ระบบบําบัดน้ําเสีย  ทน.พระนครศรีอยุธยา  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 
4) ระบบบําบัดน้ําเสีย  ทต.พระอินทราชา   อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 
5) โรงบําบัดน้ําเสีย  ทม.ปทุมธานี  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 
6) โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน  ทน.นนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 
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1.6 ขั้นตอนดําเนินงานฯ 
1) จัดเตรียมอุปกรณภาคสนาม และอุปกรณในการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งบริเวณจุดกอนเขา

และออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
2) ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย 
3) ลงพื้นที่เก็บตัวอยางน้ําทิ้งกอนเขาและออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย เก็บรักษาตัวอยาง

น้ําทิ้ง  วิเคราะหตัวอยางน้ําทิ้งภาคสนาม  และจัดสงตัวอยางน้ําทิ้งสงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการ 
สสภ.6 (นนทบุรี)  

4) วิเคราะหและประเมินผลการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
5) จัดทํารายงานความกาวหนา 
6) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

1.7 ระยะเวลาดําเนินการ 
เดือน ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 

1.8. งบประมาณดําเนินการ 
จากกรมควบคุมมลพิษจํานวน 127,200 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)  

1.9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ทราบถึงสภาพการใชงานของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียในปจจุบัน 
2) ทราบถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ของเทศบาล 

จํานวน 6 แหงในพื้นที่สสภ.6 นนทบุรี 
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บทที่  2 
ขอมูลเบือ้งตน 

 
2.1  ขอมูลท่ัวไป 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี  ดําเนินงานโครงการติดตามประเมินประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนของเทศบาลจํานวน 6 แหง ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้  คร้ังที่ 1/2551ระหวาง
วันที่ 13-16 พฤศจิกายน  2550 คร้ังที่ 2/2551 ระหวางวันที่  12-15  กุมภาพันธ 2551 คร้ังที่ 3ระหวางวนัที ่
28-30 เมษายน และ2 พฤษภาคม 2551  และครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 11 สิงหาคม และ13-15 สิงหาคม 2551 
เพื่อเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  บริเวณจุดกอนเขาระบบ และหลังจากผานระบบบําบัดน้ํา
เสีย ของเทศบาล จํานวน  6  แหง  มีพื้นที่การปกครอง รวมทั้งสิ้น 87.443  ตารางกิโลเมตร ประชากร 
รวม 380,114 คน มีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้น 68,420.4 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยเทศบาลที่มีจํานวน
ประชากรมากที่ สุด  คือเทศบาลนครนนทบุรี   จํานวน 266,788  คน รองลงมาคือเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 54,888 คน และเทศบาลเมืองตามลําดับ  แสดงดังตารางที่ 2-1   
ตารางที่ 2-1  แสดงพื้นที่การปกครอง พื้นที่ใหบริการและจํานวนประชากร 

ลําดับท่ี เทศบาล 
พื้นท่ี 

การปกครอง 
(ตร.กม.) 

จํานวน 
ประชากร 

(คน) 

ปริมาณ 
น้ําเสียท่ีเกิดขึน้ 
 (ลบ.ม./วัน  ) 

1 เทศบาลเมืองสิงหบุรี 7.81 19,492 3,508.56 

2 เทศบาลเมืองอางทอง 6.193 14,595 2,627.10 

3 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 14.84 55,193 9,934.74 

4 เทศบาลตําบลพระอินทราชา 4.04 6,926 1,246.68 

5 เทศบาลเมืองปทุมธานี 16.5 18,952 3,411.36 

6 เทศบาลนครนนทบุรี 38.9 265,328 47,759.04 

 รวม  6  แหง 87.443 380,114 68,487.5 

ท่ีมา : 1) WWW.dopa.go.th/มิถุนายน. 2551 
2) ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น (ลบ.ม./วัน) = จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร X อัตราการเกิดน้ําเสีย 

1,000 
3) อัตราการเกิดน้ําเสีย = 180 ลิตร /คน /วัน 



การติดตามตรวจสอบประเมินผลประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนป 2551 (สสภ.6 นนทบุรี) 5 

2.2  ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ไดดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ของเทศบาลในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 6 แหง  ประกอบดวย ระบบบําบัดน้ํา
เสียของเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมือง
อางทอง เทศบาลเมืองสิงหบุรี และเทศบาลตําบลพระอิทราชา  ซ่ึงไดมีการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
ใหสามารถรองรับน้ําเสีย ไดทั้งหมด ประมาณ 88,200 ลูกบาศกเมตรตอวัน และปจจุบันมีน้ําเสียเขา
ระบบน้ําเสียเฉลี่ยประมาณ 28,461 ลูกบาศกเมตรตอวัน  คิดเปน 32.27% โดยเทศบาลที่มีปริมาณน้ําเสีย
เขาระบบบําบัดน้ําเสีย มากที่สุด คือ เทศบาลนครนนทบุรี ประมาณ  15,579 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
รองลงมาคือ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 6,840 ลูกบาศกเมตรตอวัน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 2-2   แสดงขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล  และปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น  จํานวน  6  แหง 

ลําดับ 
ท่ี 

เทศบาล 
ระบบบําบัด 

น้ําเสียเปนชนดิ 

ออกแบบ 
ระบบบําบัด 

น้ําเสีย 
(ลบ.ม./ วัน   ) 

ปจจุบันน้ําเสีย 
เขาระบบ 
บําบัดเฉล่ีย 

(ลบ.ม./วัน  ) 

คิดเปน 
% 

1 เทศบาลเมืองสิงหบุรี SP 4,500 1,944 43.20 
2 เทศบาลเมืองอางทอง AL 8,200 1,873 22.84 
3 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา AS 24,000 6,840 28.50 
4 เทศบาลตําบลพระอินทราชา AS 3,000 1,100 36.67 
5 เทศบาลเมืองปทุมธานี OD 10,000 1,125 22.25 
6 เทศบาลนครนนทบุรี AS 38,500 15,579 40.46 

 รวม  6  แหง  88,200 28,461 32.27 

ท่ีมา :    สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี , โครงการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมชุมชน, 2551 
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รูปท่ี 2-1   แผนที่แสดงที่ตั้งและประเภทระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล จํานวน 6 แหงในพื้นท่ี

สสภ.6 นนทบุรี  
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2.3 รายละเอียดระบบบําบัด 

1) ระบบบําบดัน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization  Pond : SP) 

 
 

 

เปนระบบบําบัดน้ําเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบําบัด
สารอินทรียในน้ําเสียซ่ึงแบงตามลักษณะการทํางานได  3 ประเภท 
คือ บอแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บอแฟคคัลเททีฟ  
(Facultative Pond) บอแอโรบิค (Aerobic Pond) โดยทั้งนี้ บอ
สุดทายจะเปนบอบม (Maturation Pond) ทําหนาที่ในการ
ตกตะกอนของแข็ง  และปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งกอนระบายออกสู
ส่ิงแวดลอม  บอปรับเสถียรสามารถบําบัดน้ําเสียจากชุมชนหรือ
โรงงานบางประเภท เชน โรงงานผลิตอาหาร โรงฆาสัตว เปนตน  
และเปนระบบที่มีคากอสรางและคาดูแลรักษาต่ํา วิธีการเดิน
ระบบไมยุงยากซับซอน ผูควบคุมระบบไมตองมีความรูสูง  แต
ตองใชพื้นที่กอสรางมากจึงเปนระบบที่เหมาะกับชุมชนที่มีพื้นที่
เพียงพอและราคาไมแพง  ซ่ึงโดยปกติระบบบอปรับเสถียรจะมี
การตอกันแบบอนุกรมอยางนอย  3  บอ 

 
2) ระบบบําบดัน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ  (Aerated  Lagoon : AL) 

 
 

 

เปนระบบบําบัดน้ําเสียที ่อาศัยการเติมออกซิเจน
จากเครื่องเติมอากาศ  (Aerator) ที่ติดตั้งแบบทุนลอย หรือยึดติด
กับแทนก็ได  เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ําใหมีปริมาณเพียงพอ  
สําหรับจุลินทรียสามารถนําไปใชยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย
ไดเร็วขึ้นกวาการปลอยใหยอยสลายตามธรรมชาติ  ทําใหระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศสามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางมี
ประสิทธิภาพสามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ําเสียในรูป
ของคาบีโอดี(Biochemical  Oxygen  Demand ; BOD) ไดรอยละ 
80-95  โดยอาศัยหลักการทํางานของจุลินทรียภายใตสภาวะที่มี
ออกซิเจน (Aerobic) โดยมีเครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจะทํา
หนาที่เพิ่มออกซิเจนในน้ําแลวยังทําใหเกิดการกวนผสมของน้ํา
ในบอดวยทําใหเกิดการยอยสลายสารอินทรียไดอยางทั่วถึง
ภายในบอ 



การติดตามตรวจสอบประเมินผลประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนป 2551 (สสภ.6 นนทบุรี) 8 

 
3) ระบบบําบดัน้ําเสียแบบคลองวนเวียน  (Oxidation Ditch: OD)   

 

เปนระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated  Sludge : 
AS)  ประเภทหนึ่งที่ใชแบคทีเรียพวกที่ใชออกซิเจน (Aerobic  
Bacteria) เปนตัวหลักในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย และ
เจริญเติบโตเพิ่มจํานวนกอนที่จะถูกแยกออกจากน้ําทิ้งโดยวิธีการ
ตกตะกอน การเดินระบบบําบัดน้ําทิ้ง ประเภทนี้จะมีความยุงยาก
ซับซอน  เนื่องจากจําเปนจะตองมีการควบคุมสภาวะแวดลอม 
และลักษณะทางกายภาพตางๆ  ใหเหมาะสมตอการทํางานและ
การเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย  เพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพในการ
บําบัดสูงสุด 

 

4) ระบบบําบดัน้ําเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ  (Activated  Sludge : AS)   

 
 

 

เปนวิธีบําบัดน้ําเสียดวยวิธีการทางชีววิทยาโดยใช
แบคทีเรียพวกที่ใชออกซิเจน(Aerobic Bacteria) เปนตัวหลักใน
การยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจเปน
ระบบบําบัดน้ําเสียที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย สามารถบําบัดได
ทั้งน้ําเสียชุมชนและน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แตการเดิน
ระบบประเภทนี้จะมีความยุงยากซับซอน เนื ่องจากจํา เปน
จะตองมีการควบคุมสภาวะแวดลอมและลักษณะทางกายภาพ
ตางๆ ใหเหมาะสมแกการทํางานและการเพิ่มจํานวนของจุลินท
รีย เพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุด  ในปจจุบัน  
ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจมีการพัฒนาใชงานหลายรูปแบบ เชน 
ระบบแบบกวนสมบูรณ (Completely  Mix)  กระบวนการปรับ
เสถียรสัมผัส (Contact Stabilization Process) ระบบคลอง
วนเวียน (Oxidation Ditch) หรือระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร  
(Sequencing  Batch   Reactor) เปนตน 
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บทที่ 3 
ผลการดําเนินงาน 

 

3.1  การเก็บตัวอยางน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี  ดําเนินงานโครงการติดตามประเมินประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนของเทศบาลจํานวน 6 แหง ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีการสุมเก็บตัวอยาง 
น้ําทิ้งจากระบบบําบัด สงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ดังนี้ 
  คร้ังที่ 1/2551 ระหวางวันที่ 13-16 พฤศจิกายน  2550  
 คร้ังที่ 2/2551  ระหวางวันที่  12-15  กุมภาพันธ 2551  
 คร้ังที่ 3/2551  ระหวางวันที่ 28-30 เมษายน และ2 พฤษภาคม 2551   
 คร้ังที่ 4 /2551 ระหวางวันที่ 11 สิงหาคม และ13-15 สิงหาคม 2551 

 ตารางที่3-1   แสดงบริเวณจุดเก็บตัวอยางน้ําทิ้งของเทศบาล  จํานวน 6 แหง   

ลําดับ เทศบาล 
ตัวอยางน้ําท้ิง 

(ตัวอยาง) 
จุดเก็บตัวอยาง 

1 เทศบาลเมืองสิงหบุรี 6 เก็บน้ําเสียบริเวณจุดน้ําเขา-ออก  
จากระบบบําบดัน้ําเสีย และหยุดซอมระบบ 1คร้ัง
ในไตรมาสที่ 1  

2 เทศบาลเมืองอางทอง 8 เก็บน้ําเสียบริเวณจุดน้ําเขา-ออก  
จากระบบบําบดัน้ําเสีย 

3 เทศบาลนคร 
พระนครศรีอยธุยา 

8 เก็บน้ําเสียบริเวณจุดน้ําเขา-ออก  
จากระบบบําบดัน้ําเสีย 

4 เทศบาลตําบลพระอินทราชา 6 เก็บน้ําเสียบริเวณจุดน้ําเขา-ออก  
จากระบบบําบดัน้ําเสีย และหยุดซอมระบบ 1คร้ัง
ในไตรมาสที่ 2 

5 เทศบาลเมืองปทุมธานี 8 เก็บน้ําเสียบริเวณจุดน้ําเขา-ออก  
จากระบบบําบดัน้ําเสีย 

6 เทศบาลนครนนทบุรี 8 เก็บน้ําเสียบริเวณจุดน้ําเขา-ออก  
จากระบบบําบดัน้ําเสีย 

 รวม 6 แหง 44  
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3.2 พารามิเตอรในการตรวจวิเคราะห 

หองปฏิบัติการ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ไดดําเนินการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําทิ้งจากบอบําบัดน้ําเสีย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรม ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3(พ.ศ.2539)วันที่ 3 มกราคม 2539 เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคม
อุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539  
(เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียจัดเปนโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับที่ 101  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 
(Central Waste Treatment Plant))โดยมีพารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะห  จํานวน 8 พารามิเตอร คือคาความ
เปนกรด – ดาง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN)  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) 
และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal  Coliform  Bacteria)  รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-2 

ตารางที่ 3-2  แสดงขอมูลที่ตรวจวิเคราะห เทคนิคการตรวจวิเคราะห และเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

พารามิเตอรท่ีตรวจวิเคราะห 
 

เทคนิคท่ีใชทดสอบ 
 

เกณฑมาตรฐาน 
 

1.คาความเปนกรด – ดาง (pH) Electrometric 5.5 -9.0 
2.บีโอดี (BOD) Azide Modification(20 oC ,5 Days) ไมมากกวา 20 มก./ล. 
3.สารแขวนลอย (Suspended Solids) Dried at 103 -105 oC ไมมากกวา 50 มก./ล. 
4.ตะกอนหนกั  (Settleable Solids) Imhoff Cone - 
5.น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) Soxhlet Extraction  ไมมากกวา 5.0 มก./ล. 
6.ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) Kjeldahl ไมมากกวา 100 มก./ล. 
7.ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) Ascorbic Acid - 
8.แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
 (Fecal  Coliform   Bacteria) 

Multiple Tube Technique - 

รวม 8 พารามิเตอร   

ท่ีมา : เกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม ฉบับ ที่ 3 (พ.ศ.2539) วันที่ 3 มกราคม 2539 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ําทิ้ง จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13ง  ลงวนัที่  13 กุมภาพันธ 2539   
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3.3 การบันทึกขอมูลภาคสนาม  

โดยทําการบันทึกขอมูลลงในใบบันทึกผลการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ภาคสนาม เชน ลักษณะทางกายภาพ ไดแก  การไหลของน้ําทิ้ง ภูมิอากาศ สีของน้ําทิ้ง พืชน้ํา กล่ินของ
น้ําทิ้ง ส่ิงแปลกปลอม  ปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียและขอสังเกตอื่น ๆ นอกจากนี้ยังตอง
ดําเนินการตรวจวิเคราะหขอมูลคุณภาพน้ําในภาคสนามไดแก อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้ําทิ้ง และ 
  คาความเปนกรด- ดาง (pH) 

1. อุณหภูมิ (Temperature) ใชเทอรโมมิเตอร (Thermometer) 
วัดอุณหภูมิอากาศขณะทําการเก็บตัวอยาง  ณ  จดุเก็บตวัอยาง 

2. อุณหภูมิของน้ํา  ใชเทอรโมมิเตอร (Thermometer) วัด
อุณหภูมิน้ําทิ้งขณะทําการเกบ็ตัวอยาง  ณ  จุดเก็บตวัอยาง 

 

3. ความเปนกรด และ ดาง (pH) ใช pH Paper ขณะทําการเก็บ
ตัวอยาง  ณ  จุดเก็บตัวอยาง 

 

 

 

 
   

รูปท่ี3-1  แสดงการบันทึกขอมูลการเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสียภาคสนาม 

 รูปท่ี3- 2  แสดงการเขียนขอมูลสําหรับการเก็บและ
ตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัด 

 

 

 

 

 

 
     

รูปท่ี3-3  แสดงการวัดอุณหภูมิ
อากาศ 

 รูปท่ี 3-4  แสดงการวัดอุณหภูมิน้ําทิ้ง  รูปท่ี 3-5 แสดงการวัดคาความเปน
กรด-ดาง (pH) 
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3.4  การเก็บตัวอยางน้าํท้ิงในภาคสนาม  ดังนี ้

 

1. แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal  Coliform  Bacteria,FCB) 

  

 

2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand,BOD)   
3. สารแขวนลอย (Suspended Solids,SS)   
4. ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

  

 

 

5.ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)    
6. ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus,TP) 

  

 

 
7. น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) 

 
3.5 การรักษาสภาพตัวอยางน้ําท้ิงในภาคสนาม  ดงันี ้

การรักษาคุณภาพตัวอยางน้ําทิ้งเปนอีกกระบวนการหนึ่งของการควบคุมคุณภาพน้าํทิ้งใน
ภาคสนาม  เพื่อรักษาสภาพตัวอยางน้ําทิ้งไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานกายภาพและเคมี  เนื่องจาก
ตัวอยางน้ําทิ้งที่เก็บมาเพื่อทําการตรวจวิเคราะหไมสามารถทําไดทันที ซ่ึงจะทําใหสวนประกอบของ
ตัวอยางน้ําทิ้งเปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้น  การรักษาตัวอยางน้ําทิ้งในแตละดัชนีคุณภาพน้ํา  มีดังนี้ 

 

1.ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เติมกรดซัลฟูริก 1:1 จํานวน 5 มิลลิลิตร และรักษาสภาพตัวอยาง

น้ําทิ้งดวยการแชเย็นที่อุณหภูมิ 4๐C   
2. ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus,TP) 

เติมกรดซัลฟูริก 1:1 จํานวน 5 มิลลิลิตร และรักษาสภาพตัวอยาง
น้ําทิ้งดวยการแชเย็นที่อุณหภูมิ 4๐C   
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3. น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) 
เติมกรดไฮโดรคลอริก 1:1 จํานวน 5 มิลลิลิตร และรักษาสภาพ

ตัวอยางน้ําทิ้งดวยการแชเย็นที่อุณหภูมิ 4๐C 

 
3.6 การสงตัวอยางน้าํท้ิงตรวจวิเคราะหท่ีหองปฏิบตัิการ   ดังนี ้
 

 

 
ใชเทปกาวยน  ปดผนึก (Seal) ที่ฝาอุปกรณเก็บตัวอยางน้ําทิ้งทุกขวด เพื่อ
ปองกันการปนเปอน แลวบรรจุลงในลัง  ผูกถุงดําใหมิดชิด  พรอมกับใส
น้ําแข็งบด   เพื่อรักษาสภาพตัวอยางน้ําทิ้งที่อุณหภูมิ 4๐C 

  

 

 
ปดดวยเทปกาวยน  ใหรอบฝากลองลังเพื่อความมิดชิดอกีครั้ง 

  

 

 
แนบใบสงตัวอยาง (ที่ลงรายละเอียดของตัวอยางเรียบรอยแลว) สงไป
พรอมกับตัวอยางใหหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3-6 แสดงอุปกรณที่ใชเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสียทั้งหมด 

 รูปท่ี 3-7 แสดงการ Fix  กรดซัลฟูริก 1:1 จํานวน 5  มิลลิลิตร 
สําหรับตัวอยางไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) และ
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus,TP) 
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     3.7  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียในหองปฏบิัติการ สสภ.6 นนทบุรี  
      คร้ังท่ี 1/2551 
 

 

ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลเมืองสิงหบุรี อ.เมืองสิงหบุรี  จ. สิงหบุรี 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี   16 พฤศจิกายน 2550 
 

 

  

จากการเขาตรวจสอบคุณภาพน้ําของระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองสิงหบุรี  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550พบวาไม
สามารถเดินระบบบําบัดน้ําเสียได  เนื่องจากปมสูบน้ําจากทอ
รวบรวมน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียชํารุด  อยูระหวาง
ดําเนินการซอมแซม 
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โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา  เทศบาลเมืองอางทอง  อ.เมืองอางทอง  จ. อางทอง 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี  15 พฤศจิกายน 2550 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 52.8      มิลลิกรัม
ตอลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 173.2  มิลลิกรัมตอ
ลิตร น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  10.4 
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  
38.6   มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
เทากับ 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.11  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา 160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2. น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ 8.0  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  
20  มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 15.2  
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  50   มิลลิกรัม
ตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ  
3.9 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  
มิลลิกรัมตอลิตร)  ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 7.6  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 100 
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ  
0.87  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal  
Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 7,900 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 
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ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  อ.พระนครศรีอยุธยา 
 จ. พระนครศรีอยุธยา  คร้ังท่ี 1 วันท่ี  14 พฤศจิกายน  2550 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 10.8      มิลลิกรัม
ตอลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 8.2  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  5.7  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  
10.5   มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.97  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 13,000 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 

 

2. น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ไดแก  น้ํามัน
และไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ  5.5   มิลลิกรัม
ตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0   มิลลิกรัมตอลิตร) 
สวนขอมูลอ่ืนๆ อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้ บีโอดี 
(BOD) มีคาเทากับ 6.4  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา  20  มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคา
เทากับ 6.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  50  
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 4.8  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 100 
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ  
0.79  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal  
Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 200 เอ็ม.พี.เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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ระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลตําบลพระอินทราชา  อ.บางปะอิน  จ. พระนครศรีอยุธยา 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 14 พฤศจิกายน  2550 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 21.7      มิลลิกรัม
ตอลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 23.5  มิลลิกรัมตอ
ลิตร น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  7.9  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  
25.4   มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.27  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 11,000 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 

 

2. น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ไดแก  น้ํามัน
และไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ  6.9   มิลลิกรัม
ตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0   มิลลิกรัมตอลิตร) 
สวนขอมูลอ่ืนๆ อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้ บีโอดี 
(BOD) มีคาเทากับ 11.0  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา  20  มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคา
เทากับ 17.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  
50   มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 17.3  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ  1.14  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม (Fecal  Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 1,700 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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โรงบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองปทุมธานี  อ.เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 13 พฤศจิกายน  2550  

 

 

1.  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 10.6  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 13.9  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 5.7 
มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
23.2 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.26  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา 160,000 เอ็ม.พี.เอ็น./
100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ 4.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  
20  มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ   13.6 
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 50   มิลลิกรัม
ตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 
4.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 1.4  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 100 
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ  
0.55  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal  
Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 92,000 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร) 
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โรงปรับปรุงคณุภาพน้ําประชานิเวศน  เทศบาลนครนนทบุรี  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 13 พฤศจิกายน  2550 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 32.0  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 49.8  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  15.7 
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
31.2 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.29  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร  

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ 5.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 2.0 
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 50   มิลลิกรัม
ตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 
3.9  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 17.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.20  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 7,900 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 
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คร้ังท่ี 2 /2551 

 

ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลเมืองสิงหบุรี อ.เมืองสิงหบุรี  จ. สิงหบุรี 
คร้ังท่ี  2 วันท่ี   15 กุมภาพันธ 2551 
 

 

 1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 13.4  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 12.6  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  5.2  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
15.4 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.04  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 22,000 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร  

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ 16.9 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 34.1  
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 50   มิลลิกรัม
ตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 
4.5  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 11.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.09  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 450 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 
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โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา  เทศบาลเมืองอางทอง  อ.เมืองอางทอง  จ. อางทอง 
คร้ังท่ี 2 วันท่ี 14  กุมภาพันธ 2551 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 76.1  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 39.7  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  9.7  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
13.5 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.8  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวาหรือเทากับ160,000 
เอ็ม.พี.เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิ เคราะหและไมอยู ในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ไดแก  
บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 22.2  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน 
(Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 5.7 มิลลิกรัมตอลิตร 
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  มิลลิกรัมตอลิตร)  
สวนขอมูลอ่ืนๆอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 44.6  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 50   มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป 
ทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 3.1 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ 1.79  มิลลิกรัมตอลิตร  
แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มี
คาเทากับ 2,600 เอ็ม.พี.เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ. พระนครศรีอยุธยา คร้ังท่ี 2 วันท่ี  13  กุมภาพันธ 2551 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 26.4  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 12.4  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  3.2  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  
11.4   มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.12  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา 160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ 13.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  
20  มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ   3.5 
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 50   มิลลิกรัม
ตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ  
4.2   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 5.8  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 100 
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ  
0.81  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal  
Coliform  Bacteria) มีคาเทากับ 4,900 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 
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ระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลตําบลพระอินทราชา  อ.บางปะอิน  จ. พระนครศรีอยุธยา 
คร้ังท่ี 2  วันท่ี 13  กุมภาพันธ  2551 

 
 

 

จากการเขาตรวจสอบคุณภาพน้ําของระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลตําบลพระอินทราชา   ในวันที่ 13  กุมภาพันธ  2551 
พบวาไมสามารถเดินระบบบําบัดน้ําเสียได เนื่องจากซอมแซม
บอเติมอากาศที่ชํารุดเสียหาย  

 
 



การติดตามตรวจสอบประเมินผลประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนป 2551 (สสภ.6 นนทบุรี) 24 

 

 

โรงบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองปทุมธานี  อ.เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 
คร้ังท่ี 2  วันท่ี 12  กุมภาพันธ  2551  

 

 

1.  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 22.2  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 23.4  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  8.0  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  
16.1 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.25  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2. น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ  
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ  11.8   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา  20  มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 
9.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา   50  
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคา
เทากับ 1.4  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
5.0    มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 4.4  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 100 
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ  
1.22  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal  
Coliform  Bacteria) มีคานอยกวา 180 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 

 
 



การติดตามตรวจสอบประเมินผลประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนป 2551 (สสภ.6 นนทบุรี) 25 

 

 

โรงปรับปรุงคณุภาพน้ําประชานิเวศน  เทศบาลนครนนทบุรี  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 
คร้ังท่ี 2 วันท่ี 12  กุมภาพันธ  2551 

 

 

1.  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ตรวจวิเคราะห มี
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 31.0  มิลลิกรัมตอลิตร   สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ  27.8  มิลลิกรัมตอลิตร  น้ํามัน
และไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 13.2 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  4.2  
มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.35  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากวาหรือเทากับ  160,000 
เอ็ม.พี.เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิ เคราะหและไมอยู ในเกณฑมาตรฐานกําหนด   ไดแก 
 บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ  49.4   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา  20   มิลลิกรัมตอลิตร) สวนขอมูลอ่ืนๆ อยู
ในเกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้ สารแขวนลอย (SS) มีคา
เทากับ 27.9 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
50   มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) 
มีคาเทากับ  3.7 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 5.0  มิลลิกรัมตอลิตร)  ไนโตรเจนใน รูป ทีเคเอ็น 
(TKN) มีคาเทากับ 4.6  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน กําหนด
ไมมากกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable 
Solids) มีคาเทากับ 0.8  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด 
(TP) มีคาเทากับ 0.66  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอล
โคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 160,000 
เอ็ม.พี.เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลเมืองสิงหบุรี อ.เมืองสิงหบุรี  จ. สิงหบุรี 
คร้ังท่ี 3 วันท่ี  2 พฤษภาคม  2551 
 

 

 

1.  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ตรวจวิเคราะห มี
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 2.8  มิลลิกรัมตอลิตร   สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ  25.2  มิลลิกรัมตอลิตร  น้ํามัน
และไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 2.0 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  0.7  
มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.47  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ  2,300 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ  10.1   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา  20   มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคา
เทากับ 35.6  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
50   มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) 
มีคาเทากับ  3.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 5.0  มิลลิกรัมตอลิตร)  ไนโตรเจนใน รูป ทีเคเอ็น 
(TKN) มีคาเทากับ 5.4  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน กําหนด
ไมมากกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable 
Solids) มีคานอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัส
ทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ 0.12  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 
200  เอ็ม.พี.เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา  เทศบาลเมืองอางทอง  อ.เมืองอางทอง  จ. อางทอง 
คร้ังท่ี 3  วันท่ี   30 เมษายน  2551 

 

 

1.  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ตรวจวิเคราะห มี
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 47.9  มิลลิกรัมตอลิตร   สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ  58.2  มิลลิกรัมตอลิตร  น้ํามัน
และไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 10.5 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  29.8  
มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.88  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ  92,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ  9.3   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา  20   มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคา
เทากับ 21.8  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
50   มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) 
มีคาเทากับ  3.9 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 5.0  มิลลิกรัมตอลิตร)  ไนโตรเจนใน รูป ทีเคเอ็น 
(TKN) มีคาเทากับ 34.3  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน กําหนด
ไมมากกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable 
Solids) มีคานอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัส
ทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ 2.16  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 
3,100  เอ็ม.พี.เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 
 คร้ังท่ี 3 วันท่ี 29 เมษายน  2551 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 16.8  มิลลิกรัมตอ
ลิตร  สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 16.7 มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  9.6  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
12.2 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.18  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 43,000 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ  5.7  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  
20  มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ   5.5   
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  50   มิลลิกรัม
ตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 
2.6  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 5.6  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 100 
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 
1.11  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal  
Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 22,000 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 
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ระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลตําบลพระอินทราชา  อ.บางปะอิน  จ. พระนครศรีอยุธยา 
คร้ังท่ี 3 วันท่ี  29  เมษายน  2551 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 9.0  มิลลิกรัมตอ
ลิตร  สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 35.4 มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  6.8 
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
6.4 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.63  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ  6.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  
20  มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ  31.6  
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  50   มิลลิกรัม
ตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 
2.4  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 9.6  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 100 
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 
0.32  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal  
Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 2,600 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 
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โรงบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองปทุมธานี  อ.เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 
คร้ังท่ี 3 วันท่ี  28 เมษายน  2551  

 

 

1.  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 10.9  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 29.4  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease)มีคาเทากับ 9.2  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  
9.3  มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.38 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal  Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 92,000 เอ็ม.พี.เอ็น./
100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ  16.9   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา  20  มิลลิกรัมตอลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ  
11.8  มิลลิกรัมตอลิตร  (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  50  
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคา
เทากับ 4.6 มิลลิกรัมตอลิตร  (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
5.0  มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 9.0  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ  0.88  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม (Fecal  Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 2,400 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร  
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โรงปรับปรุงคณุภาพน้ําประชานิเวศน  เทศบาลนครนนทบุรี  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 
คร้ังท่ี 3 วันท่ี  28 เมษายน   2551 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 15.9  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ  16.3 มิลลิกรัมตอลิตร  
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 5.7  
มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  
15.0  มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.08  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 35,000 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ  5.4   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 
7.1  มิลลิกรัมตอลิตร  (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  50  
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคา
เทากับ  2.9  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
5.0    มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 5.2  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน กําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.19  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal  Coliform  Bacteria) มีคาเทากับ 43,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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คร้ังท่ี 4 /2551 
 

 

ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลเมืองสิงหบุรี อ.เมืองสิงหบุรี  จ. สิงหบุรี 
คร้ังท่ี 4  วันท่ี   15  สิงหาคม  2551 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 0.3  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคานอยกวา  0.7 มิลลิกรัมตอลิตร  
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 3.4  
มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  
1.0  มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.24  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 780 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ  11.7   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 
25.7  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 50  
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคา
เทากับ 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 5.2  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน กําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา  0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.14  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal  Coliform  Bacteria) มีคานอยกวา 180 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 
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โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา  เทศบาลเมืองอางทอง  อ.เมืองอางทอง  จ. อางทอง 
คร้ังท่ี4  วันท่ี  14  สิงหาคม 2551 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 45.1  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ  68.8 มิลลิกรัมตอลิตร  
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 9.3 
มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
19.8  มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.15  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ  15.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 
19.9  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 50  
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคา
เทากับ  2.6 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
5.0    มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 22.7  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน กําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 2.70  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal  Coliform  Bacteria) มีคาเทากับ 4,600 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 
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ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ. พระนครศรีอยุธยา   คร้ังท่ี 4 วันท่ี  13  สิงหาคม  2551 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 8.1  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 13.9 มิลลิกรัมตอลิตร  
น้ํามัน และไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  3.4  
มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
5.8 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.66  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 24,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ 12.3 มิลลิกรัมตอลิตร  (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 20  มิลลิกรัมตอลิตร)  สารแขวนลอย (SS) มีคานอย
กวา 4.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 50  
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคา
เทากับ 2.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 3.6  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคา
เทากับ  1.30 มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม (Fecal  Coliform  Bacteria) มีคาเทากับ  400  เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร  
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ระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลตําบลพระอินทราชา  อ.บางปะอิน  จ. พระนครศรีอยุธยา 
คร้ังท่ี 4  วันท่ี 13  สิงหาคม 2551 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 5.7  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคานอยกวา  7.8 มิลลิกรัมตอลิตร  
น้ํามัน และไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  3.4 
มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
7.5 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.38 มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคานอยกวา 180 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ไดแก น้ํามัน
และไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 5.1   มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0    มิลลิกรัมตอลิตร) 
สวนขอมูลอ่ืนๆอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ไดแก บีโอดี 
(BOD) มีคาเทากับ 4.7 มิลลิกรัมตอลิตร  (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา 20  มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคา
เทากับ 25.9 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
50 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 5.8  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคา
เทากับ  0.14  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม (Fecal  Coliform  Bacteria) มีคานอยกวา  180  เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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โรงบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองปทุมธานี  อ.เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 
คร้ังท่ี 4  วันท่ี 11  สิงหาคม  2551 

 

 

1.  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 13.0  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 62.3  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามัน และไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 4.2  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
17.2  มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา  0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.12  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 54,000 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร  

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ไดแกน้ํามัน
และไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ  8.2 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0    มิลลิกรัมตอลิตร) 
ส วนข อมู ล อ่ืนๆอยู ใน เกณฑมาตรฐานกํ าหนด  ดั งนี้ 
 บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ  6.9   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา  20  มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) 
มีคาเทากับ 13.8 มิลลิกรัมตอลิตร  (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา  50   มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น 
(TKN) มีคาเทากับ  9.3  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
มีคานอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มี
คาเทากับ  0.56  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) มีคานอยกวา 180 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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โรงปรับปรุงคณุภาพน้ําประชานิเวศน  เทศบาลนครนนทบุรี  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 
คร้ังท่ี 4  วันท่ี 11  สิงหาคม  2551 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 19.8  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ  66.8  มิลลิกรัมตอลิตร  
น้ํามัน และไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 6.4  
มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
22.6  มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
เทากับ 1.0  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคา
เทากับ 1.13  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา 160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ไดแกน้ํามัน
และไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 14.3 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0    มิลลิกรัมตอลิตร) 
สวนขอมูลอ่ืนๆ อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี 
(BOD) มีคาเทากับ 16.1 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคา
เทากับ 28.1 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
50   มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนใน รูปทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 19.4  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคา
เทากับ 1.09 มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal  Coliform  Bacteria) มีคามากกวา 160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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บทที่  4 
สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 

 
4.1  สรุปผลการดําเนินงาน 

จากการสุมเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบ  ของเทศบาลจํานวน 6แหงไดแก เทศบาลนครนนทบุรี 
เทศบาลเมืองปทุมธานี และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  สงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการ สสภ. 6 
นนทบุรี จํานวน 4 คร้ังตอป โดย ประเมินผลการตรวจวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้ง
อุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3(พ.ศ.2539)วันที่ 3 
มกราคม 2539 เ ร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13ง ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ 2539 โดยมีพารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะห  จํานวน 8 พารามิเตอร คือคาความเปนกรด – ดาง(pH)  
บีโอดี(BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้ํามันและไขมัน
(Fat ,Oil and Grease) ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น(TKN)  ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) และแบคทีเรียกลุมฟคอล
โคลิฟอรม(Fecal  Coliform  Bacteria)   จากผลการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน แสดงดังตาราง
ที่ 4-1  ดังนี้ 

 1) น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองสิงหบุรี  คร้ังที่ 1 ไมไดเก็บตัวอยางน้ําเสีย  เนื่องจากไมได
เดินระบบ  จากการตรวจสอบพบวาปมสูบน้ําจากทอรวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียชํารุด อยูระหวางการ
ดําเนินการซอมแซม สวนการเกบ็น้ําครั้งที่ 2, 3,และ4  อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  
 2) น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองอางทอง  คร้ังที่ 1, 3 และ 4  อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด 
ยกเวนครั้งที่ 3 มีคา บีโอดี (BOD) น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) เกินมาตรฐานกําหนด 
 3) น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 2,3 และ 4 อยูในเกณฑมาตรฐาน
กําหนด ยกเวนครั้งที่ 1 มีคา  น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease)  เกินมาตรฐานกําหนด 
 4) น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลพระอินทราชา ในครั้งที่ 2 ไมมีการเก็บตัวอยาง เนื่องจาก
ซอมแซมบอเติมอากาศ  การเก็บตัวอยางน้ําในครั้งที่ 3 อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ยกเวนครั้งที่ 1และ 4  มี
คา น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease)  เกินมาตรฐานกําหนด 
 5) น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี  คร้ังที่ 1,2 และ 3  อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด 
ยกเวนครั้งที่ 4  มีคา  น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) เกินมาตรฐานกําหนด 
 6) น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 1 และ 3  อยูในเกณฑมาตรฐาน
กําหนด ยกเวนครั้งที่ 2 และ 4  มีคา   บีโอดี (BOD)  น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) เกินมาตรฐาน
กําหนด ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4-1  แสดงผลการตรวจวเิคราะหคณุภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบดัน้ําเสียของเทศบาล  
         จํานวน 6 แหง ปงบประมาณ 2551  

ขอมูลท่ีตรวจวิเคราะหและไมไดมาตรฐาน 
ลําดับ เทศบาล 

ชนิดของระบบ
บําบัด 
น้ําเสีย คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 

1 ทม.สิงหบุรี SP ซอมระบบ อยูในเกณฑมาตรฐาน อยูในเกณฑมาตรฐาน อยูในเกณฑมาตรฐาน 

2 ทม.อางทอง AL อยูในเกณฑมาตรฐาน BOD, Fat Oil & Grease อยูในเกณฑมาตรฐาน อยูในเกณฑมาตรฐาน 

3 
ทน.
พระนครศรีอยุธยา 

OD Fat Oil & Grease อยูในเกณฑมาตรฐาน อยูในเกณฑมาตรฐาน อยูในเกณฑมาตรฐาน 

4 ทต.พระอินทราชา AS Fat Oil & Grease ซอมระบบ อยูในเกณฑมาตรฐาน Fat Oil & Grease 

5 ทม.ปทุมธานี OD อยูในเกณฑมาตรฐาน อยูในเกณฑมาตรฐาน อยูในเกณฑมาตรฐาน Fat Oil & Grease 

6 ทน.นนทบุรี AS อยูในเกณฑมาตรฐาน BOD อยูในเกณฑมาตรฐาน Fat Oil & Grease 
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รอยละของคุณภาพน้ําทิ้งที่ไดมาตรฐาน 

รูปท่ี4.1  รอยละของคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสยีของเทศบาลที่อยูในเกณฑมาตรฐาน ป2551 
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4.2 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 1)จากการดําเนินงานโครงการ ติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน พบวา 
ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบยังนอยมาก จากความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียทั้งหมด 6 แหงที่ออกแบบไว 
สามารถบําบัดน้ําเสียไดถึงวันละ 88,200 ลูกบาศกเมตรตอวัน แตปจจุบันมีน้ําเขาระบบเพียง 38,461ลูกบาศก
เมตรตอวัน หรือรอยละ 32.27 เทานั้น ทางเทศบาลควรไดมีการวางแผนในการตอเชื่อมทอใหครอบคลุม
พื้นที่ใหบริการ อยางนอยรอยละ 80  

  2) จาการตรวจสอบพบวาในชวงปงบประมาณ 2551 มีระบบบําบัดน้ําเสียที่ไมสามารถเดินระบบได
เนื่องจากอุปกรณชํารุด ดังนั้น ทางเทศบาลควรจัดใหมีบุคลากรประจํา เพื่อที่จะไดรับผิดชอบในการเดิน
ระบบไดอยางตอเนื่อง 

 3) ควรจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งอยางตอเนื่อง   โดยในกรณีที่ทางเทศบาลไมมี
หองปฏิบัติการ ควรหาหองปฏิบัติการที่สามารถสนับสนุนการตรวจวิเคราะหได สวนเทศบาลที่มี
หองปฏิบัติการแลว ควรสงเสริมการตรวจวิเคราะหใหครอบคลุมพารามิเตอรที่สําคัญ และเปนตัวบงชี้ในการ
ประเมินคุณภาพน้ํา เชน บีโอดี เพิ่มเติมจากขอมูลทั่วไป 

 4) จากแบบสํารวจการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาทางเทศบาลขาด
ขอมูลพื้นฐาน ที่สําคัญในการประเมินประสิทธิภาพระบบ เชน ขอมูลการเชื่อมตอทอน้ําทิ้ง ประชากรหรือ 
ครัวเรือนในพื้นที่ใหบริการ  ดังนั้นทางเทศบาลควรมีการดําเนินการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง 
เพื่อประโยชนในการวางแผนการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพตอไป  
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เอกสารอางอิง 

 
กรมควบคุมมลพิษ .ไมระบุปที่พิมพ.น้ําเสียชุมชนและระบบบําบัดน้ําเสีย.กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  
 และสิ่งแวดลอม, กรุงเทพมหานคร.110 หนา 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี.2551. รายงานการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานระบบบําบัด 
 น้ําเสียรวมชุมชน ประจําป2551 
 www.dopa.go.th/,มิถุนายน. 2551 
http://www.pcd.go.th/ ,สิงหาคม.2551 
 
 

 



 
 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก ตารางแสดงผลการตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  คร้ังที่ 1/2551 
 

ภาคผนวก ข ตารางแสดงผลการตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  คร้ังที่ 2/2551 
 
ภาคผนวก ค ตารางแสดงผลการตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  คร้ังที่ 3/2551 
 
ภาคผนวก ง ตารางแสดงผลการตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  คร้ังที่ 4/2551 
 
ภาคผนวก จ ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (จากแบบสอบถามการติดตามตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย ประจําป) 
 
ภาคผนวก ฉ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับ  ที่ 3 (พ.ศ.2539) 

วันที่ 3 มกราคม 2539 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากแหลงกําเนดิ
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
เลมที่ 113 ตอนที่ 13ง  ลงวนัที่  13 กุมภาพันธ 2539   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
 
 
 

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับ  ที่ 3 (พ.ศ.2539) 
วันที่ 3 มกราคม 2539 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากแหลงกําเนดิประเภท 
โรงงานอุตสาหกรรม และนคิมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13ง 

ลงวันที่  13 กมุภาพันธ 2539 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก : ตารางแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 1/2551 
ตารางที่ 1  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 1/2551 
สถานที ่    โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน  ต. ทาทราย  อ. เมอืง  จ. นนทบรุี 
วันที่เก็บตัวอยาง  13 พฤศจิกายน   2550  เวลา 13 : 25 น.และ 13:35 น. 

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Water 
Temp 
(oC) 

Settleable  
Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat, Oil 
and 

Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Faecal 
Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 
ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 30.5 <0.5 49.8 15.7 31.2 32.0 1.29 >160,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 7.0 30.0 <0.5 2.0 3.9 17.0 5.4 0.20 7,900 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 ≯40 - 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
   วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
   ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                    ** = พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 

                    <  =  นอยกวา  ,   > = มากกวา  ,      ≯ =   ไมมากกวา                                                       

 



 

ตารางที่ 2  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 1/2551  
สถานที่      โรงบําบัดน้ําเสีย  ต. บานฉาง  อ. เมือง  จ. ปทุมธานี 
วันที่เก็บตัวอยาง   13 พฤศจิกายน  2550  เวลา 10 : 30 น   และ เวลา 10 : 40  น. 

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Water 
Temp 
(oC) 

Settleable  
Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil 
and 

Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Faecal 
Coliform 
Bacteria 
(MPN/10

0 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

6.5-7.0 29.5 <0.5 13.9 5.7 23.2 10.6 1.26 >160,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

6.5-7.0 30.0 <0.5 13.6 4.4 1.4 4.5 0.55 92,000 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 ≯40 - 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * =  เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
   วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
   ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 

** = พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 

                       < = นอยกวา  ,   > = มากกวา ,   ≯ =   ไมมากกวา 

 



 

ตารางที่ 3  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 1/2551  
สถานที่     ระบบบําบัดน้ําเสยี  ต. สวนพริก  อ. พระนครศรีอยุธยา  จ. พระนครศรีอยธุยา 
วันที่เก็บตัวอยาง   14 พฤศจิกายน  2550  เวลา  10.50 น. และ เวลา  11 : 20  น.  

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Water 
Temp 
(oC) 

Settleable  
Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat, Oil 
and 

Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Faecal 
Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 
ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0-7.5 28.0 <0.5 8.2 5.7 10.5 10.8 0.97 13,000 
- 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0-7.5 30.0 <0.5 6.2 5.5 4.8 6.4 0.79 200 Fat, Oil and 
Grease 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 ≯40 - ≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
   วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
   ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                    ** =  พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 

                     < = นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา  
 

 



 

ตารางที่ 4  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 1/2551   
สถานที่     ระบบบําบัดน้ําเสยี  ต. เชียงรากนอย  อ. บางปะอิน  จ. พระนครศรีอยุธยา 
วันที่เก็บตัวอยาง    14  พฤศจิกายน 2550  เวลา 13 : 15 น. และ เวลา 13 : 30  น.  

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Water 
Temp 
(oC) 

Settleable  
Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil 
and 

Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Faecal 
Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 
ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

5.5-6.0 30.0 <0.5 23.5 7.9 25.4 21.7 1.27 11,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0-7.5 29.0 <0.5 17.8 6.9 17.3 11.0 1.14 1,700 Fat ,Oil and 
Grease 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 ≯40 - 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
   วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
    ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                    ** =  พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 

                      < =  นอยกวา ≯ =   ไมมากกวา  
  

 



 

ตารางที่ 5  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 1/2551  
สถานที ่    สํานักงานโรงปรบัปรุงคุณภาพน้ํา  ต. ยานซื่อ  อ. เมือง  จ. อางทอง 
วันที่เก็บตัวอยาง  15 พฤศจิกายน   2550  เวลา 11.30 น. และ เวลา11 :45 น.    

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Water 
Temp 
(oC) 

Settleable  
Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil 
and 

Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Faecal 
Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 
ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 30.0 1.0 173.2 10.4 38.6 52.8 1.11 >160,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.5 29.0 <0.5 15.2 3.9 7.6 8.0 0.87 7,900 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 ≯40 - 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ 
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
    วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
   ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                   ** = พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 

                   < = นอยกวา  , > = มากกวา , ≯   =   ไมมากกวา 



 

ตารางที่ 6  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 1/2551   
สถานที่     ระบบบําบัดน้ําเสยี  ต. มวงหมู  อ. เมือง  จ. สิงหบุรี 
วันที่เก็บตัวอยาง  16 พฤศจิกายน  2550  เวลา 11 : 50 น  และ เวลา 12 : 30  น.     

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Water 
Temp 
(oC) 

Settleable  
Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil 
and 

Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Faecal 
Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 
mg /l) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

6.5 30.0 <0.5 3.9 4.7 3.6 3.3 0.02 54,000 ไมไดเดินระบบ 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

8.5 29.0 <0.5 31.0 6.6 7.9 18.2 0.12 200  ไมไดเดินระบบ 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 ≯40 - 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
   วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
   ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
 **   = พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหในภาคสนาม 

                      <    = นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา 

 



 

 



ภาคผนวก ข : ตารางแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 2/2551 
ตารางที่ 1  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 2/2551 
สถานที ่   โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน  ต. ทาทราย  อ. เมอืง  จ. นนทบรุี 
วันที่เก็บตัวอยาง  12 กุมภาพนัธ  2551  เวลา 14 : 30 น.และ 14 :50 น. 

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat, Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0-7.5 <0.5 27.8 13.2 4.2 31.0 1.35 ≥160,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 7.0 0.8 27.9 3.7 4.6 49.4 0.66 160,000 BOD 
 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
*   =     เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  

  วันที่ 3   มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประกาศ 
  ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 

   **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 

    <   =  นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา ,  ≥  =  มากกวาหรือเทากับ  
                      

 



ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 2/2551 
สถานที ่  โรงบําบัดน้ําเสีย  ต. บานฉาง  อ. เมือง  จ. ปทุมธานี 
วันที่เก็บตัวอยาง  12 กุมภาพนัธ  2551  เวลา 10 : 15 น   และ เวลา 11 : 00  น.   

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 23.4 8.0 16.1 22.2 1.25 2,600 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.5-8.0 <  0.5 9.2 1.4 4.4 11.8 1.22 < 180 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
    วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
    ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                    ** =  พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 
                        <   =  นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา  

 
 

 



ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 2/2551 
สถานที่   ระบบบําบัดน้ําเสีย  ต. สวนพริก  อ. พระนครศรีอยุธยา  จ. พระนครศรีอยุธยา 
วันที่เก็บตัวอยาง 13  กุมภาพนัธ  2551  เวลา 10 : 40 น. และ เวลา 11 : 00  น.  

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat, Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 12.4 3.2 11.4 26.4 1.12 >160,000 
- 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.5 <  0.5 3.5 4.2 5.8 13.2 0.81 4,900 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 
- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ 
 * =  เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
    วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
   ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                     ** = พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 

           <   = นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา  , > = มากกวา  
  
 

 



ตารางที่ 4  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 2/2551 
สถานที ่  ระบบบําบัดน้ําเสีย  ต. เชียงรากนอย  อ. บางปะอิน  จ. พระนครศรีอยุธยา 
วันที่เก็บตัวอยาง   13  กุมภาพันธ  2551  เวลา 13.30  น.  

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

- - - - - - - -  

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

- - - - - - - -- ไมมีน้ําเขาและ
ออกจากระบบ 
เนื่องจากซอม
บอเติมอากาศ 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
   วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
    ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                   ** = พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 
         <    = นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา  ,  ≥=  มากกวาหรือเทากับ 
 

 



ตารางที่ 5 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 2/2551 
สถานที ่   สํานักงานโรงปรบัปรุงคุณภาพน้ํา  ต. ยานซื่อ  อ. เมือง  จ. อางทอง 
วันที่เก็บตัวอยาง  14  กุมภาพันธ  2551 เวลา 11.40 น. และ เวลา 12 :00  น.    

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0-7.5 <  0.5 39.7 9.7 13.5 76.1 1.8 >160,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 44.6 5.7 3.1 22.2 1.79 2,600 BOD, 
 Fat ,Oil and 

Grease 
เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
   วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
    ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                     ** = พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 

          <   =  นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา , > =  มากกวา  
 

 

 



ตารางที่ 6 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 2/2551 
สถานที ่ ระบบบําบัดน้ําเสีย  ต. มวงหมู  อ. เมือง  จ. สิงหบุรี 
วันที่เก็บตัวอยาง 15 กุมภาพนัธ 2551 เวลา 11 : 10 น  และ เวลา 11 : 40  น.     

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.5 <  0.5 12.6 5.2 15.4 13.4 1.04 22,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

8.0 <  0.5 34.1 4.5 11.2 16.9 0.09 450  อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
   วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
    ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 

** =   พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 
           <   = นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา   
 

 



ภาคผนวก ค : ตารางแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 3/2551 
ตารางที่ 1  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 3/2551 
สถานที ่ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน  ต. ทาทราย  อ. เมอืง  จ. นนทบรุี 
วันที่เก็บตัวอยาง  28 เมษายน 2551  เวลา  13.00 น.และ 13.20  น. 

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Solids 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat, Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0-7.5 <0.5 16.3 5.7 15.0 15.9 0.08 35,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 7.0 <0.5 7.1 2.9 5.2 5.4 0.19 43,000 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
*   =     เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  

  วันที่ 3   มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประกาศ 
  ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 

   **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 

    <   =  นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา  
                      

 



ตารางที่ 2  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 3/2551 
สถานที ่ โรงบําบัดน้ําเสีย  ต. บานฉาง  อ. เมือง  จ. ปทุมธานี 
วันที่เก็บตัวอยาง  28 เมษายน 2551  เวลา 10.05 น   และ เวลา 11.20  น.   

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Solids 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 29.4 9.2 9.3 10.9 1.38 92,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

8.5 <  0.5 11.8 4.6 9.0 16.9 0.88 2,400 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
    วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
    ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                    ** =  พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 
                        <   =  นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา  

 
 

 



ตารางที่ 3  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 3/2551 
สถานที ่ ระบบบําบัดน้ําเสีย  ต. สวนพริก  อ. พระนครศรีอยุธยา  จ. พระนครศรีอยุธยา 
วันที่เก็บตัวอยาง 29  เมษายน  2551  เวลา 10.45 น. และ เวลา 11.00  น.  

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Solids 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat, Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 16.7 9.6 12.2 16.8 1.18 43,000 
- 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.5 <  0.5 5.9 2.6 5.6 5.7 1.11 22,000 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 
- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ 
 * =  เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
    วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
   ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                     ** = พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 

           <   = นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา   
  
 

 



ตารางที่ 4  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 3/2551 
สถานที ่ ระบบบําบัดน้ําเสีย  ต. เชียงรากนอย  อ. บางปะอิน  จ. พระนครศรีอยุธยา 
วันที่เก็บตัวอยาง   29 เมษายน  2551  เวลา 13.20  น. และ 13.30 น. 

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Solids 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

6.0 <  0.5 35.4 6.8 6.4 9.0 0.63 160,000  

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

8.5 <  0.5 31.6 2.4 9.6 6.3 0.32 2,600 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
   วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
    ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                   ** = พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 
         <    = นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา   
 

 



ตารางที่ 5  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 3/2551 
สถานที่  สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้าํ  ต. ยานซื่อ  อ. เมือง  จ. อางทอง 
วันที่เก็บตัวอยาง  30  เมษายน  2551 เวลา 11.10 น. และ เวลา 11.30  น.    

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Solids 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0-7.5 <  0.5 58.2 10.5 29.8 47.9 1.88 92,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0-7.5 <  0.5 21.8 3.9 34.3 9.3 2.16 3,100 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
   วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
    ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                     ** = พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 

          <   =  นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา  
 

 

 



ตารางที่ 6  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 3/2551 
สถานที ่ ระบบบําบัดน้ําเสีย  ต. มวงหมู  อ. เมือง  จ. สิงหบุรี 
วันที่เก็บตัวอยาง  2  พฤษภาคม 2551 เวลา 11.15 น  และ เวลา 11.30  น.     

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Solids 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.5 <  0.5 25.2 2.0 0.7 2.8 0.47 2,300 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

8.0 <  0.5 35.6 3.3 5.4 10.1 0.12 200 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
   วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
    ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 

** =   พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 
           <   = นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา   
 

 



ภาคผนวก ง : ตารางแสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ครั้งที่ 4/2551 
ตารางที่ 1  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 4/2551 
สถานที ่ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน  ต. ทาทราย  อ. เมอืง  จ. นนทบรุี 
วันที่เก็บตัวอยาง  11 สิงหาคม 2551  เวลา  13.40 น.และ 13.55  น. 

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Solids 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat, Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 1.0 66.8 6.4 22.6 19.8 1.13 >160,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 7.0 <0.5 28.1 14.3 19.4 16.1 1.09 >160,000 Fat ,Oil and 
Grease 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
*   =     เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  

  วันที่ 3   มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประกาศ 
  ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 

   **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 

    <   =  นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา  

                  >  =  มากกวา    

 



ตารางที่ 2  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 4/2551 
สถานที่  โรงบําบัดน้ําเสีย  ต. บานฉาง  อ. เมือง  จ. ปทุมธานี 
วันที่เก็บตัวอยาง  11 สิงหาคม 2551  เวลา 10.00 น   และ เวลา 10.25  น.   

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Solids 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

6.5 <  0.5 62.3 4.2 17.2 13.0 1.12 54,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 13.8 8.2 9.3 6.9 0.56 <180 Fat ,Oil and 
Grease 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
    วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
    ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                    ** =  พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 
                        <   =  นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา  

 



ตารางที่ 3  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 4/2551 
สถานที่  ระบบบําบัดน้ําเสีย  ต. สวนพริก  อ. พระนครศรีอยุธยา  จ. พระนครศรีอยุธยา 
วันที่เก็บตัวอยาง 13  สิงหาคม  2551  เวลา 10.30 น. และ เวลา 11.00  น.  

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Solids 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat, Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 13.9 3.4 5.8 8.1 0.66 24,000 
- 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

6.0 <  0.5 <7.8 2.8 3.6 12.3 1.30 400 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 
- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ 
 * =  เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
    วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
   ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                     ** = พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 

           <   = นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา   
   
 

 



ตารางที่ 4  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 4/2551 
สถานที ่ ระบบบําบัดน้ําเสีย  ต. เชียงรากนอย  อ. บางปะอิน  จ. พระนครศรีอยุธยา 
วันที่เก็บตัวอยาง   13 สิงหาคม 2551  เวลา 13.00  น. และ 13.20 น. 

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Solids 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

3.0 <  0.5 <7.8 3.4 7.5 5.7 0.38  <180  

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

5.5 <  0.5 25.9 5.1 5.8 4.7 0.14 <180 Fat Oil and 
Grease 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
   วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
    ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                   ** = พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 
         <    = นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา   
   

 



ตารางที่ 5  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 4/2551 
สถานที ่ สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้าํ  ต. ยานซื่อ  อ. เมือง  จ. อางทอง 
วันที่เก็บตัวอยาง  14  สิงหาคม  2551 เวลา 10.45 น. และ เวลา 10.55  น.    

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Solids 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

6.0 <  0.5 68.8 9.3 19.8 45.1 1.15 160,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 19.9 2.6 22.7 15.3 2.70 4,600 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
   วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
    ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                     ** = พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 

          <   =  นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา  
  

 

 



ตารางที่ 6  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 4/2551 
สถานที่  ระบบบําบัดน้ําเสีย  ต. มวงหมู  อ. เมือง  จ. สิงหบุรี 
วันที่เก็บตัวอยาง  15 สิงหาคม 2551 เวลา 11.30 น  และ เวลา 11.50  น.     

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Solids 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

6.0 <  0.5 <7.8 3.4 1.0 0.3 0.24 780 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <  0.5 25.7 5.0 5.2 11.7 0.14 <180 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
   วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
    ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 

** =   พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 
           <   = นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา   

 



ภาคผนวก  จ :  ขอมูลระบบบําบัดน้าํเสีย 

 (จากแบบสอบถามการติดตามตรวจสอบระบบบําบัดน้าํเสียประจําป ) 
 

ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและขอมูลประชากร 
 
ชื่อระบบบําบดัน้ําเสีย องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่
รับผิดชอบ/ที่ตั้ง 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูประสานงาน โทรศัพท โทรสาร พื้นที่เขตการ
ปกครอง  
(ตร.กม.) 

ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร 

(คน) 

ครัวเรือนตาม
ทะเบียนราษฎร 

ทม.สิงหบุรี ทม.สิงหบุรี 
ต.บางพุทรา 

อ.เมือง 
จ.สิงหบุรี(16000) 

กองชาง นายนัฐยุทธ 
 ภูสุวรรณ 
 (นายชางไฟฟา 3) 

036-512-730 
087-118-8666 

036-511-328 7.81 18,973 7,458 

ทม.อางทอง ทม.อางทอง 
18 ถ.เทศบาล 8 
ต.ตลาดหลวง 

อ.เมือง 
จ.อางทอง(14000) 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

นายนิยุตชัย 
มหาพรหม 
(นักวิชาการ
สุขาภิบาล 7ว) 

035-611-145 
089-154-9629 

035-611-111 6.193 14,595 5,646 

ทน.พระนครศรีอยุธยา ทน.
พระนครศรีอยุธยา 

กองชาง นายอนันต  
หอมสนิท 
(นายชางไฟฟา 6) 

035-328-161 
081-866-5169 

035-328-161 14..0 55,193 16,003 

 



 

ตารางที่ 2  ขอมูลทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูรับผิดชอบ 

 
ชื่อระบบบําบดัน้ําเสีย องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่
รับผิดชอบ/ที่ตั้ง 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ผูประสานงาน โทรศัพท โทรสาร พื้นที่เขตการ
ปกครอง  
(ตร.กม.) 

ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร 

(คน) 

ครัวเรือนตาม
ทะเบียนราษฎร 

ทต.พระอินทราชา ทต.พระอินทราชา กองชาง 1.นายภูษิต ณ ลําปาง 
(ผอ.กองชาง) 
2.นายทรงศักดิ์ 
 เลิศชัย 
(พนักงานปองกัน) 
3.นางธนัญธร 
ปลอดครบุรี 
(นายชางผังเมือง) 

035-219-619 ตอ
141 
 
035-219-619 ตอ
142 

035-219-619 ตอ
142 

4.04 6,926 3,158 

ทม.ปทุมธานี ทม.ปทุมธานี กองชาง นายอนิรุจ อารีย 
(ผอ.กองชาง) 

02-581-5738 - 7.1 18,866 6,417 

ทน.นนทบุรี ทน.นนทบุรี 
139 ต.บางกะสอ 
อ.เมือง 
จ.นนทบุรี  
(11000) 

สํานักการชาง 1.นายศิรวุฒิ เนียม
วัฒนะ(วิศวกร 6ว) 
2.นายภาณุพงศ  
อัตติยะ 
(นักวิทยาศาสตร 6ว) 

02-589-0500 
 
 
02-589-0500 
081-6232306 

02-589-0495 38.9 259,347 105,750 



ตารางที่ 3   ขอมูลทอรวบรวมน้ําเสีย 
 

ระบบบําบัดน้าํเสีย ความยาวทอระบายน้ําทั้งหมด
(เมตร) 

ความยาวทอดกัน้ําเสียทั้งหมด 
(เมตร) 

รวมความยาวทอรวมทั้งหมด 
(เมตร) 

หนวยงานที่รับผิดชอบเรื่อง
น้ําประปา 

เทศบาลเมืองสิงหบุรี 
 

6,401.5 7,683 14,084.5 การประปาสวนภูมภิาค 

เทศบาลเมืองอางทอง 
 

7,900 2,700 10,600 การประปาสวนภูมภิาค 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 

- - - การประปาสวนภูมภิาค 

เทศบาลตําบลพระอินทราชา 
 

5,069 100 5,169 การประปาสวนภูมภิาค 

เทศบาลเมืองปทุมธานี 
 

5,587 1,449 7,036 การประปาสวนภูมภิาค 

เทศบาลนครนนทบุรี 
 

- - - การประปานครหลวง 

 



ตารางที่ 4  ขอมูลระบบทอรวบรวมน้ําเสีย  
 

ชื่อระบบบําบัดน้ําเสีย พื้นที่ใหบริการ
น้ําเสียที่

ออกแบบไว 
(ตร.กม.) 

ประชากรในแนว
ทอครอบคลุม 

พื้นที่ที่ออกแบบไว 
(คน) 

อัตราน้ําเสียที่
เกิดขึ้นในพื้นที่

แนวทอครอบคลุม
พื้นที่ตามที่
ออกแบบไว 
(ลบ.ม./วัน) 

พื้นที่เขตการ
ปกครองรวมของ

เทศบาลที่
ใหบริการบําบัดน้ํา

เสีย 

(ตร.กม.) 

พื้นที่ใหบริการ
รวม 

(ตร.กม.) 

รอยละพื้นที่
ใหบริการเมื่อเทียบ

กับเขตการ
ปกครองทั้งหมด 

ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎรใน

เขตแนวทอ
รวบรวมน้ําเสีย ใน
พื้นที่ใหบริการ 

(คน) 

ครัวเรือนตาม
ทะเบียนราษฎรใน

เขตแนวทอ
รวบรวมน้ําเสีย ใน
เขตพื้นที่ใหบริการ 

(ครัวเรือน) 

ทม.สิงหบุรี 
 

3.0 - 4,500 7.81 3.0 38.41 11,685 4,593 

ทม.อางทอง 
 

12.0 23,580 8,200 6.193 0.63 10.17 7,657 2,713 

ทน.พระนครศรีอยุธยา 
 

14.0 61,000 - 14.0 9.8 70 - - 

ทต.พระอินทราชา 
 

1.17 - 3,000 4.04 1.17 28.96 - - 

ทม.ปทุมธานี 
 

11.8 154,412 14,125 7.1 7.1 100 - - 

ทน.นนทบุรี 
 

11.2 - - 38.9 11.2 28.79 93,228 37,912 



ตารางที่ 5    ขอมูลทั่วไปของระบบทอรวบรวมน้ําเสีย-อาคารผันน้ํา-สถานีสูบน้ํา 
 

ชื่อระบบบําบัดน้ําเสีย อาคารผันน้ําที่มี
เครื่องสูบน้ํา

ทั้งหมด (ODS) 

อาคารผันน้ําที่ไมมี
เครื่องสูบน้ํา (CSO) 

สถานีสูบน้ําเสียที่สูบ
ไประบบที่มีอาคาร
ผันน้ําทั้งหมด (PS) 

สถานีสูบน้ําเสียที่สูบ
ไประบบที่ไมมีอาคาร
ผันน้ําทั้งหมด (PS) 

อัตราน้ําเสียที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ใหบริการ (ลบ.ม./

วัน) 

รอยละของการ
เชื่อมตอทอน้ําเสีย 

ทม.สิงหบุรี 4 แหง 
(น้ําเสีย 3, น้ําฝน 1) 

12 แหง - - - 61.58 

ทม.อางทอง 
 

- 3 แหง - 3 แหง - 48.05 

ทน.พระนครศรีอยุธยา 
 

- 5 แหง 6 สถานี 2 สถานี - - 

ทต.พระอินทราชา 
 

- - - - - - 

ทม.ปทุมธานี 
 

- - 3 แหง - - - 

ทน.นนทบุรี 
 

- 11 แหง 1 แหง - - 100 

 



ตารางที่ 6    ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 

พิกัดที่ตัง้ ชื่อระบบบําบดัน้ําเสีย ที่ตั้ง 

X 
(47 P) 

Y 
(UTM) 

ความสามารถใน
การรองรับน้ําเสีย
ตามที่ออกแบบไว

(ลบ.ม./วัน) 

จํานวนปที่ถูก
ออกแบบไว

สําหรับรองรับ
น้ําเสีย (ป) 

ปที่กอสราง
แลวเสร็จ

(phase แรก) 

ปที่ 

เริ่มเดินระบบ 
พื้นที่กอสราง 

(ไร) 
ปริมาณน้ําเสียที่
เขาระบบปจจุบัน
เฉลี่ย (ลบ.ม./วัน) 

ทม.สิงหบุรี ม.5 
 ต.มวงหมู 
อ.เมือง 
จ.สิงหบุรี 

0653349 1643970 4,500 - 2544 2544 67ไร 1,944 

ทม.อางทอง 60  
ถ.อางทอง-สิงหบุรี 
ต.ยานซื่อ 
อ.เมือง 
จ.อางทอง 

0656660 1614726 
 
 

8,200 
 
 

20 ป(พ.ศ.
2535-2555) 

24 มี.ค 
2538 

10 ส.ค.
2541 

17 ไร 1,873 
 
 
 



พิกัดที่ตัง้ ชื่อระบบบําบดัน้ําเสีย ที่ตั้ง 
X 

(47 P) 

Y 

(UTM) 

ความสามารถใน
การรองรับน้ํา
เสียตามที่
ออกแบบไว 
(ลบ.ม./วัน) 

จํานวนปที่ถูก
ออกแบบไว

สําหรับรองรับ
น้ําเสีย (ป) 

ปที่กอสราง
แลวเสร็จ
(phase 
แรก) 

ปที่ 

เริ่มเดิน
ระบบ 

พื้นที่กอสราง 
(ไร) 

ปริมาณน้ําเสียที่
เขาระบบปจจุบัน
เฉลี่ย (ลบ.ม./วัน) 

ทน.พระนครศรีอยุธยา  108 ม.2 ต.สวนพริก 
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

0669167 1590261 24,000 20 ป 9 ก.ย.2542 - 32 ไร 6,840 

ทต.พระอินทราชา ม.5 ต.เชียงรากนอย 
อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

0673179 1566576 - - - - 5 ไร 1,100 

ทม.ปทุมธานี 2 ถ.ปทุมธานี-ลาด
หลุมแกวต.บานฉาง 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

0661970 1551059 11,000 20 ป 
(พ.ศ.2535-

2554) 

พ.ศ.2545 พ.ศ.2547 25 ไร 1,125 

ทน.นนทบุรี ซ.วัดบัวขวัญ ต.ทา
ทราย 
อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 

0665396 1534952 38,500 20 ป 
(พ.ศ.2538- 

2558) 

2543 2543 26 ไร 15,579 

 



  ตารางที่ 6    ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย (ตอ) 
 

ชื่อระบบบําบดัน้ําเสีย ภาระบรรทุกที่
สามารถรองรับน้ํา

ทิ้งไดตามที่
ออกแบบไว (กก./

วัน) 

แหลงรองรับน้ําทิ้งจาก
ระบบ 

เดินระบบโดย ชนิดของระบบบําบัด ชื่อระบบบําบดัน้ําเสียตามทีจ่ดทะเบียน 

ทม.สิงหบุรี - แมน้ําลพบุรี เทศบาลเมืองสิงหบุรี SP ระบบบําบัดน้าํเสียเทศบาลเมืองสิงหบุรี 
ทม.อางทอง 1400 กก./วัน คลองลําทาแดง เทศบาลเมืองอางทอง AL สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาล

เมืองอางทอง 

ทน.พระนครศรีอยุธยา - แมน้ําลพบุรี เทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา 

OD ระบบบําบัดน้าํเสียเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา 

ทต.พระอินทราชา - คลองนครหลวง เทศบาลตําบลพระ
อินทราชา 

AS ระบบบําบัดน้าํเสียเทศบาลตาํบลพระ
อินทราชา 

ทม.ปทุมธานี 1,980 กก./วัน คลองบางหลวง องคการจัดการน้ําเสีย
(อจน.) 

AS โรงบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี 

ทน.นนทบุรี - คลองลําเสือตาย เทศบาลนครนนทบุรี AS โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน
เทศบาลนครนนทบุรี 



ตารางที่ 6   ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย (ตอ) 
 

ภาระบรรทุก BOD ระบบบําบัด อัตราการ
ไหลของน้าํ
เขาระบบ
เฉลี่ย 

(ลบ.ม./วัน) 

อัตราการไหลของ
น้ําออกระบบเฉลี่ย 

(ลบ.ม./วัน) 

BOD ของน้ําเขา
เฉลี่ย 

(มก./ล.) 

BOD ของน้ําออก
เฉลี่ย 

(มก./ล.) 

วิธีการกําจัด
ตะกอน น้ําเขา น้ําออก 

ทม.สิงหบุรี 
 

1,944 - 5.5 12.9 - - - 

ทม.อางทอง 
 

1,729.7 691.2 55.47 13.7 - - - 

ทน.พระนครศรีอยุธยา 
 

9,786.6 9,000 15.52 9.4 นําไปทําปุย - - 

ทต.พระอินทราชา 
 

- - 12.13 7.33 - - - 

ทม.ปทุมธานี 
 

1,240 1,152 14.18 10.02 - 28.05 7.77 

ทน.นนทบุรี 
 

15,942.6 1,240 24.68 14.18 นําไปถมถนน - - 



ตารางที่ 7    ขอมูลการตรวจสอบสถานภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

ระบบบําบัด หนวยงานที่
ตรวจสอบ

คุณภาพน้ําทิ้ง 

จํานวนครั้ง
ที่ตรวจ
วิเคราะห 

(ครั้ง) 

จํานวนครั้งที่
หยุดซอมแซม

ระบบ 

จํานวนครั้งที่
ผานมาตรฐาน 
(รวมขอมูลการ

หยุดเพื่อ
ซอมแซมระบบ) 

รอยละจํานวน
ครั้งที่คุณภาพ

น้ําผาน
มาตรฐาน 

ขอมูลที่ไมผาน
มาตรฐาน 

(หรือเหตุผลอื่น) 

หมายเหตุ 
(ศักยภาพในการตรวจวิเคราะห

โดยเทศบาล) 

ทม.สิงหบุรี สสภ.6 นนทบรุี 3  ครั้ง 1 ครั้ง 3  ครั้ง รอยละ 75 ซอมแซมระบบ ไมมีหองปฏิบัติการที่ระบบบําบัด 
ทม.อางทอง สสภ.6 นนทบรุี 4  ครั้ง - 3  ครั้ง  รอยละ 75 BOD, Fat Oil & 

Grease 
มีหองปฏิบัติการที่ระบบบําบัด 

ทน.พระนครศรีอยุธยา สสภ.6 นนทบรุี 4  ครั้ง - 3  ครั้ง  รอยละ 75 Fat Oil & Grease มีหองปฏิบัติการที่ระบบบําบัด
(แตขาดเจาหนาที่) 
จึงสงตรวจวิเคราะห ที่ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา 

ทต.พระอินทราชา สสภ.6 นนทบรุี 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1  ครั้ง รอยละ  25 Fat Oil & Grease 
และมีการ

ซอมแซมระบบ 

มีหองปฏิบัติการที่ระบบบําบัด
(แตขาดเจาหนาที่) 

ทม.ปทุมธานี สสภ.6 นนทบรุี 4  ครั้ง - 3  ครั้ง รอยละ 75 Fat Oil & Grease มีหองปฏิบัติการที่ระบบบําบัด 
ทน.นนทบุรี สสภ.6 นนทบรุี 4 ครั้ง - 2  ครั้ง  รอยละ 50 BOD มีหองปฏิบัติการที่ระบบบําบัด 



ตารางที่ 8    ขอมูลคาใชจายการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
คาใชจายดานบริหาร คาใชจายดานบุคลากร 

ดานชาง นักวิชาการ คนงาน 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

จํานวน
บุคลากร

ดานบริหาร 

คาใชจาย
(บาท) จํานวน(คน) คาใชจาย 

(บาท) 
จํานวน 

(คน) 
คาใชจาย

(บาท) 
จํานวน 

(คน) 

คาใชจาย 

(บาท) 

รวม
คาใชจาย

(บาท) 

ทม.สิงหบุรี - - 3 
(นายชางไฟฟา-1, 
ผูชวยชางไฟฟา -1 
ผูชวยชางโยธา-1) 

290520 - - 3 182,880 473,400 

ทม.อางทอง - - 2 
(นายชางเครื่องยนต-1,นาย

ชางไฟฟา-1, 
นายชางเครื่องกล-1) 

234,840 1 
(นักวิชาการ
สุขาภิบาล) 

248,040 7 516,720 999,600 

ทน.พระนครศรีอยุธยา - - - - - - - - - 

ทต.พระอินทราชา - - - - - - - - - 

ทม.ปทุมธานี 1 

(ผูจัดการ
โครงการ) 

518.400 3 
(วิศวกรเครื่องกล-1,นายชาง
ไฟฟา-1,นายชางเครื่องกล-

1) 

204,000 1(นักวิทยาศาสตร) 108,000 7 
(คนงาน-3,
รปภ.-3,

แมบาน-1) 

378,000 1,208,400 

ทน.นนทบุรี - - - - - - - - 3,731,340 



ตารางที่ 9  คาใชจายอืน่ๆ 
 

คาใชจายดานน้ําประปา คาใชจายดานไฟฟา ระบบบําบัดน้าํเสีย 

จํานวนหนวยที่ใช
(หนวย) 

จํานวนเงิน(บาท) จํานวนหนวยที่ใช
(หนวย) 

จํานวนเงิน(บาท) 

คาใชจายดานสารเคมี
(บาท) 

คาใชจายซอมแซม
ระบบทอรวบรวม
และระบบบําบัดน้ํา

เสีย(บาท) 
ทม.สิงหบุรี 
 

- - - - - - 

ทม.อางทอง 503 9,165.57 84,693 279,487 - มีชํารุดแตอยูในระยะ
ประกันจึงไมมี
คาใชจาย 

ทน.พระนครศรีอยุธยา 
 

- - - - - - 

ทต.พระอินทราชา 
 

- - - - - - 

ทม.ปทุมธานี 
 

- 61,111 - 457,252 114,801 - 

ทน.นนทบุรี 
 

- 397594 - 4,221,642 60,000 - 



ตารางที่  10   ขอมูลราคาคากอสรางระบบทอรวบรวมและระบบบําบดัน้ําเสีย 
 

ราคาคากอสราง(บาท) ระบบบําบัดน้าํเสีย เริ่มกอสราง 
(ป พ.ศ.) 

กอสรางแลวเสร็จ 

(ป พ.ศ.) 
แหลงที่มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณกอสราง
ระบบรวบรวมและ
ระบบบําบัดน้าํเสีย 

(ลานบาท) 

ทอรวบรวมน้ําเสีย ระบบบําบัดน้าํเสีย 

ทม.สิงหบุรี 
 

- - กรมโยธาธิการ 249.23 - - 

ทม.อางทอง 
 

พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2538 กรมโยธาธิการ 147.76 116,899,880 30,865,892 

ทน.พระนครศรีอยุธยา - - กรมโยธาธิการ 
กระทรวงวิทย 

350 
269.75 

- - 

ทต.พระอินทราชา 
 

- - กระทรวงวิทย 148.3 - - 

ทม.ปทุมธานี 
 

- - กรมโยธาธิการ 340 - - 

ทน.นนทบุรี 
 

-- - กรมโยธาธิการ 616.63 - - 

 



ตารางที่  11  ปญหาอุปสรรค 
 

ดานการบริหารจัดการ ปญหาดานการบําบัดน้าํเสีย  

ระบบบําบัดน้าํเสีย ดานบุคลากร งบประมาณ 

 

ระบบทอรวบรวม/สถานีสูบน้ํา การบําบัด 

ขั้นตน 
การบําบัด 

ขั้นที่สอง 
การบําบัด 

ขั้นสูง 
ทม.สิงหบุรี - งบประมาณไมเพียงพอ - - - - - 

ทม.อางทอง บุคลากรไม
เพียงพอ 

งบประมาณไมเพียงพอ มีปญหาดานกลิ่น 
โดยเฉพาะจุดที่มีชองรับ
น้ําฝน 

1.เครื่องจักรชํารุดบอย 
เนื่องจากมีอายกุารใชงาน
นาน 
2.ปญหากลิ่นเหม็นแหลง
เพาะพนัธุยุงและแมลง 

คาบีโอดี 
คอนขางสูง
เนื่องจากมนี้ําทิ้ง
จากโรงงานแปร
รูปสุกร 

  

ทน.พระนครศรีอยุธยา - - - - - - - 
ทต.พระอินทราชา - - - - - - - 
ทม.ปทุมธานี - - - - - - - 
ทน.นนทบุรี - - - ปมสูบน้ําในสถานีสูบน้ํา

เสียชํารุด จึงทาํใหเดนิ
ระบบแบบอัตโนมัติ
ไมไดทางผูดแูลระบบ
เดินระบบแบบmanual 

- -  



ตารางที่  11   ปญหาอุปสรรค (ตอ) 

ระบบบําบัดน้าํเสีย 
 

ความสําคัญเรงดวน ปญหาอุปสรรคอื่นๆ ขอเสนอแนะ 

ทม.สิงหบุรี 
 

ขาดงบประมาณในการบํารุงรักษา
ระบบ 

- - 

ทม.อางทอง งบประมาณในการกอสรางระบบ
ระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสีย
สวนขยาย ใหครอบคลุมพื้นที่เขต
เทศบาล 

- ควรมีนโยบายตรวจวเิคราะหคุณภาพ
น้ํา ใหมากกวานี้ 

ทน.พระนครศรีอยุธยา ขาดบุคลากรเฉพาะดาน ในการดูแล
ระบบบําบัดน้าํเสีย และขาด
นักวิทยาศาสตรดูแลหองปฏิบัติการ 

- - 

ทต.พระอินทราชา - - - 
ทม.ปทุมธานี - - ควรสํารวจเสนทอพื้นที่ใหบริการใหม 

โดยเฉพาะบริเวณแนวเสนทอและ
จุดเชื่อมตอเพือ่ประเมินหาขอมูล
แหลงกําเนิดมลพิษที่อาจเกดิขึ้นละ
ปรับปรุงแนวทอ 

ทน.นนทบุรี - - - 
 


