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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 

รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการน้ําเสียชุมชนเปนจํานวนมากทั้งดาน
การศึกษา  สํารวจความเหมาะสม ความเปนไปไดในการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม และการออกแบบ
รายละเอียดเพื่อกอสราง และงบประมาณสําหรับดําเนินการกอสรางระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย 
โดยเฉพาะดานการกอสรางนี้ภาครัฐไดจัดสรรใหไปแลวกวา 67,000 ลานบาท  เพื่อกอสรางระบบ
รวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนใหแกเทศบาลตาง ๆ เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 
และ องคการบริหารสวนตําบลบางแหง  มีระบบบําบัดน้ําเสียทั้งที่กอสรางเสร็จแลว และอยูในระหวาง
ดําเนินงานกอสราง รวมทั้งสิ้น 87 แหง การเดินระบบบําบัดน้ําเสียเหลานี้อยูในความดูแลรับผิดชอบ  ในการ
เดินระบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสวนใหญจะดําเนินการเดินระบบโดยใชบุคลากรของทองถ่ิน
เองและบางแหงวาจางเอกชนที่มีความชํานาญในการเดินระบบหรือมอบหมายใหองคกรจัดการน้ําเสีย
ดําเนินการแทนภายใตบันทึกขอตกลงระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับองคกรจัดการน้ําเสีย แตก็ยัง
มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเดินระบบและดูแลรักษามาโดยตลอด ระบบบําบัดน้ําเสียหลายแหง
ไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปญหาการเดินระบบบําบัดน้ําเสียที่ไมมีประสิทธิภาพสวนใหญจะเกิดกับพื้นที่ที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทําการเดินระบบฯเอง แตขาดความรู ความชํานาญ ขาดบุคลากร และขาดงบประมาณ 
ทําใหระบบบําบัดน้ําเสียขาดการดูแลและบํารุงรักษาที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และระบบบําบัดน้ําเสีย
หลายแหงเปดเดินระบบไมตอเนื่อง เพื่อประหยัดคาใชจายหรือไมบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณตาม
กําหนดเวลา จนเกิดการชํารุดเสียหาย และใชงานไมไดในที่สุดรัฐบาลจึงมีนโยบายในการฟนฟูสภาพระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมชุมชนใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้ง  สรางความพรอมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหสามารถบริหารงานระบบไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําแผนฟนฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนใหแลว
เสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2546 ที่ผานมานั้น  ทั้งนี้แผนฟนฟูและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียจะเปน
แผนงานหรือกิจกรรมดําเนินงานสวนหนึ่งที่บรรจุอยูในแผนการจัดการน้ําเสียชุมชมแหงชาติดวย  ดังนั้น ป 
2552  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  เห็นวาการติดตามตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชนที่ผานมามีความสําคัญมากในการฟนฟูระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนทั้ง 6 แหง ให 
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สามารถบริหารงานและรับผิดชอบการเดินระบบบําบัดน้ําเสียไดอยางตอเนื่องดวยตนเอง และมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปนการสรางความพรอมใหกับทองถ่ินในอนาคตดวย 
 
1.2 วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชนใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.2 เพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งและประเมินผลการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.3 เพื่อเสริมสรางความพรอมใหกับทองถ่ินใหสามารถบริหารงานและรับผิดชอบการเดิน
ระบบบําบัดน้ําเสียไดอยางตอเนื่องดวยตนเอง 

 
1.3 เปาหมาย 

ระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี
จํานวน 6 แหง สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวม
รับผิดชอบดําเนินการและมีความพรอมในการบริหารงานและดูแลบํารุงรักษาระบบฯ  ไดอยางตอเนื่อง 
 
1.4 ตัวชี้วัด 

ระดับความสําเร็จรอยละ 80 ของขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนในการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย 4 คร้ัง / ป 
 
1.5 พื้นท่ีดําเนินการ 

สํารวจและเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  จํานวน 6  แหง  คือ 
1) ระบบบําบัดน้ําเสีย  ทม.สิงหบุรี  อ.เมือง  จ.สิงหบุรี 
2) สํานักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา  ทม.อางทอง  อ.เมือง  จ.อางทอง 
3) ระบบบําบัดน้ําเสีย  ทน.พระนครศรีอยุธยา  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 
4) ระบบบําบัดน้ําเสีย  ทต.พระอินทราชา   อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 
5) โรงบําบัดน้ําเสีย  ทม.ปทุมธานี  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 
6) โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน  ทน.นนทบุรี  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 
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1.6 ขั้นตอนดําเนินงานฯ 
1) จัดเตรียมอุปกรณภาคสนาม และอุปกรณในการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งบริเวณจุดกอนเขา

และออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
2) ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย 
3) ลงพื้นที่เก็บตัวอยางน้ําทิ้งกอนเขาและออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย เก็บรักษาตัวอยาง

น้ําทิ้ง  วิเคราะหตัวอยางน้ําทิ้งภาคสนาม  และจัดสงตัวอยางน้ําทิ้งสงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการ 
สสภ.6 (นนทบุรี)  

4) วิเคราะหและประเมินผลการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
5) จัดทํารายงานความกาวหนา 
6) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

1.7 ระยะเวลาดําเนินการ 
เดือน ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 

1.8. งบประมาณดําเนินการ 
จากกรมควบคุมมลพิษจํานวน 127,200 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)  

1.9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ทราบถึงสภาพการใชงานของระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียในปจจุบัน 
2) ทราบถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ของเทศบาล 

จํานวน 6 แหงในพื้นที่สสภ.6 นนทบุรี 
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บทที่  2 
ขอมูลเบือ้งตน 

 
2.1  ขอมูลท่ัวไป 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี  ดําเนินงานโครงการติดตามประเมินประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนของเทศบาลจํานวน 6 แหง ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้  คร้ังที่ 1/2552 ระหวาง
วันที่ 10-13 พฤศจิกายน  2551 คร้ังที่ 2/2552 ระหวางวันที่  3-6  กุมภาพันธ 2552 คร้ังที่ 3 ระหวางวันที่ 
27-30 เมษายน และ2 พฤษภาคม 2552  และครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 4-7 สิงหาคม 2552 เพื่อเก็บตัวอยางน้ํา
ทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  บริเวณจุดกอนเขาระบบ และหลังจากผานระบบบําบัดน้ําเสีย ของเทศบาล 
จํานวน  6  แหง  มีพื้นที่การปกครอง รวมทั้งสิ้น 87.443  ตารางกิโลเมตร ประชากร รวม 377,937 คน มี
ปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้น 68,028.66 ลูกบาศกเมตรตอวัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-1   
 
ตารางที่ 2-1  แสดงพื้นที่การปกครอง จํานวนประชากร และปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น 
 

ลําดับท่ี เทศบาล 
พื้นท่ี 

การปกครอง 
(ตร.กม.) 

จํานวนบาน 
(หลังคาเรือน) 

จํานวน 
ประชากร 

(คน) 

ปริมาณ 
น้ําเสียท่ีเกิดขึน้ 
 (ลบ.ม./วัน  ) 

1 เทศบาลเมืองสิงหบุรี 7.81 8,089 18,671 3,360.78 

2 เทศบาลเมืองอางทอง 6.193 5,740 14,610 2,629.8 

3 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 14.84 4,723 54,383 9,788.94 

4 เทศบาลตําบลพระอินทราชา 4.04 18,458 7,002 1,260.36 

5 เทศบาลเมืองปทุมธานี 16.5 8,741 19,603 3,528.54 

6 เทศบาลนครนนทบุรี 38.9 110,266 263,668 47,460.24 

 รวม  6  แหง 87.443 156,017 377,937 68,028.66 

ท่ีมา : 1) WWW.dopa.go.th/สิงหาคม. 2552 
2) ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น (ลบ.ม./วัน) = จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร X อัตราการเกิดน้ําเสีย 

1,000 
3) อัตราการเกิดน้ําเสีย = 180 ลิตร /คน /วัน 
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2.2  ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ไดดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมชุมชน ของเทศบาลในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 6 แหง  ประกอบดวย ระบบบําบัดน้ํา
เสียของเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมือง
อางทอง เทศบาลเมืองสิงหบุรี และเทศบาลตําบลพระอินทราชา  ซ่ึงไดมีการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
ใหสามารถรองรับน้ําเสีย ไดทั้งหมด ประมาณ 88,200 ลูกบาศกเมตรตอวัน และปจจุบันมีน้ําเสียเขา
ระบบน้ําเสียเฉลี่ยประมาณ 27,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน  คิดเปน 30.61 % โดยเทศบาลที่มีปริมาณน้ําเสีย
เขาระบบบําบัดน้ําเสีย มากที่สุด คือ เทศบาลนครนนทบุรี ประมาณ  10,000  ลูกบาศกเมตรตอวัน 
รองลงมาคือ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 7,700 ลูกบาศกเมตรตอวัน แตถาคิดเทียบกับ
ความสามารถในการรองรับของระบบพบวา เทศบาลเมืองสิงหบุรีมีปริมาณน้ําเสียเขาระบบมากที่สุด คิด
เปน 43.89 % ของความสามารถในการรองรับของระบบดังตารางที่ 2-2 

ตารางที่ 2-2   แสดงขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล  และปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบในป 2552   
จํานวน  6  แหง 

ปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
(ลบ.ม./วัน) 

ลําดับ เทศบาล 
ชนิดของ 

ระบบบําบัด 
น้ําเสีย 

ออกแบบ 
ระบบบําบัด 

น้ําเสีย 
(ลบ.ม./ วัน ) 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 

เฉลี่ยน้ําเสียเขา
ระบบ (ลบ.ม./

วัน) 

คิดเปน 
% 

1 ทม.สิงหบุรี SP 4,500 1,500 1,500 2,400 2,500 1,975 43.89 

2 ทม.อางทอง AL 8,200 2,200 3,500 2,800 2,800 2,825 34.45 

3 
ทน.
พระนครศรีอยุธยา 

OD 24,000 8,000 8,000 7,400 7,400 7,700 32.08 

4 ทต.พระอินทราชา AS 3,000 - 500 - - 500 16.67 

5 ทม.ปทุมธานี OD 10,000 2,500 5,000 5,000 5,000 4,375 43.75 

6 ทน.นนทบุรี AS 38,500 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 25.97 

 รวม  6  แหง 88,200 24,200 
 

28,500 
 

 
27,600 

 

 
27,700 

 

 
27,000 

 
30.61 

ท่ีมา :    สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี , โครงการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมชุมชน, 2552 
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รูปท่ี 2-1   แผนที่แสดงที่ตั้งและประเภทระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล จํานวน 6 แหงในพื้นท่ี

สสภ.6 นนทบุรี  
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2.3 รายละเอียดระบบบําบัด 

1) ระบบบําบดัน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร (Stabilization  Pond : SP) 

 
 

 

เปนระบบบําบัดน้ําเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบําบัด
สารอินทรียในน้ําเสียซ่ึงแบงตามลักษณะการทํางานได  3 ประเภท 
คือ บอแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บอแฟคคัลเททีฟ  
(Facultative Pond) บอแอโรบิค (Aerobic Pond) โดยทั้งนี้ บอ
สุดทายจะเปนบอบม (Maturation Pond) ทําหนาที่ในการ
ตกตะกอนของแข็ง  และปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งกอนระบายออกสู
ส่ิงแวดลอม  บอปรับเสถียรสามารถบําบัดน้ําเสียจากชุมชนหรือ
โรงงานบางประเภท เชน โรงงานผลิตอาหาร โรงฆาสัตว เปนตน  
และเปนระบบที่มีคากอสรางและคาดูแลรักษาต่ํา วิธีการเดิน
ระบบไมยุงยากซับซอน แตตองใชพื้นที่กอสรางมากจึงเปนระบบ
ที่เหมาะกับชุมชนที่มีพื้นที่เพียงพอและราคาไมแพง  ซ่ึงโดยปกติ
ระบบบอปรับเสถียรจะมีการตอกันแบบอนุกรมอยางนอย  3  บอ 

 
2) ระบบบําบดัน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ  (Aerated  Lagoon : AL) 

 
 

 

เปนระบบบําบัดน้ําเสียที ่อาศัยการเติมออกซิเจน
จากเครื่องเติมอากาศ  (Aerator) ที่ติดตั้งแบบทุนลอย หรือยึดติด
กับแทนก็ได  เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ําใหมีปริมาณเพียงพอ  
สําหรับจุลินทรียสามารถนําไปใชยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย
ไดเร็วขึ้นกวาการปลอยใหยอยสลายตามธรรมชาติ  ทําใหระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศสามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางมี
ประสิทธิภาพสามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ําเสียในรูป
ของคาบีโอดี(Biochemical  Oxygen  Demand ; BOD) ไดรอยละ 
80-95  โดยอาศัยหลักการทํางานของจุลินทรียภายใตสภาวะที่มี
ออกซิเจน (Aerobic) โดยมีเครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจะทํา
หนาที่เพิ่มออกซิเจนในน้ําแลวยังทําใหเกิดการกวนผสมของน้ํา
ในบอดวยทําใหเกิดการยอยสลายสารอินทรียไดอยางทั่วถึง
ภายในบอ 
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3) ระบบบําบดัน้ําเสียแบบคลองวนเวียน  (Oxidation Ditch: OD)   

 

เปนระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ (Activated  Sludge : 
AS)  ประเภทหนึ่งที่ใชแบคทีเรียพวกที่ใชออกซิเจน (Aerobic  
Bacteria) เปนตัวหลักในการยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย และ
เจริญเติบโตเพิ่มจํานวนกอนที่จะถูกแยกออกจากน้ําทิ้งโดยวิธีการ
ตกตะกอน การเดินระบบบําบัดน้ําทิ้ง ประเภทนี้จะมีความยุงยาก
ซับซอน  เนื่องจากจําเปนจะตองมีการควบคุมสภาวะแวดลอม 
และลักษณะทางกายภาพตางๆ  ใหเหมาะสมตอการทํางานและ
การเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย  เพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพในการ
บําบัดสูงสุด 

 

4) ระบบบําบดัน้ําเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ  (Activated  Sludge : AS)   

 
 

 

เปนวิธีบําบัดน้ําเสียดวยวิธีการทางชีววิทยาโดยใช
แบคทีเรียพวกที่ใชออกซิเจน(Aerobic Bacteria) เปนตัวหลักใน
การยอยสลายสารอินทรียในน้ําเสีย ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจเปน
ระบบบําบัดน้ําเสียที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย สามารถบําบัดได
ทั้งน้ําเสียชุมชนและน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แตการเดิน
ระบบประเภทนี้จะมีความยุงยากซับซอน เนื ่องจากจํา เปน
จะตองมีการควบคุมสภาวะแวดลอมและลักษณะทางกายภาพ
ตางๆ ใหเหมาะสมแกการทํางานและการเพิ่มจํานวนของจุลินท
รีย เพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพในการบําบัดสูงสุด  ในปจจุบัน  
ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจมีการพัฒนาใชงานหลายรูปแบบ เชน 
ระบบแบบกวนสมบูรณ (Completely  Mix)  กระบวนการปรับ
เสถียรสัมผัส (Contact Stabilization Process) ระบบคลอง
วนเวียน (Oxidation Ditch) หรือระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร  
(Sequencing  Batch   Reactor) เปนตน 
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บทที่ 3 
ผลการดําเนินงาน 

 

3.1  การเก็บตัวอยางน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี  ดําเนินงานโครงการติดตามประเมินประสิทธิภาพ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนของเทศบาลจํานวน 6 แหง ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีการสุมเก็บตัวอยาง 
น้ําทิ้งจากระบบบําบัด สงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ดังนี้ 
  คร้ังที่ 1/2552  ระหวางวันที่ 10-13 พฤศจิกายน  2551  
 คร้ังที่ 2/2552  ระหวางวันที่ 3-6  กุมภาพันธ 2552  
 คร้ังที่ 3/2552  ระหวางวันที่ 27-30 เมษายน 2552  และ 2 พฤษภาคม 2552 
 คร้ังที่ 4 /2552 ระหวางวันที่ 4-7 สิงหาคม 2552 

 ตารางที่ 3-1   แสดงบริเวณจุดเก็บตัวอยางน้ําทิ้งของเทศบาล  จํานวน 6 แหง   

ลําดับ เทศบาล 
ตัวอยางน้ําท้ิง 

(ตัวอยาง) 
จุดเก็บตัวอยาง 

1 เทศบาลเมืองสิงหบุรี 8 เก็บน้ําเสียบริเวณจุดน้ําเขา-ออก  
จากระบบบําบดัน้ําเสีย และหยุดซอมระบบ 1คร้ัง
ในไตรมาสที่ 1  

2 เทศบาลเมืองอางทอง 8 เก็บน้ําเสียบริเวณจุดน้ําเขา-ออก  
จากระบบบําบดัน้ําเสีย 

3 เทศบาลนคร 
พระนครศรีอยธุยา 

8 เก็บน้ําเสียบริเวณจุดน้ําเขา-ออก  
จากระบบบําบดัน้ําเสีย 

4 เทศบาลตําบลพระอินทราชา 2 เก็บน้ําเสียบริเวณจุดน้ําเขา-ออก  
จากระบบบําบดัน้ําเสีย และหยุดซอมระบบ ใน
ไตรมาสที่ 1,3 และ 4 

5 เทศบาลเมืองปทุมธานี 8 เก็บน้ําเสียบริเวณจุดน้ําเขา-ออก  
จากระบบบําบดัน้ําเสีย 

6 เทศบาลนครนนทบุรี 8 เก็บน้ําเสียบริเวณจุดน้ําเขา-ออก  
จากระบบบําบดัน้ําเสีย 

 รวม 6 แหง 42  
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3.2 พารามิเตอรในการตรวจวิเคราะห 

หองปฏิบัติการ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ไดดําเนินการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําทิ้งจากบอบําบัดน้ําเสีย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรม ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3(พ.ศ.2539)วันที่ 3 มกราคม 2539 เร่ือง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคม
อุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539  
(เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียจัดเปนโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับที่ 101  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 
(Central Waste Treatment Plant))โดยมีพารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะห  จํานวน 8 พารามิเตอร คือคาความ
เปนกรด – ดาง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN)  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) 
และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal  Coliform  Bacteria)  รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-2 

ตารางที่ 3-2  แสดงขอมูลที่ตรวจวิเคราะห เทคนิคการตรวจวิเคราะห และเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

พารามิเตอรท่ีตรวจวิเคราะห 
 

เทคนิคท่ีใชทดสอบ 
 

เกณฑมาตรฐาน 
 

1.คาความเปนกรด – ดาง (pH) Electrometric 5.5 -9.0 
2.บีโอดี (BOD) Azide Modification(20 oC ,5 Days) ไมมากกวา 20 มก./ล. 
3.สารแขวนลอย (Suspended Solids) Dried at 103 -105 oC ไมมากกวา 50 มก./ล. 
4.ตะกอนหนกั  (Settleable Solids) Imhoff Cone - 
5.น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) Soxhlet Extraction  ไมมากกวา 5.0 มก./ล. 
6.ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) Kjeldahl ไมมากกวา 100 มก./ล. 
7.ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) Ascorbic Acid - 
8.แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
 (Fecal  Coliform   Bacteria) 

Multiple Tube Technique - 

รวม 8 พารามิเตอร   

ท่ีมา : เกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม ฉบับ ที่ 3 (พ.ศ.2539) วันที่ 3 มกราคม 2539 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ําทิ้ง จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม  
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13ง  ลงวนัที่  13 กุมภาพันธ 2539   
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3.3 การบันทึกขอมูลภาคสนาม  

โดยทําการบันทึกขอมูลลงในใบบันทึกผลการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ภาคสนาม เชน ลักษณะทางกายภาพ ไดแก  การไหลของน้ําทิ้ง ภูมิอากาศ สีของน้ําทิ้ง พืชน้ํา กล่ินของ
น้ําทิ้ง ส่ิงแปลกปลอม  ปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียและขอสังเกตอื่น ๆ นอกจากนี้ยังตอง
ดําเนินการตรวจวิเคราะหขอมูลคุณภาพน้ําในภาคสนามไดแก อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้ําทิ้ง และ 
  คาความเปนกรด- ดาง (pH) 

1. อุณหภูมิอากาศ (Temperature) ใชเทอรโมมิเตอร 
(Thermometer) วัดอุณหภูมิอากาศขณะทําการเก็บตัวอยาง  ณ  จุด
เก็บตัวอยาง 

2. อุณหภูมิของน้ํา  ใชเทอรโมมิเตอร (Thermometer) วัด
อุณหภูมิน้ําทิ้งขณะทําการเกบ็ตัวอยาง  ณ  จุดเก็บตวัอยาง 

 

3. ความเปนกรด และ ดาง (pH) ใช pH Paper ขณะทําการเก็บ
ตัวอยาง  ณ  จุดเก็บตัวอยาง 

 

 

 

 
   

รูปท่ี3-1  แสดงการบันทึกขอมูลการเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสียภาคสนาม 

 รูปท่ี3- 2  แสดงการเขียนขอมูลสําหรับการเก็บและ
ตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัด 

 

 

 

 

 

 
     

รูปท่ี3-3  แสดงการวัดอุณหภูมิ
อากาศ 

 รูปท่ี 3-4  แสดงการวัดอุณหภูมิน้ําทิ้ง  รูปท่ี 3-5 แสดงการวัดคาความเปน
กรด-ดาง (pH) 
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3.4  การเก็บตัวอยางน้าํท้ิงในภาคสนาม  ดังนี ้

 

1. แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal  Coliform  Bacteria,FCB) 

  

 

2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand,BOD)   
3. สารแขวนลอย (Suspended Solids,SS)   
4. ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

  

 

 

5.ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)    
6. ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus,TP) 

  

 

 
7. น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) 

 
3.5 การรักษาสภาพตัวอยางน้ําท้ิงในภาคสนาม  ดงันี ้

การรักษาคุณภาพตัวอยางน้ําทิ้งเปนอีกกระบวนการหนึ่งของการควบคุมคุณภาพน้าํทิ้งใน
ภาคสนาม  เพื่อรักษาสภาพตัวอยางน้ําทิ้งไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานกายภาพและเคมี  เนื่องจาก
ตัวอยางน้ําทิ้งที่เก็บมาเพื่อทําการตรวจวิเคราะหไมสามารถทําไดทันที ซ่ึงจะทําใหสวนประกอบของ
ตัวอยางน้ําทิ้งเปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้น  การรักษาตัวอยางน้ําทิ้งในแตละดัชนีคุณภาพน้ํา  มีดังนี้ 

 

1.ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เติมกรดซัลฟูริก 1:1 จํานวน 5 มิลลิลิตร และรักษาสภาพตัวอยาง

น้ําทิ้งดวยการแชเย็นที่อุณหภูมิ 4๐C   
2. ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus,TP) 

เติมกรดซัลฟูริก 1:1 จํานวน 5 มิลลิลิตร และรักษาสภาพตัวอยาง
น้ําทิ้งดวยการแชเย็นที่อุณหภูมิ 4๐C   
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3. น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) 
เติมกรดไฮโดรคลอริก 1:1 จํานวน 5 มิลลิลิตร และรักษาสภาพ

ตัวอยางน้ําทิ้งดวยการแชเย็นที่อุณหภูมิ 4๐C 

 
3.6 การสงตัวอยางน้าํท้ิงตรวจวิเคราะหท่ีหองปฏิบตัิการ   ดังนี ้
 

 

 
ใชเทปกาวยน  ปดผนึก (Seal) ที่ฝาอุปกรณเก็บตัวอยางน้ําทิ้งทุกขวด เพื่อ
ปองกันการปนเปอน แลวบรรจุลงในลัง  ผูกถุงดําใหมิดชิด  พรอมกับใส
น้ําแข็งบด   เพื่อรักษาสภาพตัวอยางน้ําทิ้งที่อุณหภูมิ 4๐C 

  

 

 
ปดดวยเทปกาวยน  ใหรอบฝากลองลังเพื่อความมิดชิดอกีครั้ง 

  

 

 
แนบใบสงตัวอยาง (ที่ลงรายละเอียดของตัวอยางเรียบรอยแลว) สงไป
พรอมกับตัวอยางใหหองปฏิบัติการ สสภ.6 นนทบุรี 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3-6 แสดงอุปกรณที่ใชเก็บตัวอยางน้ําทิ้ง
จากระบบบําบัดน้ําเสียทั้งหมด 

 รูปท่ี 3-7 แสดงการ Fix  กรดซัลฟูริก 1:1 จํานวน 5  มิลลิลิตร 
สําหรับตัวอยางไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) และ
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus,TP) 
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     3.7  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียในหองปฏบิัติการ สสภ.6 นนทบุรี  
      คร้ังท่ี 1/2552 
 

 

ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลเมืองสิงหบุรี อ.เมืองสิงหบุรี  จ. สิงหบุรี 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี   13 พฤศจิกายน 2551 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 5.0มิลลิกรัมตอลิตร 
สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 9.1  มิลลิกรัมตอลิตร น้ํามัน
และไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  4.4  มิลลิกรัมตอ
ลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 0.4 
มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ 
0.1  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal 
Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 780 เอ็ม.พี.เอ็น./100  มิลลิลิตร  

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ 9.4  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 20.9  
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 50   มิลลิกรัม
ตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 
2.8  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 3.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.1  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีคานอยกวา 180 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 
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โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา  เทศบาลเมืองอางทอง  อ.เมืองอางทอง  จ. อางทอง 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี  12 พฤศจิกายน 2551 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 9.9      มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 20.3  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  2.4 
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  
9.0   มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 5.0 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 54,000 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 

 

2. น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ 8.5  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  
20  มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 12.9  
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  50   มิลลิกรัม
ตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ  
3.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  
มิลลิกรัมตอลิตร)  ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 13.8  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ  1.5  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal  Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 200 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 
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ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  อ.พระนครศรีอยุธยา 
 จ. พระนครศรีอยุธยา  คร้ังท่ี 1 วันท่ี  11 พฤศจิกายน  2551 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 10.7      มิลลิกรัม
ตอลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 14.4  มิลลิกรัมตอ
ลิตร น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  1.4  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  
3.8   มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.0  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา 160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2. น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ไดแก  น้ํามันและ
ไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ  5.8   มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0   มิลลิกรัมตอลิตร) 
สวนขอมูลอ่ืนๆ อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้ บีโอดี 
(BOD) มีคาเทากับ 4.2  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา  20  มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคา
เทากับ 8.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  50  
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 9.6  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 100 
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ  
1.1  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal  
Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 4,900 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 

 



การติดตามตรวจสอบประเมินผลประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนป 2552 (สสภ.6 นนทบุรี) 17 

 

 

ระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลตําบลพระอินทราชา  อ.บางปะอิน  จ. พระนครศรีอยุธยา 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 11 พฤศจิกายน  2551 

 

 

จากการเขาตรวจสอบคุณภาพน้ําของระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลตําบลพระอินทราชา   ในวันที่ 11  พฤศจิกายน  2551 
พบวาไมสามารถเดินระบบบําบัดน้ําเสียได เนื่องจากปมสูบน้ํา
จากทอรวบรวมน้ําเสียกอนเขาระบบอยูระหวางซอมแซม  

 

 

 



การติดตามตรวจสอบประเมินผลประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชนป 2552 (สสภ.6 นนทบุรี) 18 

 

 

โรงบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองปทุมธานี  อ.เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 13 พฤศจิกายน  2551  

 

 

1.  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 18.8  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 16.2  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 9.9 
มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
10.0มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.1  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 54,000 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ไดแก  น้ํามันและ
ไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ  5.2   มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0   มิลลิกรัมตอลิตร) 
สวนขอมูลอ่ืนๆ อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด มีดังนี้ บีโอดี 
(BOD) มีคาเทากับ 11.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา  20  มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคา
เทากับ   13.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
50   มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 1.8  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 100 
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ  
0.4  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal  
Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 1,200 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร) 
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โรงปรับปรุงคณุภาพน้ําประชานิเวศน  เทศบาลนครนนทบุรี  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 
คร้ังท่ี 1 วันท่ี 10 พฤศจิกายน  2551 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 25.7มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 33.1  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  10.9 
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
22.2 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.2  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร  

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ 7.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 12.5 
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 50   มิลลิกรัม
ตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 
0.6  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 15.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.13  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา 160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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คร้ังท่ี 2 /2552 

 

ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลเมืองสิงหบุรี อ.เมืองสิงหบุรี  จ. สิงหบุรี 
คร้ังท่ี  2 วันท่ี   6 กุมภาพันธ 2552 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 25.9  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 19.6  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  11.7  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
31.0 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.86  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีมากกวา 160,000 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร  

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ 14.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 30.8  
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 50   มิลลิกรัม
ตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 
3.4  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 3.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.31  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีนอยกวา 180 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 
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โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา  เทศบาลเมืองอางทอง  อ.เมืองอางทอง  จ. อางทอง 
คร้ังท่ี 2 วันท่ี 5  กุมภาพันธ 2552 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 48.2  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 33.8  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  11.8  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
39.4 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.96  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา 160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ไดแก  น้ํามันและ
ไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ  5.4   มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0   มิลลิกรัมตอลิตร) 
สวนขอมูล อ่ืนๆ  อยู ในเกณฑมาตรฐานกําหนด  มีดังนี้  
บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 19.0  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) 
มีคาเทากับ 29.5  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 50 มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น 
(TKN) มีคาเทากับ 39.5 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable 
Solids) มีคานอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด 
(TP) มีคาเทากับ 2.3  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอล
โคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 92,000 เอ็ม.
พี.เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ. พระนครศรีอยุธยา คร้ังท่ี 2 วันท่ี  4  กุมภาพันธ 2552 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 17.4  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 15.1  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  4.6  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  
12.8   มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.16  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา 160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ 14.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  
20  มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 11.0 
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 50   มิลลิกรัม
ตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ  
1.4   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 14.9  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ  0.21  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม (Fecal  Coliform  Bacteria) มีคาเทากับ 28,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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ระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลตําบลพระอินทราชา  อ.บางปะอิน  จ. พระนครศรีอยุธยา 
คร้ังท่ี 2  วันท่ี 4  กุมภาพันธ  2552 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 34.5  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 52.6  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  25.6  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  
19.2   มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.85  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 400 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้ บีโอดี (BOD) 
51.4. มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  20  
มิลลิกรัมตอลิตร) สวนขอมูลอ่ืนๆ อยูในเกณฑมาตรฐาน
กําหนด ดังนี้  สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 13.6 มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 50   มิลลิกรัมตอลิตร) 
น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ  3.2  
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  มิลลิกรัม
ตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 10.1  
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 100 มิลลิกรัมตอ
ลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5  
มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคานอยกวา  0.01  
มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal  
Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 400 เอ็ม.พี.เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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โรงบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองปทุมธานี  อ.เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 
คร้ังท่ี 2  วันท่ี 3  กุมภาพันธ  2552  

 

 

1.  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 24.4  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 33.0  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  6.0  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  
24.5 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.35  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2. น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดไดแก ดังนี้ บีโอดี 
(BOD) มีคาเทากับ  43.0   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา  20  มิลลิกรัมตอลิตร)  สวนขอมูลอื่นๆ อยูใน
เกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้ สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 
14.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  50  
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคา
เทากับ 1.3  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
5.0    มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 14.8  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ  1.16  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม (Fecal  Coliform  Bacteria) มีคาเทากับ 35,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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โรงปรับปรุงคณุภาพน้ําประชานิเวศน  เทศบาลนครนนทบุรี  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 
คร้ังท่ี 2 วันท่ี 3  กุมภาพันธ  2552 

 

 

1.  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ตรวจวิเคราะห มี
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 45.9  มิลลิกรัมตอลิตร   สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ  33.5  มิลลิกรัมตอลิตร  น้ํามัน
และไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 8.3 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  33.9  
มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.87  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากวา  160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิ เ ค ร า ะห ไ ม อ ยู ใ น เ กณฑ ม าตรฐ านกํ าหนด   ได แ ก 
 บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ  38.2   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา  20   มิลลิกรัมตอลิตร) และ น้ํามันและ
ไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ  8.4 มิลลิกรัมตอลิตร 
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  มิลลิกรัมตอลิตร)
สวนขอมูลอ่ืนๆ อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้ สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 30.1 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 50   มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนใน รูป 
ทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 34.4  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน 
กําหนดไมมากกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) มีนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร  
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ 1.9  มิลลิกรัมตอลิตร  
แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มี
คามากกวา 160,000 เอ็ม.พี.เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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คร้ังท่ี 3/2552 
  

 

ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลเมืองสิงหบุรี อ.เมืองสิงหบุรี  จ. สิงหบุรี 
คร้ังท่ี 3 วันท่ี  30 เมษายน  2552 
 

 

 

1.  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ตรวจวิเคราะห มี
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 9.6  มิลลิกรัมตอลิตร   สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ  9.7  มิลลิกรัมตอลิตร  น้ํามันและ
ไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 2.6 มิลลิกรัมตอลิตร 
ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  7.3  มิลลิกรัมตอ
ลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5 
มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ 0.58  
มิลลิกรัมตอลิตร  แบคที เ รียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal 
Coliform Bacteria) มีคาเทากับ  7,900 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ไดแก บีโอดี 
(BOD) มีคาเทากับ  22.2   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา  20   มิลลิกรัมตอลิตร) สวนขอมูลอ่ืนๆ อยูใน
เกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้ สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 
45.0  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 50  
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคา
เทากับ  2.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
5.0  มิลลิกรัมตอลิตร)  ไนโตรเจนใน รูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 4.5  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน กําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.17  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 400  เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 
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โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา  เทศบาลเมืองอางทอง  อ.เมืองอางทอง  จ. อางทอง 
คร้ังท่ี 3  วันท่ี   29 เมษายน  2552 

 

 

1.  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ตรวจวิเคราะห มี
ดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 64.0  มิลลิกรัมตอลิตร   สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ  104.0  มิลลิกรัมตอลิตร  น้ํามัน
และไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 12.6 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  26.5  
มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.40  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา  160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ  16.7   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา  20   มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคา
เทากับ 16.6  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
50   มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) 
มีคาเทากับ  1.9 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา 5.0  มิลลิกรัมตอลิตร)  ไนโตรเจนใน รูป ทีเคเอ็น 
(TKN) มีคาเทากับ 33.9  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน กําหนด
ไมมากกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable 
Solids) มีคานอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัส
ทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ 0.09  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 
35,000  เอ็ม.พี.เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 
 คร้ังท่ี 3 วันท่ี 28 เมษายน  2552 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 17.3  มิลลิกรัมตอ
ลิตร  สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 98.1 มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  4.7  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
7.8 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
เทากับ 0.9 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.70  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 92,000 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ  14.2  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา  20  มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ   
12.9   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  50  
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคา
เทากับ 0.7  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
5.0  มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 3.6  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 100 
มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคานอย
กวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคาเทากับ 
0.57  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal  
Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 160,000 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 
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ระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลตําบลพระอินทราชา  อ.บางปะอิน  จ. พระนครศรีอยุธยา 
คร้ังท่ี 3 วันท่ี  28  เมษายน  2552 

 

 

จากการเขาตรวจสอบคุณภาพน้ําของระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลตําบลพระอินทราชา   ในวันที่ 28  เมษายน  2552 
พบวาไมสามารถเดินระบบบําบัดน้ําเสียได เนื่องจากซอมแซม
บอเติมอากาศที่ชํารุดเสียหาย  
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โรงบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองปทุมธานี  อ.เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 
คร้ังท่ี 3 วันท่ี  27 เมษายน  2552  

 

 

1.  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 26.8  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 96.8  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease)มีคาเทากับ 12.0  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  
19.8  มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
เทากับ 1.6 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.23 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal  Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 160,000 เอ็ม.พี.เอ็น./
100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ  10.9   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา  20  มิลลิกรัมตอลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ  
8.0  มิลลิกรัมตอลิตร  (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  50  
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคา
เทากับ 1.8 มิลลิกรัมตอลิตร  (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
5.0  มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 6.5  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ  1.0  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal  Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 28,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร  
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โรงปรับปรุงคณุภาพน้ําประชานิเวศน  เทศบาลนครนนทบุรี  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 
คร้ังท่ี 3 วันท่ี  27 เมษายน   2552 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 33.8  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ  48.7 มิลลิกรัมตอลิตร  
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 96.9  
มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  
15.9  มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.05  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา 160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิ เ ค ร า ะห ไ ม อ ยู ใ น เ กณฑ ม าตรฐ านกํ าหนด   ได แ ก 
 บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ  24.2   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา  20   มิลลิกรัมตอลิตร) และ น้ํามันและ
ไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ  9.3 มิลลิกรัมตอลิตร 
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  มิลลิกรัมตอลิตร)
สวนขอมูลอ่ืนๆ อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้ สาร
แขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 21.6  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 50  มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป 
ทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 15.6  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน 
กําหนดไมมากกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) มีคานอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคาเทากับ 1.08  มิลลิกรัมตอลิตร  
แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal  Coliform  Bacteria) มี
คามากกวา 160,000 เอ็ม.พี.เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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คร้ังท่ี 4 /2552 
 

 

ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลเมืองสิงหบุรี อ.เมืองสิงหบุรี  จ. สิงหบุรี 
คร้ังท่ี 4  วันท่ี   7  สิงหาคม  2552 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 14.0  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคานอยกวา  5.0 มิลลิกรัมตอลิตร  
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 1.9  
มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ  
6.2  มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.48  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 780 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ไดแก  น้ํามันและ
ไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ  6.1   มิลลิกรัมตอ
ลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0   มิลลิกรัมตอลิตร)
สวนขอมูลอ่ืนๆ อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้  บีโอดี 
(BOD) มีคาเทากับ  13.9   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคา
เทากับ 23.2  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
50  มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 3.6  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน กําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา  0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.08  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal  Coliform  Bacteria) มีคาเทากับ 450 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 
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โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา  เทศบาลเมืองอางทอง  อ.เมืองอางทอง  จ. อางทอง 
คร้ังท่ี4  วันท่ี  6  สิงหาคม 2552 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 67.1  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ  18.1 มิลลิกรัมตอลิตร  
น้ํามันและไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 2.3 
มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
32.8  มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.47  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา 160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ไดแก บีโอดี 
(BOD) มีคาเทากับ  22.0 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร)  สวนขอมูลอ่ืนๆ อยูในเกณฑ
มาตรฐานกําหนด ดังนี้ สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 28.8  
มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 50  มิลลิกรัม
ตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ  
2.8 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 27.2  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน กําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 1.50  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal  Coliform  Bacteria) มีคาเทากับ 6,300 เอ็ม.พี.เอ็น./100  
มิลลิลิตร 
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ระบบบําบัดน้าํเสีย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ. พระนครศรีอยุธยา   คร้ังท่ี 4 วันท่ี  5  สิงหาคม  2552 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 19.4  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 6.9 มิลลิกรัมตอลิตร  
น้ํามัน และไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ  1.2  
มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
8.0 มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.73  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา 160,000 เอ็ม.
พี.เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ไดแก บีโอดี 
(BOD) มีคาเทากับ 22.9 มิลลิกรัมตอลิตร  (มาตรฐานกําหนด
ไมมากกวา 20  มิลลิกรัมตอลิตร)  สวนขอมูลอ่ืนๆ อยูใน
เกณฑมาตรฐานกําหนด ดังนี้ สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ
กวา 4.9 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 50  
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคา
เทากับ 4.2 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0  
มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 4.4  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก(Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคา
เทากับ  0.55 มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม (Fecal  Coliform  Bacteria) มีคาเทากับ  35,000  เอ็ม.
พี.เอ็น./100  มิลลิลิตร  
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ระบบบําบัดน้ําเสีย  เทศบาลตําบลพระอินทราชา  อ.บางปะอิน  จ. พระนครศรีอยุธยา 
คร้ังท่ี 4  วันท่ี 5  สิงหาคม 2552 

 

 

จากการเขาตรวจสอบคุณภาพน้ําของระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลตําบลพระอินทราชา   ในวันที่ 5  สิงหาคม  2552 
พบวาไมสามารถเดินระบบบําบัดน้ําเสียได เนื่องจากซอมแซม
บอเติมอากาศที่ชํารุดเสียหาย  
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โรงบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองปทุมธานี  อ.เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 
คร้ังท่ี 4  วันท่ี 4  สิงหาคม  2552 

 

 

1.  น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 16.3  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 34.8  มิลลิกรัมตอลิตร 
น้ํามัน และไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 4.2  
มิลลิกรัมตอลิตร  ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
6.8  มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา  0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ 0.86  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคาเทากับ 160,000 เอ็ม.พี.เอ็น./
100  มิลลิลิตร  

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ บีโอดี (BOD) มี
คาเทากับ  7.2   มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไม
มากกวา  20  มิลลิกรัมตอลิตร) สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ 
7.4 มิลลิกรัมตอลิตร  (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา  50  
มิลลิกรัมตอลิตร) น้ํามัน และไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคา
เทากับ 4.2  มิลลิกรัมตอลิตรไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
มีคาเทากับ  1.9  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีคา
เทากับ  0.75  มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิ
ฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) มีคานอยกวา 1.8 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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โรงปรับปรุงคณุภาพน้ําประชานิเวศน  เทศบาลนครนนทบุรี  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 
คร้ังท่ี 4  วันท่ี 4  สิงหาคม  2552 

 

 

1. น้ําท้ิงกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ขอมูลที่ไดจากการตรวจ
วิเคราะห มีดังนี้ บีโอดี (BOD) มีคาเทากับ 30.6  มิลลิกรัมตอ
ลิตร สารแขวนลอย (SS) มีคาเทากับ  13.4  มิลลิกรัมตอลิตร  
น้ํามัน และไขมัน (Fat,Oil and Grease) มีคาเทากับ 3.9  
มิลลิกรัมตอลิตร ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) มีคาเทากับ 
21.6  มิลลิกรัมตอลิตร ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคา
เทากับ 0.97  มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria) มีคามากกวา 160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 

 

2.  น้ําท้ิงหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย  พบวาขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ไดแกน้ํามันและ
ไขมัน (Fat, Oil and Grease) มีคาเทากับ 9.8 มิลลิกรัมตอลิตร 
(มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 5.0    มิลลิกรัมตอลิตร) และบี
โอดี (BOD) มีคาเทากับ 27.1 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐาน
กําหนดไมมากกวา 20 มิลลิกรัมตอลิตร) สวนขอมูลอ่ืนๆ อยู
ในเกณฑมาตรฐานกําหนด  ดังนี้ สารแขวนลอย (SS) มีคา
เทากับ 12.4 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
50   มิลลิกรัมตอลิตร) ไนโตรเจนใน รูปทีเคเอ็น (TKN) มีคา
เทากับ 24.0  มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานกําหนดไมมากกวา 
100 มิลลิกรัมตอลิตร) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีคา
นอยกวา 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) มีคา
เทากับ 1.06 มิลลิกรัมตอลิตร  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
(Fecal  Coliform  Bacteria) มีคามากกวา 160,000 เอ็ม.พี.
เอ็น./100  มิลลิลิตร 
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บทที่  4 
สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 

 
4.1  สรุปผลการดําเนินงาน 

 จากการสุมเก็บตัวอยางน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลในพื้นที่สํานักงาน
ส่ิงแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี จํานวน 6 แหง ประกอบดวย ระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลนครนนทบุรี  
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  เทศบาลตําบลพระอินทราชา เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองอางทอง 
และเทศบาลเมืองสิงหบุรี  สงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการ สสภ. 6 นนทบุรี จํานวน 4 คร้ังตอป 
ประเมินผลการตรวจวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรม  ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3(พ.ศ.2539)วันที่ 3 มกราคม 2539 เร่ือง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 โดยมีพารามิเตอรที่ตรวจ
วิเคราะห  จํานวน 8 พารามิเตอร คือ คาความเปนกรด – ดาง(pH) บีโอดี(BOD) สารแขวนลอย (Suspended 
Solids) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้ํามันและไขมัน(Fat ,Oil and Grease) ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น
(TKN)  ฟอสฟอรัสทั้งหมด(TP) และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(Fecal  Coliform  Bacteria)   จากผล
การประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 4-1  ดังนี้ 

 1) น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองสิงหบุรี  คร้ังที่ 1, 2  อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด 
ยกเวนครั้งที่ 3, 4 มีคา บีโอดี (BOD) น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) เกินมาตรฐานกําหนด  

 2) น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองอางทอง  คร้ังที่ 1, 3   อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด 
ยกเวนครั้งที่ 2, 4 มีคา บีโอดี (BOD) น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) เกินมาตรฐานกําหนด 
 3) น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 2,3 อยูในเกณฑมาตรฐาน
กําหนด ยกเวนครั้งที่ 1, 4 มีคา บีโอดี (BOD)  น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease)  เกินมาตรฐานกําหนด 
 4) น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลพระอินทราชา ในครั้งที่ 1, 3 และ4 ไมมีการเก็บ
ตัวอยาง เนื่องจากซอมแซมบอเติมอากาศ  การเก็บตัวอยางน้ําในครั้งที่ 2 มีคา บีโอดี (BOD) และคา (pH)เกิน
มาตรฐานกําหนด 
 5) น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี  คร้ังที่ 3,4 อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด 
ยกเวนครั้งที่ 1, 2  มีคาบีโอดี (BOD)  น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) เกินมาตรฐานกําหนด 

6) น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนนทบุรี คร้ังที่ 1  อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด 
ยกเวนครั้งที่ 2, 3 และ 4  มีคา   บีโอดี (BOD)  น้ํามันและไขมัน (Fat ,Oil and Grease) เกินมาตรฐานกําหนด 
ตามลําดับ ทั้งนี้ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนนทบุรี ระบบอยูระหวางปรับปรุงซอมแซม เนื่องจากปมสูบ
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ตะกอนยอนกลับ (Return Sludge Pump) ชํารุด แตทั้งนี้ทางเทศบาลไดมีการบําบัดคุณภาพน้ําเสียในเบื้องตน
กอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

ตารางที่ 4-1  ผลการตรวจประเมินคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล จํานวน 6 แหง 
 พื้นที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี ปงบประมาณ 2552  
 

ผลการตรวจประเมิน/(ขอมูลท่ีไมไดมาตรฐาน) 
ลําดับ เทศบาล 

ชนิดของระบบ
บําบัด 
น้ําเสีย คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 

1 ทม.สิงหบุรี SP อยูในเกณฑมาตรฐาน อยูในเกณฑมาตรฐาน 
 

ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 
(BOD) 

 
ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 

(Fat Oil & Grease)  

2 ทม.อางทอง AL อยูในเกณฑมาตรฐาน 
 

ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 
(Fat Oil & Grease) 

อยูในเกณฑมาตรฐาน 
 

ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 
(BOD) 

3 
ทน.
พระนครศรีอยุธยา 

OD 
 

ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 
(Fat Oil & Grease) 

อยูในเกณฑมาตรฐาน อยูในเกณฑมาตรฐาน 
 

ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 
(BOD) 

4 ทต.พระอินทราชา AS 
 

ไมไดเดินระบบ 
(ระบบชาํรุด) 

 
ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 

(BOD, pH) 

 
ไมไดเดินระบบ 
(ระบบชาํรุด) 

 
ไมไดเดินระบบ 
(ระบบชาํรุด) 

5 ทม.ปทุมธานี OD 
 

ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 
(Fat Oil & Grease) 

 
ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 

(BOD) 
อยูในเกณฑมาตรฐาน อยูในเกณฑมาตรฐาน 

6 ทน.นนทบุรี AS อยูในเกณฑมาตรฐาน 

 
ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 
(Fat Oil & Grease และ

BOD) 

 
ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 
(Fat Oil & Grease และ

BOD) 

ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 
(BOD) 

หมายเหตุ :  SP  หมายถึง  Stabilization Pond  ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร 
AL หมายถึง Aerated  Lagoon  ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ 
OD หมายถึง  Oxidation  Ditch   ระบบบําบัดน้ําเสียแบบคลองวนเวียน 
AS หมายถึง  Activated Sludge ระบบบําบัดน้ําเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ  
       (ระบบตะกอนเรง) 
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4.2 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

1) จากการดําเนินงานโครงการ ติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน 
พบวา ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบยังนอยมาก จากความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียทั้งหมด 6 แหงที่
ออกแบบไว สามารถบําบัดน้ําเสียไดถึงวันละ ประมาณ 88,200 ลูกบาศกเมตรตอวัน และปจจุบันมีน้ําเสียเขา
ระบบน้ําเสียเฉลี่ยประมาณ 27,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน  คิดเปน 30.61 % เทานั้น ทางเทศบาลควรไดมีการ
วางแผนในการตอเชื่อมทอใหครอบคลุมพื้นที่ใหบริการ อยางนอยรอยละ 80  

  2) ระบบบําบัดน้ําเสียที่ไมสามารถเดินระบบไดเนื่องจากอุปกรณชํารุด ทางเทศบาลควรมีแผน
ในการจัดซอม และดําเนินการอยางเรงดวน เพื่อใหสามารถเดินระบบไดอยางรวดเร็วและคุณภาพน้ําทิ้งอยูใน
เกณฑมาตรฐานกําหนด 

 3) ควรจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งอยางตอเนื่อง  โดยในกรณีที่ทางเทศบาลไมมี
หองปฏิบัติการ ควรหาหองปฏิบัติการที่สามารถสนับสนุนการตรวจวิเคราะหได สวนเทศบาลที่มี
หองปฏิบัติการแลว ควรสงเสริมการตรวจวิเคราะหใหครอบคลุมพารามิเตอรที่สําคัญ และเปนตัวบงชี้ในการ
ประเมินคุณภาพน้ํา เชนตรวจคาบีโอดี เพิ่มเติมจากขอมูลทั่วไป 

 4) จากแบบสํารวจการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย พบวาทางเทศบาล
ขาดขอมูลพื้นฐาน ที่สําคัญในการประเมินประสิทธิภาพระบบ เชน ขอมูลการเชื่อมตอทอน้ําทิ้ง ประชากร
หรือ ครัวเรือนในพื้นที่ใหบริการ  ดังนั้นทางเทศบาลควรมีการดําเนินการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลอยาง
ตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการวางแผนการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ 

 5) ทางเทศบาลควรมีการบันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล ลงใน
ฐานขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย อยางตอเนื่อง เพื่อเปนฐานขอมูลในการดําเนินงานของเทศบาลตอไป 
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เอกสารอางอิง 

 
 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี.2552. รายงานการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานระบบบําบัด 
 น้ําเสียรวมชุมชน ประจําป2552 
http://www.pcd.go.th/ ,สิงหาคม.2552 
 
 

 



 
 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก ตารางแสดงผลการตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  คร้ังที่ 1/2552 
 

ภาคผนวก ข ตารางแสดงผลการตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  คร้ังที่ 2/2552 
 
ภาคผนวก ค ตารางแสดงผลการตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  คร้ังที่ 3/2552 
 
ภาคผนวก ง ตารางแสดงผลการตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย  คร้ังที่ 4/2552 
 
ภาคผนวก จ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับ  ที่ 3 (พ.ศ.2539)วนัที่ 

3 มกราคม 2539 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากแหลงกําเนิด
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
เลมที่ 113 ตอนที่ 13ง  ลงวนัที่  13 กุมภาพันธ 2539   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
 
 
 

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับ  ที่ 3 (พ.ศ.2539) 
วันที่ 3 มกราคม 2539 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากแหลงกําเนดิประเภท 
โรงงานอุตสาหกรรม และนคิมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13ง 

ลงวันที่  13 กมุภาพันธ 2539 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
ตารางที่ 1  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 1/2552 
สถานที ่ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําประชานิเวศน  ต. ทาทราย  อ. เมอืง  จ. นนทบรุี 
วันที่เก็บตัวอยาง  10 พฤศจิกายน 2551  เวลา 13 : 50 น.และ 14 :00 น. 

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat, Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

7.0 <0.5 33.1 10.9 22.2 25.7 0.2 >160,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 7.0 <0.5 12.5 0.6 15.5 7.2 1.3 >160,000 อยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
*   =     เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  

  วันที่ 3   มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ประกาศ 
  ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 

   **  =   พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 

    <   =  นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา ,  ≥  =  มากกวาหรือเทากับ  
                      

 



ตารางที่ 2  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสยี  ครั้งที่ 1/2552  
สถานที ่ โรงบําบัดน้ําเสีย  ต. บานฉาง  อ. เมือง  จ. ปทุมธานี 
วันที่เก็บตัวอยาง  10 พฤศจิกายน  2551  เวลา 10 : 50 น   และ เวลา 11 : 00  น.   

พารามิเตอร  ที่ตรวจวิเคราะห 

ลําดับที่ ตําแหนงจุดเก็บน้ําทิ้ง 
pH** 

Settleable  Soilds 
(mg /l) 

SS 
(mg /l) 

Fat ,Oil and 
Grease 
(mg /l) 

TKN 
(mg /l) 

BOD 
(mg /l) 

TP 
(mg /l) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

ขอมูลที่ตรวจ
วิเคราะหและ 

ไมไดมาตรฐาน 

1 กอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

6.0 <  0.5 16.2 9.9 10.0 18.8 1.1 54,000 - 

2 หลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

6.0 <  0.5 13.3 5.2 1.8 11.3 0.4 1,200 Fat ,Oil and 
Grease 

เกณฑมาตรฐาน* 
เทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5.5 – 9.0 

 

- 

 

≯50 

 

≯5.0 

 

≯100 

 

≯20 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ  
 * = เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)  
    วันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
    ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนที่ 13 ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 
                    ** =  พารามิเตอรที่ตรวจวเิคราะหในภาคสนาม 
                        <   =  นอยกวา  , ≯ =   ไมมากกวา  

 
 

 


