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คํานํา 

แมนํ้าเจาพระยาเปนแมนํ้าสายหลักที่สําคัญของประเทศ โดยเฉพาะประชาชนที่อยูใน
ภาคกลาง  ไดใชประโยชนจากแมนํ้าเจาพระยาอยางมากมายมหาศาล  เปนแหลงนํ้าดื่ม  นํ้าใช 
แหลงนํ้าดิบเพ่ือการประปา  แหลงนํ้าเพื่อการเกษตร การปศุสัตว การอุตสาหกรรม  การคมนาคม  
การทองเที่ยวและเปนแหลงพักผอนหยอนใจ  จากการดําเนินกิจกรรมตางๆ  มีผลกระทบโดยตรง
ตอคุณภาพของน้ําในแมนํ้าทั้งสิ้น  โดยเฉพาะจากการระบายน้ําทิ้งของชุมชน  โรงงานอุตสาหกรรม 
และเกษตรกรรม ลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติทําใหคุณภาพน้ําแมนํ้าสายหลักบริเวณที่มีชุมชนหนาแนน  
มีคาปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) สูงขึ้น  คาออกซิเจนละลาย (DO) ต่ํา  และบาง
ชวงของแมนํ้าที่ไหลผานพื้นที่ชุมชนหนาแนนจะมี  การปนเปอนจากแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมด(TCB) คอนขางสูงและฟคัลโคลิฟอรม(FCB) 

จากความสําคัญของแมนํ้าเจาพระยา และผลกระทบตอคุณภาพน้ําในแมนํ้าจากการ
ปลอยของเสียจากกิจกรรมตางๆ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี  การติดตามตรวจสอบและเฝาระวัง 
สถานการณการเปลี่ยนแปลงคุณภาพแหลงนํ้าธรรมชาติอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีในการดําเนินงานพบวา
การเก็บตัวอยางน้ํามีความสําคัญตอผลการวิเคราะหอยางมาก  หากการเก็บไมถูกตองจะทําใหผล
การวิเคราะหผิดพลาดได  จึงไดเรียบเรียงขั้นตอนวิธีการเก็บตัวอยาง  ภาชนะที่บรรจุ  การเก็บรักษา
คุณภาพตัวอยาง  การสงตัวอยางมายังหองปฏิบัติการ  การประเมินผลการตรวจวิเคราะห  สรุปผล
การประเมินสถานการณคุณภาพน้ํา  การจัดทํารูปภาพจุดเก็บตัวอยางน้ํา  และแผนที่จุดเก็บ
ตัวอยางน้ํา  เพ่ือใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานสะดวก  และลดการผิดพลาดของจุดเก็บตัวอยางน้ํา 

ดังนั้น สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6  นนทบุรี สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดพิมพเอกสารวิชาการฉบับน้ีขึ้น เพ่ือเผยแพรขอมูล
สถานการณคณุภาพน้ําแหลงนํ้าผิวดิน นําไปใชประโยชนประกอบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ของหนวยงานในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยธุยา อางทอง สิงหบุรี และหนวยงานอืน่ๆ ที่ใชคูมือน้ีเพ่ือการศึกษาหรอืใชปฏิบตัิงานที่
เปนประโยชนตอไป 
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         การติดตามตรวจสอบแมน้ําเจาพระยา 
        แมน้ําภาคกลางและคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 

 

 
          สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี 1 

  บทที่1 
 

1. 1  ความเปนมา 

  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รับผิดชอบพื้นที่  6  จังหวัดในภาคกลางตอนลาง  ไดแก  จังหวัดสิงหบุรี  
อางทอง  พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  และสมุทรปราการ  โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  และเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม  พรอมทั้งจัดทําสรุปรายงานประเมินผลการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อประเมินสถานการณและใชเปนขอมูลในการเฝาระวังปองกัน  และแกไข
ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหทันตอเหตุการณ  โดยสํานักงาน
ส่ิงแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี  ไดทําการติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังคุณภาพน้ําของแมน้ําสายหลักใน
พื้นที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง อาทิ  แมน้ําเจาพระยา   แมน้ํานอย  แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี และคลองเชื่อมตอ
แมน้ําเจาพระยา    เปนตน  โดยสํานักงานฯไดดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําสงตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการของ
สํานักงานฯ พรอมทั้งจัดทํารายงานสถานการณติดตามตรวจสอบฯ ขอเสนอแนวทางการเฝาระวังและรักษา
แหลงน้ําประจําป 

  ดังนั้น  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  6 นนทบุรี  จึงจัดทําโครงการติดตามตรวจสอบและ
วิเคราะหคุณภาพน้ําในพื้นที่ความรับผิดชอบสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  6 นนทบุรี รวมกับกองจัดการ
คุณภาพน้ํา  กรมควบคุมมลพิษขึ้น  เพื่อดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะหคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยา 
และแมน้ําภาคกลาง และใชเปนขอมูลสถานการณคุณภาพน้ําประจําป  พ.ศ. 2550 สําหรับใชในการจัดทํา
รายงานสถานการณมลพิษตามขอบเขตที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด  ตลอดจนเพื่อสนับสนุนภารกิจในการ
ติดตามตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ําประจําป  2550 ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  มีความ
สมบูรณ  ถูกตองและแมนยํา 

1.2  วัตถุประสงค 

1)  เพื่อรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังคุณภาพน้ําแหลงน้ําของแมน้ําเจาพระยา 
แมน้ําภาคกลาง และคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา ประจําป 2550  

2) เพื่อไดขอมูลผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําที่จะนําไปใชในการจัดทํารายงานสถานการณ
คุณภาพสิ่งแวดลอมระดับภาค และจัดทํารายงานสถานการณมลพิษทางน้ําระดับประเทศของกรมควบคุม
มลพิษ 
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1.3 พื้นที่เปาหมาย 

1)  แมน้ําเจาพระยาจํานวน  16  สถานี ไดแก จังหวัด สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  อางทอง สิงหบุรี และชัยนาท 

2)  คลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยาจํานวน  9  สถานี ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 
และนนทบุรี 

3)  แมน้ํานอยจํานวน  5  สถานี ไดแก จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี และชัยนาท 
4)   แมน้ําลพบุรีจํานวน  3  สถานี ไดแก จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และ สิงหบุรี 
5)   แมน้ําปาสักจํานวน  3  สถานี ไดแก จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

1.4 ขอบเขตการดําเนินงาน 

1) เก็บตัวอยางน้ําจากแมน้ําสายหลักจํานวน  4  สาย ไดแก  แมน้ําเจาพระยา  แมน้ํานอย  แมน้ําปา
สัก แมน้ําลพบุรี  และคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา จํานวน  36  สถานี 

2) ตรวจวิเคราะหขอมูลในภาคสนามจํานวน  5  ขอมูล  ตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการทางดาน 
เคมี-กายภาพ จํานวน  20  ขอมูล  และสารกําจัดศัตรูพืชจํานวน  14  ขอมูล 

3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน  ระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคม ถึง กันยายน  
2550  มีความถี่ในการเก็บตัวอยางน้ําแมน้ําเจาพระยา  4  คร้ังตอป และในแมน้ํานอย แมน้ําปาสัก แมน้ํา
ลพบุรี  และคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา  3  คร้ังตอป 

1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ไดทราบขอมูลและสถานการณคุณภาพน้ํา แหลงน้ําผิวดินในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยนําขอมูลที่ไดไป
ใชในการแกไขปญหาและปรับปรุงคุณภาพน้ําแหลงน้ําไมใหเสื่อมโทรม โดยมีการวางแผนเฝาระวังคุณภาพ
น้ําอยางตอเนื่องทุกป 
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บทที่ 2 

วิธีการดําเนินงาน 

2.1  การสํารวจคุณภาพน้ํา 

การติดตาม ตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ําแหลงน้ําบริเวณแมน้ําเจาพระยา คลองเชื่อมตอ
แมน้ําเจาพระยา  และแมน้ําภาคกลางไดแก แมน้ํานอย  แมน้ําปาสัก  และแมน้ําลพบุรี โดยวางแผนเก็บ
ตัวอยางน้ํา   4  คร้ังตอป คร้ังที่ 1  (วันที่  18-21 ธันวาคม  2549)  คร้ังที่ 2  (วันที่19-22  กุมภาพันธ 2550) คร้ัง
ที่ 3 (วันที่14 -17 พฤษภาคม 2550) และครั้งที่ 4 (วันที่ 20-23  กันยายน 2550) นั้น ไดกําหนดสถานีตรวจสอบ
คุณภาพน้ําดังนี้ 

1. คุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพน้ําแหลงน้ําจํานวน 16  สถานี 
โดยแบงเปนชวงที่ 1 (ตอนลาง) มี 6  สถานี  ชวงที่ 2 (ตอนกลาง)มี 5  สถานี และชวงที่ 3 (ตอนบน) มี 5 
สถานี  ดังตารางที่ 2-1 

2. คลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยาดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําทั้งหมด 9 สถานี 
ดังตารางที่ 2-2 

3. แมน้ํานอย(NO) ดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพน้ําแหลงน้ําจํานวนทั้งหมด  5  สถานี  ดัง
ตารางที่ 2-3 

4. แมน้ําปาสัก (PS) ดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ  คุณภาพน้ําแหลงน้ําจํานวนทั้งหมด 3  สถานี ดัง
ตารางที่2-4 

5. แมน้ําลพบุรี (LB)  ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพน้ําแหลงน้ํา จํานวนทั้งหมด  3  สถานี  ดัง
ตารางที่ 2-5 
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รูปท่ี 1  แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงาน 
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ตารางที่ 2-1  สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยา 

รหัส สถานีตรวจสอบ ระยะทางจาก 

ปากแมน้ํา (กม.) 

ขอมูลตรวจสอบ 

ป 2546 – 2547 

ชวงแมน้ํา 

CH01 

 

CH03 

CH06 

CH08 

CH10 

CH12 

พระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

หนาที่วาการอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ทาเรือกรุงเทพ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

สะพานกรุงเทพฯ เขตดาวคะนอง 

สะพานพุทธยอดฟา เขตสัมพันธวงค  กรุงเทพมหานคร 

สะพานพระรามหก อําเภอบางกรวย จ. นนทบุรี 

7 

 

18 

28.7 

34.5 

48 

58 

ขอมูลทั่วไป โลหะหนัก 

และยาฆาแมลง 

ขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทั่วไป และ โลหะหนัก 

ขอมูลทั่วไป และโลหะหนัก 

ขอมูลทั่วไป 

แม
น้ํา

เจา
พร

ะย
าต
อน

ลา
ง 

CH15 

CH16.1 

CH17 

 

CH18 

CH20 

สะพานนทบุรี อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 

จุดสูบน้ําดิบเพื่อการประปาสําแล จ. ปทุมธานี 

บริเวณ อ. สามโคก ต. บางเตย จ. ปทุมธานี 

 

โรงงานกระดาษบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปอมเพชร อ.เมือง จ. พระนครศรีอยุธยา 

83 

95.7 

101 

 

123.6 

142.4 

ขอมูลทั่วไป และโลหะหนัก 

ขอมูลทั่วไป และโลหะหนัก 

ขอมูลทั่วไป โลหะหนัก และ 

ยาฆาแมลง 

ขอมูลทั่วไป และโลหะหนัก 

ขอมูลทั่วไป และโลหะหนัก 
แม

น้ํา
เจา

พร
ะย
าต
อน

กล
าง

 

CH21 

CH24 

CH25 

CH27 

CH28 

สะพานขามแมน้ํา อ.เมือง จ. อางทอง 

สะพานขามแมน้ําเจาพระยา ต. บางพุทรา จ. สิงหบุรี 

บริเวณใตตลาด อ. อินทรบุรี จ. สิงหบุรี 

เขื่อนเจาพระยา ต. บางหลวง อ. สรรพยา จ. ชัยนาท 

ศาลากลาง ต. ในเมือง อ.เมือง จ. ชัยนาท 

183 

227 

244 

277 

286 

ขอมูลทั่วไป และโลหะหนัก 

ขอมูลทั่วไป และโลหะหนัก 

ขอมูลทั่วไป  

ขอมูลทั่วไป  

ขอมูลทั่วไป และโลหะหนัก 

แม
น้ํา

เจา
พร

ะย
าต
อน

บน
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ตารางที่ 2-2  สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 

รหัส สถานีตรวจสอบ ขอมูลตรวจสอบ 

ป 2546 - 2547 

BPC คลองบางปลากด  ต. ปากน้ํา  อ. พระสมุทรเจดีย จ. สมุทรปราการ ขอมูลทั่วไป 

SRC คลองสําโรง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ ขอมูลทั่วไป 

PKC คลองพระโขนง เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร ขอมูลทั่วไป 

LLC คลองลัดหลวง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ ขอมูลทั่วไป 

DKC คลองดาวคะนอง เขตอําเภอจอมทอง กรุงเทพมหานคร ขอมูลทั่วไป 

BYC คลองบางใหญ เขตบางกอกใหญ  กรุงเทพมหานคร ขอมูลทั่วไป 

MOC คลองมอญ เขตบางหอกใหญ กรุงเทพมหานคร ขอมูลทั่วไป 

BNC คลองบางกอกนอย เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ขอมูลทั่วไป 

BKC คลองบางกรวย อ. บางกรวย จ.นนทบุรี ขอมูลทั่วไป 

 

ตารางที่ 2-3  สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ํานอย 

รหัส สถานีตรวจสอบ ขอมูลตรวจสอบ 

ป 2546 - 2547 

NO01 หนาที่วาการ ต. ราชคราม  อ.บางไทร  จ. พระนครศรีอยุธยา ขอมูลทั่วไป และโลหะหนัก 

NO02 สะพานทายเมือง ต. หนาโคก  อ. ผักไห  จ. พระนครศรีอยุธยา ขอมูลทั่วไป และยาฆาแมลง 

NO03 สะพานอําเภอโพธิ์ทอง ต. บางเจาฉา  จ.  อางทอง ขอมูลทั่วไป และโลหะหนัก 

NO04 สะพานอําเภอบางระจัน  ต.สิงห  จ. สิงหบุรี ขอมูลทั่วไป  

NO05 สะพานใตเขื่อนเจาพระยา ต. ชัยนาท  อ. เมือง จ. ชัยนาท ขอมูลทั่วไป  
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ตารางที่  2-4  สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําปาสัก 

รหัส สถานีตรวจสอบ ขอมูลตรวจสอบ 

ป 2546 - 2547 

PS01 สะพานแมน้ําปาสัก ต. สําเภาลม อ.เมือง จ. พระนครศรีอยุธยา ขอมูลทั่วไป และโลหะหนัก 

PS02 สะพานแมน้ําปาสัก ต. นครหลวง อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา ขอมูลทั่วไป และโลหะหนัก 

PS03 สะพานแมน้ําปาสัก  ต. ทาเรือ อ.ทาเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา ขอมูลทั่วไป  

 

ตารางที่ 2-5  สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําลพบุรี 

รหัส สถานีตรวจสอบ ขอมูลตรวจสอบ 

ป 2546 - 2547 

LB01 ทาน้ําวัดบรมวงศ ต. สวนพริก อ.เมือง จ. พระนครศรีอยุธยา ขอมูลทั่วไป และโลหะหนัก 

LB02 สะพานขามแมน้ําลพบุรี  ต.บานแพรก จ. พระนครศรีอยุธยา ขอมูลทั่วไป และ ยาฆาแมลง 

LB05 จุดแยกตอกับแมน้ําเจาพระยา ต. มวงหมู อ.เมือง จ. สิงหบุรี ขอมูลทั่วไป และโลหะหนัก 

2.2  การเก็บตัวอยางน้ํา 

การเก็บตัวอยางน้ํามีความสําคัญตอผลการวิเคราะห  หากการเก็บตัวอยางไมถูกตองจะทําใหผลการ
วิเคราะหที่ไดไมถูกตองไปดวย  การเก็บตัวอยางควรมีแบบแผนการเก็บที่แนนอนและจุดที่เก็บตัวอยาง  ควรจะ
มีการสํารวจกอนวาจะสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไวไดหรือไม 

ตัวอยางที่เก็บควรมีการบันทึกรายละเอียดตาง ๆ  เชน  ลักษณะทางกายภาพ  ไดแก  สีน้ํา  กล่ิน  
ลักษณะลําน้ํา  ภูมิอากาศ  ปริมาณน้ํา  การใชประโยชนที่ดินและขอสังเกตอื่น ๆ  ครบถวนตามสมควร  เพราะ
ถาไมมีรายละเอียดเพียงพอแลว  การคนหาหรือการวินิจฉัยขั้นแรกอาจจะไมครอบคลุม  หรือถาตัวอยางไม
เปนตัวแทนของแหลงน้ําที่แทจริงก็อาจทําใหผลการวิเคราะหผิดพลาดได 
 

2.2.1   การเตรียมอุปกรณเก็บตัวอยางน้ําและภาชนะบรรจุ 

 การเตรียมอุปกรณเก็บตัวอยางและภาชนะบรรจุตัวอยาง  เปนกระบวนการเบื้องตนสําคัญที่จะลด
การ  ปนเปอนตอผลการตรวจวิเคราะห โดยอุปกรณและภาชนะทุกชิ้นที่นําไปใชในภาคสนามตองผานการ
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ลางทําความสะอาดดวยน้ํายาลางเครื่องแกว ลางดวยน้ําสะอาดและลางดวยน้ํากลั่นบริสุทธิ์ในขั้นตอนสุดทาย
หลังจากนั้นจะคว่ําใหแหง และเก็บในหองที่สะอาดปราศจากฝุนละออง 
 

2.2.2  วิธีการเก็บตัวอยางน้ําในภาคสนามมีการเก็บ  ดังนี้ 

1)  กอนเก็บตัวอยาง  ตองใชตัวอยางน้ําที่เก็บกลั้ว (rinse) ขวดเก็บตัวอยางกอน 2 - 3  คร้ัง  ยกเวน
บางพารามิเตอร  เชน  ขวดเก็บตัวอยางทางแบคทีเรียที่อบความรอนฆาเชื้อแลว  ไมตองใชตัวอยางน้ํากลั้ว  
(rinse)  ขวด  สามารถเก็บตัวอยางน้ําไดเลย 

2)  ปริมาตรของตัวอยางที่เก็บจะมากหรือนอยเทาใด  ขึ้นอยูกับปริมาณที่ใชในการวิเคราะหของแต
ละพารามิเตอร  ควรเก็บมากกวาที่ตองการเล็กนอยเพราะกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการวิเคราะห 
หรือตองยืนยันผล จะไดมีตัวอยางน้ําเพียงพอในการวิเคราะหซํ้า  และในบางครั้งตองใชตัวอยางน้ํากลั้ว  
(rinse)  ภาชนะที่ใชในการวิเคราะหดวย 

3) ขวดเก็บตัวอยางตองปดฝาอยูตลอดเวลา  เมื่อจะเก็บตัวอยางจึงเปดฝาและวางฝาหงายขึ้นอยาวาง
คว่ําบนพื้นเพราะเกิดการปนเปอนไดและเมื่อเก็บตัวอยางแลวตองรีบปดฝาขวดทันทีแลวนําเทปมาพันให
รอบคอขวดและปดพาดขวางจุกขวดอีกครั้ง 

4)  ฉลากติดขวดบรรจุตัวอยาง เมื่อเก็บตัวอยางน้ําเสร็จแลว  ควรปดฝาใหสนิทปดฉลาก  (label) 
ไวทุกใบ  โดยฉลากจะตองแจงขอมูลที่จําเปนใหละเอียด  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตนและควรเปนระบบ
เดียวกันทุกตัวอยาง  ซ่ึงสิ่งที่ควรบันทึกรายละเอียดไวมีดังนี้ 

4.1)  การพิมพรายละเอียดบนฉลาก  ดังนี้ 

     รหัสตัวอยาง…………… 
     พารามิเตอร……………. 

โครงการ…………………… 
…………………………….. 

ประเภทของตัวอยาง        น้ําผิวดิน          น้ําใตดิน        อ่ืน ๆ  

วันที่เก็บตัวอยาง……………เวลา……..น.  ผูเก็บตัวอยาง……….. 

สภาวะของตัวอยาง          อุณหภูมิหอง           แชเย็น  4๐C 

           FIX  กรด………………           อ่ืน ๆ …………………. 
 

4.2)  กระดาษที่ใชพิมพ  ใหใชกระดาษพิมพดีด  และปดทับดวยเทปใสใหเรียบรอย 



         การติดตามตรวจสอบแมน้ําเจาพระยา 
        แมน้ําภาคกลางและคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 

 

 
          สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี 9 

4.3) ปดฉลากบนขวดเก็บตัวอยางน้ํากอนเก็บตัวอยาง  ใหสอดคลองกับแผนการเก็บตัวอยางที่
เตรียมไวกอนลวงหนา 

 5) การเก็บตัวอยางจากแมน้ําหรืออางเก็บน้ํา  ไมควรเก็บตัวอยางบริเวณใกลฝง  เมื่อตองการเก็บ
หลายจุดตองวางแผนกอนวาจะเก็บตําแหนงใดบาง  ซ่ึงแตละพารามิเตอรจะแตกตางกันดังนี้ 

5.1) ตัวอยางน้ําที่จะวิเคราะหทางเคมีโดยทั่วไปจะเก็บตรงกึ่งกลางลําน้ํา โดยใชเครื่องมือ  
Kemmerer Depth Sampler ซ่ึงแสดงดังรูปที่  1  ซ่ึงสวนใหญจะเก็บที่จุดกึ่งกลางของความลึก 
 
   
 
                                              
     
 
 

 
รูปท่ี  2  แสดงเครื่องมือเก็บตัวอยางน้ํา Kemmerer Depth Sampler 

   
5.2)   รายละเอยีดพารามิเตอรตามดัชนีคุณภาพน้ํา  ดังนี ้

(1)  อุณหภูมิอากาศ (Temperature)ใชเทอรโมมิเตอร  (Thermometer) วัดอณุหภูมิอากาศขณะ
ทําการเก็บตวัอยาง  ณ  จดุเก็บตัวอยาง 

(2)  ความเปนกรด และ ดาง (pH)  ใชเครื่องมือตรวจ วัดในภาคสนามชนิด  Water  Quality  
Checker (ยี่หอ HORIBA รุน U10) ขณะทําการเก็บตัวอยาง  ณ  จุดเก็บตัวอยาง 

(3) คาความนําไฟฟา ( Electrical  Conductivity ; EC)  ใชเครื่องมือตรวจวัดในภาคสนาม
ชนิด  ชนิด  Water  Quality  Checker (ยี่หอ HORIBA รุน U10) ขณะทําการเก็บตัวอยาง  ณ  จุดเก็บตัวอยาง 

(4)  ความขุน  (Turbidity) ใชเครื่องมือตรวจวัดในภาคสนามชนิด  ชนิด  Water  Quality  
Checker (ยี่หอ HORIBA รุน U10) ขณะทําการเก็บตัวอยาง  ณ  จุดเก็บตัวอยาง 

(5)  ความเค็ม  (Salinity)  ใชเครื่องมือตรวจวัดในภาคสนามชนิด  ชนิด  Water  Quality  
Checker (ยี่หอ HORIBA รุน U10) ขณะทําการเก็บตัวอยาง  ณ  จุดเก็บตัวอยาง 
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(6) อุณหภูมิของน้ํา   ใชเครื่องมือตรวจวัดในภาค สนามชนิด  ชนิด  Water  Quality  
Checker (ยี่หอ HORIBA รุน U10) ขณะทําการเก็บตัวอยาง  ณ  จุดเก็บตัวอยาง 

(7) ออกซิเจนละลาย  (Dissolved Oxygen ,DO)   เก็บตัวอยางน้ําโดยใชขวด บีโอดี ใสลงใน
เครื่องมือ Water Sampler (แสดงดังรูปที่2)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี  3  แสดงเครื่องมือเก็บตัวอยางน้ํา Water Sampler 

(8)  ไนไตรท - ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrite - Nitrate - Nitrogen; NO2 - NO3 - N)   เก็บ
ตัวอยางน้ําสําหรับวิเคราะหหาปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน  โดยเก็บตัวอยางน้ําโดยเครื่องมือ Kemmerer 
Depth Sampler เก็บตัวอยางน้ําบริเวณกึ่งกลางลําน้ําและจุดเก็บกึ่งกลางของความลึกบรรจุขวดพลาสติกขนาด  
500  มิลลิลิตร   

(9)  ฟอสฟอรัสท้ังหมด ( Total   Phosphorus , TP)  เก็บตัวอยางน้ําโดยเครื่องมือ Kemmerer 
Depth Sampler เก็บตัวอยางน้ําบริเวณกึ่งกลางลําน้ําและจุดเก็บกึ่งกลางของความลึก  บรรจุแกลลอนพลาสติก  
ขนาด  500  มิลลิลิตร   

(10)  บีโอดี (Biochemical Oxygen  Demand , BOD) เก็บตัวอยางน้ําโดยเครื่องมือ Kemmerer 
Depth Sampler เก็บตัวอยางน้ําบริเวณกึ่งกลางลําน้ําและจุดเก็บกึ่งกลางของความลึก  บรรจุแกลลอนพลาสติก  
ขนาด 2,000  มิลลิลิตร   

(11)  สารที่ละลายไดท้ังหมด (Total Dissolved Solids , TDS) เก็บตัวอยางน้ําโดยเครื่องมือ 
Kemmerer Depth Sampler เก็บตัวอยางน้ําบริเวณกึ่งกลางลําน้ําและจุดเก็บกึ่งกลางของความลึก  บรรจุ
แกลลอนพลาสติก  ขนาด  1,000  มิลลิลิตร   
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(12)  แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform Bacteria , TCB) การเก็บตัวอยาง
ทางแบคทีเรีย  ตองดําเนินการกอนเก็บตัวอยางน้ํากอนเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหหาดัชนีคุณภาพน้ําอื่น  
ขณะที่เก็บตัวอยางควรสวมถุงมือเพื่อปองกันการปนเปอนในการเก็บตัวอยางน้ํา  ใหเปดฝาขวดใตน้ําเก็บ
ตัวอยางน้ําที่ความลึกประมาณ  30  เซนติเมตร โดยบรรจุขวดแกวขนาด  150  มิลลิลิตร  เก็บน้ําใหเหลือที่วาง
ไวประมาณ  2.5  เซนติเมตร  หรือ  1  นิ้ว  จากปากขวดเพื่อความสะดวกในการเขยาตัวอยางกอนวิเคราะห   

(13) ปริมาณโลหะหนัก ( Heavy  Metals) เก็บตัวอยางน้ําโดยใชเครื่องมือ Kemmerer Depth 
Sampler เก็บตัวอยางบริเวณ      กึ่งกลางลําน้ําและจุดกึ่งกลางของความลึก  และบรรจุขวดพลาสติกชนิด  
Polyethylene  ขนาด  1,000  มิลลิลิตร 
 

2.2.3  การรักษาคุณภาพตัวอยางกอนการวิเคราะห 
การรักษาคุณภาพตัวอยางเปนอีกกระบวนการหนึ่งของการควบคุมคุณภาพในภาคสนาม  เพื่อ

รักษาสภาพตัวอยางไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานกายภาพและเคมี  เนื่องจากตัวอยางน้ําผิวดินที่เก็บมาเพื่อ
ทําการตรวจวิเคราะหไมสามารถทําไดทันที  ซ่ึงจะทําใหสวนประกอบของตัวอยางน้ําเปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้น  
การรักษาตัวอยางน้ําผิวดินในแตละดัชนีคุณภาพน้ํา  มีดังนี้ 

1)  ออกซิเจนละลาย  (Dissolved Oxygen ,DO)   เติมแมงกานีสซัลเฟตและอัลคาไลนเอไซด
ไอโอไดด เพื่อตรึงปริมาณออกซิเจนในน้ํา  แลวเก็บขวดตัวอยางไวในที่มืดเพื่อทําการวิเคราะหตอไปภายใน  
8  ช่ัวโมง ในภาคสนาม  

2)  ไนไตรท - ไนเตรท - ไนโตรเจน  (Nitrite - Nitrate - Nitrogen; NO2 - NO3 - N)  เติม
กรดซัลฟูริก 1:1 จํานวน 5 มิลลิลิตร และรักษาตัวอยางน้ําดวยการแชเย็นที่อุณหภูมิ  4๐C  เก็บในที่มืดสง
ภายใน  12  ช่ัวโมง  กรณีที่เกิน  12  ช่ัวโมงใหแชแข็ง 

3)   ฟอสฟอรัสท้ังหมด ( Total   Phosphorus , TP)   เติมกรดซัลฟูริก 1:1 จํานวน 5 มิลลิลิตร 
และรักษาตัวอยางน้ําดวยการแชเย็นในลังบรรจุน้ําแข็ง 

4)   บีโอดี (Biochemical Oxygen  Demand , BOD) รักษาตัวอยางน้ําดวยการแชเย็นในลัง
บรรจุน้ําแข็ง เพื่อลดอัตราเร็วของการเกิดขบวนการทางกายภาพและเคมี 

5)  สารที่ละลายไดท้ังหมด (Total Dissolved Solids , TDS) รักษาตัวอยางน้ําดวยการแชเย็น
ในลังบรรจุน้ําแข็ง 
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6) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด  (Total Coliform Bacteria , TCB)  หอฝาขวดดวย
กระดาษอลูมิเนียมฟอยดและนําขวดตัวอยางเก็บใสถุงซิปพลาสติก  แลวใหแชเย็นที่อุณหภูมิ 4๐C เก็บในที่มืด  
เพื่อลดการทํางานของพวกแบคทีเรียในน้ํา  เพื่อปองกันการปนเปอนจากน้ําแข็งที่ใชแชเย็น 

7)  ปริมาณโลหะหนัก ( Heavy  Metals) เติมกรดไนตริก  1:1 จํานวน  5  มิลลิลิตร  จนกวา
คาความเปนกรด-ดาง (pH) มีคานอยกวา  2  แลวแชเย็นที่อุณหภูมิ  4๐C ในลังบรรจุน้ําแข็ง  เพื่อปองกันการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี   
      

2.2.4 การสงตัวอยางมายังหองปฏิบัติการ 
 เมื่อเก็บตัวอยางเรียบรอยแลว  ขณะทําการขนสงตัวอยางมายังหองปฏิบัติการตองระวังอยาให
ตัวอยางเหลานี้โดนแสง  และตัวอยางทั้งหมดตองแชเย็นในภาชนะที่เปนกระติกน้ําแข็งหรือโฟมที่เรียกวา  
Shipment Containers และควรมีรางไขน้ําแข็งที่ละลายออกทิ้งได การใสน้ําแข็งตองระวังอยาใสจนลนหรือ
มากเกินไป  ควรใสใหเสมอกับระดับปากขวดแกวตัวอยาง  และตองเติมน้ําแข็งและไขน้ําที่ละลายมาจาก
น้ําแข็งทิ้งเปนระยะ ๆ  การเรียงขวดเก็บตัวอยางลงในกระติกน้ําแข็งตองเรียงอยางเปนระเบียบ  ระวังอยาให
ขวดตัวอยางลมได 
 

2.2.5 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพตัวอยางในภาคสนาม 
การควบคุมคุณภาพตัวอยางในภาคสนาม  เปนการตรวจวัดตัวอยางในลักษณะที่เปนจริง ขอมูลที่

ไดจะใชเปนขอมูลที่บงชี้ใหทราบถึงความถูกตองของวิธีการเก็บตัวอยาง  ความเสถียรของตัวอยาง  ความ
สะอาดของภาชนะบรรจุ  ซ่ึงจะเปนขอมูลที่บอกถึงสภาวะขณะเก็บตัวอยางซึ่งนําไปสูผลของการวิเคราะหที่
ถูกตองแมนยํา วิธีการวิเคราะหในภาคสนามมีการควบคุมคุณภาพตัวอยาง  ดังนี้ 

 Field Blank   คือ การตรวจสอบการปนเปอน
จาก   สภาพแวดลอมโดยใชภาชนะบรรจุน้ํากลั่นนําไปใน
ภาคสนาม   แลวเปดภาชนะที่ภาคสนามในสภาพแวดลอม
เดียวกับตัวอยางที่จะเก็บทํา  Field Blank    จํานวน  1  ตัวอยาง  
ตอการวิเคราะหตัวอยางในวันนั้น 

 Preservation Blank  คือ  การตรวจการ
ปนเปอนจากสารเคมีที่ใชในการรักษาตัวอยาง  โดยนําภาชนะบรรจุน้ํากลั่นซึ่งเติมสารเคมีที่ใชในการรักษา
ตัวอยางสารเคมีที่ใชในการรักษาตัวอยางควรเปนชนิดที่มีความบริสุทธิ์สูง แลวนํามาทําการวิเคราะหทํา  
Preservation Blank   จํานวน  1  ตัวอยาง  ตอการวิเคราะหตัวอยางในวันนั้น 
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 Trip  Blank  คือ  การตรวจสอบจะบอกใหทราบถึงการปนเปอนของภาชนะบรรจุ  การ
ปนเปอนจากการขนสง หรืออ่ืนๆ  ที่อาจเกิดขึ้นได  โดยใชภาชนะบรรจุน้ํากลั่นนําไปในภาคสนามโดยไม
เปดฝาภาชนะนั้นแลวนํากลับมาที่หองปฏิบัติการทํา Trip  Blank  จํานวน  1  ตัวอยาง  ตอการวิเคราะห
ตัวอยางในวันนั้น 

 
2.2.6   การประเมินผลคุณภาพน้ํา 

คุณภาพน้ําแหลงน้ําสามารถนํามาประเมินผลดวยวิธีการ  2  วิธี ไดแก  การเปรียบเทยีบกับเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535  
และใชโปรแกรมสําเร็จรูป  Water  Quality Index (WQI) จากกรมควบคุมมลพิษ  ซ่ึงมีการวิเคราะหโดยใช
ขอมูลการตรวจวิเคราะหจํานวน  8 ขอมูล ไดแก DO, FCB, pH, BOD, NO3-N, TP TS และ SS ซ่ึงจะประเมินผล
เปนคะแนน เกณฑคณุภาพน้ําและประเภทคุณภาพน้ํา ดังตารางที่ 2-6 
 

ตารางที่ 2-6  การประเมินผลคุณภาพน้ําแหลงน้ําโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป WQI 
 

คาคะแนน เกณฑคณุภาพน้ํา ประเภทคณุภาพน้ํา 
85-100 ดีมาก 1 
70-84 ดี 2 
50-69 พอใช 3 
20-49 เสื่อมโทรม 4 
0-19 เสื่อมโทรมมาก 5 
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บทที่ 3 

สถานการณคุณภาพน้ําแหลงน้ํา 

3.1 แมน้ําเจาพระยา 

3.1.1  ขอมูลท่ัวไป 

แมน้ําเจาพระยาเปนแมน้ําสายหลักที่สําคญัของประเทศไทย   ที่เกดิจากการรวบตวัของแมน้ํา 
ปง วัง ยม นาน ไหลมาบรรจบกันที่ปากน้าํโพ อําเภอเมอืง จังหวดันครสวรรค และไหลผานจังหวดัชัยนาท 
สิงหบุรี  อางทอง  พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี  นนทบุรี  กรุงเทพมหานคร  และสมุทรปราการ  รวม
ระยะทาง 380  กิโลเมตร 

3.1.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยา 

ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ํา    
เจาพระยา  ตั้งแตอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ถึง    
อําเภออินทรบรีุ จังหวดัสิงหบุรี รวมระยะทาง 237  กิโลเมตร  
จํานวน  14  สถานี  โดยแบงออกเปน  3  ชวง คือ 

ชวงท่ี 1  ตั้งแตอําเภอพระสมุทรเจดีย  จังหวัด
สมุทรปราการ  หลักกิโลเมตรที่ 7 ถึงศาลาหลังเกา อําเภอเมือง 
จังหวดันนทบรีุ  หลักกิโลเมตรที่ 62  รวมระยะทางทั้งสิ้น  55  กิโลเมตร  จํานวน  6  สถานี (รวมกรุงเทพฯ  3  
สถานี) 

ชวงท่ี 2  ตั้งแตศาลากลางหลังเกา อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี  หลักกโิลเมตรที่  142  ถึงปอม
เพชร  อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา รวมระยะทางทั้งสิ้น 80  กิโลเมตร  จํานวน  5  สถานี 

ชวงท่ี 3 ตั้งแตปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรอียุธยา  หลักกโิลเมตรที่  
142  จากปากแมน้ําขึ้นไปทางตอนเหนือ จนถึงอําเภออนิทรบุรี  จังหวัดสิงหบุรี กิโลเมตรที่ 244  รวม
ระยะทาง 102  กิโลเมตร จํานวน  3  สถานี 

นอกจากนี้  สสภ.6 (นนทบุรี) ไดรับมอบจาก สสภ. 5 (นครปฐม) ใหดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาเพิ่มอีก 2 สถานี คือ บริเวณเขื่อนเจาพระยา(CH27) และศาลากลาง
อําเภอเมือง จังหวัดชยันาท(CH28) 
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    รูปที่ 4 แสดงจุดเก็บตัวอยางน้ําแมนํ้าเจาพระยา จํานวน 14 สถาน ี 
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บ า ง ร ะ จ  ัน

ท  า ว  ุ ง

ค  า ย บ า ง ร ะ จ  ัน

พ ร ห ม บ  ุร  ี

ท  า ช  า ง
แ ส ว ง ห า

โ พ ธ  ิ ท อ ง ไ ช โ ย

บ  า น แ พ ร ก

ว  ิเ ศ ษ ช  ัย ช า ญ

ม ห า ร า ช

เ ม  ือ ง อ  า ง ท อ ง

น ค ร ห ล ว ง

บ า ง ป ะ ห  ัน

ป  า โ ม ก
ผ  ัก ไ ห  

บ า ง บ า ล
พ ร ะ น ค ร ศ ร  ีอ ย  ุธ ย า

เ ส น า ว  ัง น  อ ย
บ า ง ป ะ อ  ิน

บ า ง ไ ท ร

ส า ม โ ค ก

เ ม  ือ ง ป ท  ุม ธ า น  ี

บ า ง บ  ัว ท อ ง

ป า ก เ ก ร  ็ด

เ ม  ือ ง น น ท บ  ุร  ี

เ ม  ือ ง ส ม  ุท ร ป ร า ก า ร
พ ร ะ ส ม  ุท ร เ จ ด  ีย  

ป . น ค ร ส ว ร ร ค  - อ อ ก ห น อ ง ป ล  ิง
ป . ท ม .น ค ร ส ว ร ร ค  

ป . โ ก ร ก พ ร ะ

ป . พ ย  ุห ะ ค  ีร  ี

ป . ท ต .ต า ค ล  ี

ป . ช  ัย น า ท

ป . บ า ง ร ะ จ  ัน ป . ส  ิง ห  บ  ุร  ี

ป . ท  า ช  า ง

ป . ล พ บ  ุร  ี
ป . ท ม .ล พ บ  ุร  ี

ป . แ ส ว ง ห า

ป . โ พ ธ  ิ ท อ ง

ป . อ  า ง ท อ ง

ป . ว  ิเ ศ ษ ช  ัย ช า ญ

ป . ป  า โ ม ก
ป . ท ต .ป  า โ ม ก

ป . ผ  ัก ไ ห  

ป . เ ส น า ป . พ ร ะ น ค ร ศ ร  ีฯ  ( บ  อ บ า ด า ล )
ป . พ ร ะ น ค ร ศ ร  ีฯ  ( บ . อ โ ย ธ ย า )

ป . บ า ง ป ะ อ  ิน ป . ว  ัง น  อ ย

ป . ป ท  ุม ธ า น  ี
 ป . ร  ัง ส  ิต

ป . ท  ัพ ท  ัน

ป . ห น อ ง ข า ห ย  า ง
ป . ท ม .อ  ุท  ัย ธ า น  ี

ป . ท ม .พ ร ะ น ค ร  ( บ . ป  อ ม เ พ ช ร )

ป . ท ต .ว  ัด ส  ิง ห  

ป . ท ต .ก ร ะ ท  ุ ม แ บ น
ป . ท ม .ส ม  ุท ร ส า ค ร ป . บ า ง ป ะ ก ง  ( บ า ง บ  อ )

แ ห ล  ง น ำ  

เ ส  น แ บ  ง เ ข ต จ  ัง ห ว  ัด

เ ส  น แ บ  ง เ ข ต อ ำ เ ภ อ

#·

#Y

ð

#S

ท  ี ต  ั ง อ ำ เ ภ อ

ท  ี ต  ั ง จ  ัง ห ว  ัด

จ  ุด ต ร ว จ ส อ บ ค  ุณ ภ า พ น ำ  

จ  ุด ส  ูบ น ำ  ด  ิบ เ พ  ื อ ก า ร ป ร ะ ป า

ม า ต ร า ส  ว น  1  :  1 ,1 5 0 , 0 0 0
N

ผ ล  ิต โ ด ย ก อ ง จ  ัด ก า ร ค  ุณ ภ า พ น ำ    ก ร ม ค ว บ ค  ุม ม ล พ  ิษ

                    ผ ล  ิต เ ม  ื อ ป  ี พ . ศ .  2 5 4 4

แ ม  น ำ  เ จ  า พ ร ะ ย า
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3.1.3  สถานการณคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา  
 

 ชวงท่ี 1 ตั้งแตจังหวัดสมุทรปราการถึงจังหวัดนนทบุรี 
1) บริเวณพระสมุทรเจดีย (CH01)  อําเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ คุณภาพน้ําจัดอยูใน

ประเภทที่  5   โดยพบวาดชันีบงชี้ที่สําคัญไดแกปริมาณออกซิเจนละลาย มีคาเทากับ 5.3 มิลลิกรัมตอลิตร 
ความสกปรกในรูปของบีโอดีมีคาเทากับ 3.3 มิลลิกรัมตอลิตร  แอมโมเนีย มคีาเทากับ 1.07 มิลลิกรัมตอลิตร    
ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ 16,500 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ 100 มิลลิลิตร  และปริมาณฟคัลโคลิฟอรม
แบคทีเรียมีคาเทากับ  9,575  เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร  

2) บริเวณหนาท่ีวาการอําเภอพระประแดง (CH03)   จังหวดัสมุทรปราการ คณุภาพน้ําจดัอยูใน
ประเภท  5  โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลาย  มีคาเทากับ 3.9 มิลลิกรัมตอลิตร  
ความสกปรกในรูปของบีโอดีมีคาเทากับ 3.5 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนยีมีคาเทากบั 0.8 มิลลิกรัมตอลิตร 
ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ  52,750 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร  และปริมาณฟคลัโคลิฟอรม
แบคทีเรียมีคาเทากับ  23,675  เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร  
 

3) บริเวณทาเรือกรุงเทพฯ สะพานปลา (CH06) เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  คณุภาพน้ําจดั
อยูใน  ประเภท 5  โดยพบวาดัชนีบงชี้ทีสํ่าคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากับ 2.4 มิลลิกรัมตอ
ลิตร  ความสกปรกในรูปของบีโอดีมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.2  มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียมีคาเทากับ 2.2 
มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคา 105,750 เอ็ม.พีเอ็นตอ100มิลลิลิตร และปริมาณฟคัลโคลิ
ฟอรมแบคทีเรียคาเทากับ 86,075  เอ็ม.พี.เอ็นตอ100 มิลลิลิตร  
 

4) บริเวณสะพานกรงุเทพ (CH08) เขตดาวคะนองกรุงเทพมหานคร   คุณภาพน้าํจัดอยูใน
ประเภท 4  โดยพบวาดัชนบีงชี้ที่สําคัญไดแก ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากับ 2.6 มิลลิกรัมตอ  ปริมาณ
ความสกปรกในรูปของบีโอดีมีคาเทากับ  2.8 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียมีคาเทากบั 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร 
ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย มีคาเทากับ  38,250 เอ็ม.พ.ีเอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร      และปริมาณฟคัลโคลิฟอรม
แบคทีเรียมีคาเทากับ  12,250  เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร  
 

5) บริเวณสะพานพุทธยอดฟา (CH10)  เขตสัมพันธวงค  กรุงเทพมหานคร  คุณภาพน้ําจัดอยู
ในประเภท 4  โดยพบวาดชันีบงชี้ที่สําคัญไดแก ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากบั 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร 
ปริมาณความสกปรกในรูปของบีโอดีมีคาเทากับ 2.7  มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียมีคาเทากับ 0.3 มิลลิกรัม
ตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ  66,000 เอ็ม.พ.ีเอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร  และและปริมาณฟคัลโคลิ
ฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ  14,500  เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร  
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6) บริเวณสะพานพระรามหก (CH12) อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี คุณภาพน้ําจัดอยูใน
ประเภท  4  โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากบั 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร  
ปริมาณความสกปรกในรูปของบีโอดีมีคาเทากับ  1.9  มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียมีคาเทากับ 0.1 มิลลิกรัม
ตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย คาเทากับ  21,250 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร   และปริมาณฟคัลโคลิ
ฟอรมแบคทีเรียคาเทากับ   6,000   เอ็ม.พี.เอน็. ตอ 100  มิลลิลิตร   
 

  ชวงท่ี 2 ตัง้แตจังหวดันนทบุรีถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1) บริเวณสะพานนนทบุรี (CH15)   อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี คุณภาพน้าํจัดอยูใน
ประเภท 4 โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากับ 3.7 มิลลิกรัมตอลิตร ความ
สกปรกในรปูของบีโอดีมีคาเทากับ  1.8  มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียมีคาเทากบั 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร 
ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ  30,750  เอ็ม.พ.ีเอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร  และปริมาณฟคัลโคลิฟอรม
แบคทีเรียมีคาเทากับ  7,600  เอ็ม.พี.เอ็น. ตอ100  มิลลิลิตร  

2) บริเวณจุดสูบน้ําดิบเพื่อการประปาสําแล (CH16.1)  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี     คุณภาพ
น้ําจัดอยูในประเภท 3  โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากับ 4.5 มิลลิกรัม
ตอลิตร ปริมาณความสกปรกในรูปของบีโอดีมีคาเทากับ 1.7 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนียมีคา
เทากับ 0.03มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ  6,850 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 
มิลลิลิตร และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ 750 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ 100  มิลลิลิตร  

 

3)   บริเวณอําเภอสามโคก  (CH17)  จังหวัดปทุมธานี  คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท 3 โดยพบวา
ดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากับ  4.6 มิลลิกรัมตอลิตร  ปริมาณแอมโมเนียมี
คาเทากับ 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกในรูปของบีโอดีมีคาเทากับ 1.7 มิลลิกรัมตอลิตร  
ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียแบคทีเรียมีคาเทากับ 11,500  เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร และ
ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย มีคาเทากับ 3,500  เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ 100  มิลลิลิตร  

4) บริเวณโรงงานกระดาษบางปะอิน (CH18)   อําเภอบางปะอิน    จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  
คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท  3  โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลาย มีคาเทากับ 4.8 
มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนียมีคาเทากับ  0.2  มิลลิกรัมตอลิตร    ความสกปรกในรูปของบีโอดีมีคา
เทากับ  1.7  มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ  11,525  เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร 
และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ 2,875 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100  มิลลิลิตร  
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  ชวงท่ี 3 ตัง้แตจังหวดัพระนครศรีอยุธยาถึงจังหวดัสงิหบุรี 
1) บริเวณปอมเพชร (CH20) ตําบลสําเภาลม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา  คณุภาพน้าํจัดอยูในประเภท  3 โดยพบวาดัชนีบงชี้ทีสํ่าคัญไดแก ปริมาณออกซิเจนละลาย  
มีคาเทากับ 4.7  มิลลิกรัมตอลิตร   ปริมาณแอมโมเนยีมคีาเทากับ  0.06 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณความสกปรก
ในรูปของบีโอดีมีคาเทากับ 1.9 มิลลิกรัมตอลิตร  ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ 12,675 เอ็ม.พี.เอ็น.
ตอ 100  มิลลิลิตร และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียคาเทากับ  1,675  เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100  มิลลิลิตร  

2) บริเวณสะพานขามแมน้าํเจาพระยา (CH21)   ตําบลบางแกว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 
คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท 4 โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากับ 6.5
มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนียมีคาเทากับ 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร  ปริมาณความสกปรกในรูปของบีโอดี 
มีคาเทากับ 1.1  มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากบั  88,000   เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100  มิลลิลิตร   
และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ  10,675  เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร  

3) บริเวณสะพานขามแมน้าํเจาพระยา (CH24)  อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี คุณภาพน้ําจัดอยูใน
ประเภท 5 โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแกปริมาณออกซิเจนละลายมคีาเทากับ 5.9 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณ
แอมโมเนียมีคาเทากับ 0.3  มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกในรูปของบีโอดีมีคาเทากับ 1.3  มิลลิกรัมตอลิตร 
ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเฉลีย่เทากบั 37,425  เอ็ม.พ.ีเอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร  และปริมาณฟคัลโคลิฟอรม
แบคทีเรียมีคาเทากับ 8,175  เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร  

4)  บริเวณใตตลาด  (CH25)  อําเภออินทรบุรี จังหวดัสิงหบุรี  คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท 3
โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากับ 7.1  มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกใน
รูปของบีโอดีมีคาเทากับ  1.7 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากบั 11,075 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ  
100 มิลลิลิตร  และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ  2,700  เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร  

นอกจากจุดเกบ็ตัวอยางน้ําตางๆในพื้นที่ สสภ.6 นนทบุรี แลว สสภ.5 นครปฐม  ยังมอบให
ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาเพิ่มอีก  2    สถานี    คือบริเวณเขื่อนเจาพระยา
(CH 27)  และศาลากลาง  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท (CH 28) มีผลดังนี้ 

  จังหวัดชยันาท 
1) บริเวณใตเขื่อนเจาพระยา (CH 27) อําเภอเมือง จังหวดัชัยนาท คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท 

3 โดยพบวาดชันีบงชี้ที่สําคัญไดแก ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากบั 5.4 มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกใน
รูปของบีโอดี มีคาเทากับ  1.2 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากบั 11,175 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ 
100 มิลลิลิตร และปริมาณพคีัลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ 600  เอม็.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร  
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2) บริเวณศาลากลาง (CH 28) อําเภอเมือง จังหวัดชยันาท  คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท 4 โดย
พบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลาย คาเทากับ 5.2  มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนียมี
คาเทากับ 0.04  มิลลิกรัมตอลิตร   ความสกปรกในรูปของบีโอดีมีคาเทากับ 1.1 มิลลิกรัมตอลิตร     ปริมาณ
โคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ  24,325  เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียมี
คาเทากับ 4,425 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร  

3.2 คลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา  
3.2.1 ขอมูลท่ัวไป 
เปนคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา ระหวางชวงจังหวัดสมุทรปราการ  กรุงเทพมหานครและ

นนทบุรี  
 
 
 
 
 
 

 

3.2.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 
ไดดําเนนิการติดตาม  ตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้าํในคลองเชื่อมตอแมน้าํเจาพระยา ไดแก

คลองบางปลากด  คลองสําโรง  คลองพระโขนง  คลองลัดหลวง คลองดาวคะนอง  คลองบางกอกใหญ  คลอง
มอญ  คลองบางกอกนอย  และคลองบางกรวย   มีจํานวน 9  สถานี  

3.2.3   สถานการณคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 

  ตั้งแตจังหวัดสมุทรปราการถึงจังหวดันนทบุรี 
1) บริเวณคลองบางปลากด ( ฺBPC)  ตําบลบางปลากด อําเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ   

คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท 5  โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลาย มีคาเทากับ 5.4 
มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนีย มีคาเทากับ 1.07 มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกในรูปของบีโอดี มีคา
เทากับ  3.3  มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย คาเทากับ 85,667 เอ็ม.พี.เอ็นตอ  100 มิลลิลิตร  
และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียคาเทากับ  35,233  เอ็ม.พี.เอ็นตอ  100 มิลลิลิตร  

2) บริเวณคลองสําโรง (SRC) อําเภอเมือง  จังหวดัสมุทรปราการ คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท 5  
โดยพบวาดัชนบีงชี้ที่สําคัญไดแกปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากบั 2.1 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนีย



         การติดตามตรวจสอบแมน้ําเจาพระยา 
        แมน้ําภาคกลางและคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 

 

 
          สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี 20 

มีคาเฉลี่ยเทากบั  1.46  มิลลิกรัมตอลิตร      ความสกปรกในรูปของบโีอดี  มีคาเทากับ 6.6 มิลลิกรัมตอลิตร 
ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียคาเทากับ  64,333  เอ็ม.พี.เอน็ตอ  100 มิลลิลิตร  และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย  คา
เทากับ 58,667 เอ็ม.พี.เอ็นตอ 100 มิลลิลิตร  

3)  บริเวณคลองพระโขนง (PKC) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท 5  
โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลายมีเทากับ 1.8  มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนีย มี
เทากับ  5.5  มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกในรูปของบีโอดี  มีคาเฉลี่ยเทากับ 11.1  มิลลิกรัมตอ  ลิตร ปริมาณ
โคลิฟอรมแบคทีเรีย เทากับ  ≥ 160,000 เอ็ม.พี.เอ็นตอ  100 มิลลิลิตร ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย คา
เทากับ ≥ 160,000 เอ็ม.พี.เอน็ตอ  100 มิลลิลิตร 

4)  บริเวณคลองลัดหลวง (LLC) อําเภอพระประแดง  จังหวดัสมุทรปราการ คุณภาพน้ําจัดอยู
ในประเภท 5  โดยพบวาดชันีบงชี้ที่สําคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากับ 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร 
ปริมาณแอมโมเนยี มีคาเทากับ 0.5  มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกในรปูของบีโอดี มีคาเทากบั  3.6  มิลลิกรัม
ตอลิตร  ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย คาเทากับ  36,333 เอ็ม.พี.เอ็นตอ 100 มิลลิลิตร   และปริมาณฟคัลโคลิ
ฟอรมแบคทีเรียคาเทากับ  15,667  เอ็ม.พี.เอน็ตอ  100 มิลลิลิตร  

 

5)  บริเวณคลองดาวคะนอง ( DKC ) เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  คณุภาพน้าํจดัอยูในประเภท
5 โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลายม ีคาเทากับ  2.5 มิลลิกรัมตอลิตร  ปริมาณแอมโมเนยี 
มีคาเทากับ  0.6 มิลลิกรัมตอลิตร  ความสกปรกในรปูของบีโอดีมีคาเทากับ 5.2 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณ
ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย  77,333 เอ็ม.พ.ีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย คา
เทากับ 65,333  เอ็ม.พี.เอ็นตอ  100 มิลลิลิตร  
 

6) บริเวณคลองบางกอกใหญ ( ฺBYC) เขตบางกอกใหญ  กรุงเทพมหานคร  คุณภาพน้ําจัดอยูใน
ประเภท 5 โดยพบวาดัชนบีงชี้ที่สําคัญไดแก ปริมาณออกซิเจนละลาย มีคาเทากบั 4.6  มิลลิกรัมตอลิตร 
ปริมาณแอมโมเนียมี คาเทากับ 0.87  มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกในรูปของบีโอดี มีคาเทากับ 3.4 มิลลิกรัม
ตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย คาเทากับ 123,333 เอ็ม.พี.เอ็นตอ  100 มิลลิลิตร  และปริมาณฟคัลโคลิ
ฟอรมแบคทีเรีย  คาเทากับ   52,333  เอ็ม.พี.เอ็นตอ  100 มิลลิลิตร  

7) บริเวณคลองมอญ (MOC) เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท 
5  โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากับ 3.7  มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณ
แอมโมเนยี มคีาเทากบั  0.7  มิลลิกรัมตอลิตร  ความสกปรกในรูปของบโีอดี มีคาเทากบั 4.2 มิลลิกรัม ตอ ลิตร 
ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย คาเทากับ 114,667 เอ็ม.พ.ีเอ็นตอ  100 มิลลิลิตร   และปริมาณฟคลัโคลิฟอรม
แบคทีเรียคาเทากับ  87,667  เอ็ม.พี.เอ็นตอ  100 มลิลิลิตร   
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8) บริเวณคลองบางกอกนอย( ฺBNC) เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร  คุณภาพน้ําจดัอยูใน
ประเภท 4  โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามีคาเทากับ 3.7 มิลลิกรัมตอลิตร   
ปริมาณแอมโมเนีย มีคาเฉลีย่เทากับ  0.36 มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกในรูปของบีโอดีมีคาเทากับ  3.9 
มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย  คาเทากับ  66,000 เอ็ม.พี.เอ็นตอ  100 มิลลิลิตร และปริมาณ  
ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย คาเทากับ  57,667  เอ็ม.พี.เอ็นตอ  100 มิลลิลิตร   

9) บริเวณคลองบางกรวย (BKC)  อําเภอบางกรวย  จงัหวดันนทบุรี คณุภาพน้าํจัดอยูในประเภท 4  
โดยพบวาดัชนบีงชี้ที่สําคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากับ 3.3 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนีย
มีคาเทากับ  0.1 มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกในรูปของบีโอดี   มีคาเทากับ 2.2 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโค
ลิฟอรมแบคทีเรีย คาเทากับ  73,333 เอ็ม.พี.เอ็นตอ  100 มิลลิลิตร  และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
คาเฉลี่ยเทากับ  44,333  เอ็ม.พี.เอ็นตอ  100 มิลลิลิตร 

3.3  แมน้ํานอย (NO) 
3.3.1   ขอมูลท่ัวไป 

แมน้ํานอยเปนแมน้ําแยกจากแมน้ําเจาพระยา  บริเวณ
ปากแพรกเหนอืวัดบรมธาตุ  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  ไหลผาน
อําเภอเมือง และอําเภอสรรพยา  จังหวดัชัยนาท  เขาเขตอําเภอโพธิ์ทอง  
อําเภอวิเศษชยัชาญ  จังหวัดอางทอง  และไหลเขาเขตอําเภอผักไห  
อําเภอบางบาล แลวไหลมาบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาทีอํ่าเภอบางไทร 
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา มีความยาวทั้งสิ้น 155 กิโลเมตร   
 

3.3.2  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใน แมน้ํานอย 
ไดดําเนนิการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ํานอย จํานวน  4 สถานี คือบริเวณอําเภอบาง

ไทร  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  
และอําเภอบางระจัน  จังหวดัสิงหบุรี   

 

 นอกจากนี้ สสภ.6 นนทบุรี ยงัไดรับมอบจาก สสภ. 5 นครปฐม ใหดําเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําในแมน้ํานอย เพิม่อีก 1 สถานี คือบริเวณใตเขื่อนเจาพระยาอําเภอเมือง  จังหวดัชัยนาท  
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 รูปท่ี 5  แสดงจุดตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ํานอย จํานวน  4 สถานี 
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3.3.3  สถานการณคุณภาพน้าํในแมน้ํานอย 

 ตั้งแตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงจังหวัดสิงหบุรี 
1) บริเวณท่ีวาการอําเภอบางไทร (NO01)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณภาพน้ําจดัอยูใน

ประเภท 4  โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลาย มีคาเทากับ 5.2 มิลลิกรัมตอลิตร 
ปริมาณแอมโมเนีย มีคาเทากับ 0.06 มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกในรูปของบีโอดี มีคาเทากับ  1.7 
มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย คาเทากับ 38,733 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ 100 มิลลิลิตร และ
ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย มีคาเทากับ 4,967  เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร  

2) บริเวณสะพานทายเมือง (NO02) อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณภาพน้ําจัดอยู
ในประเภท 5 โดยพบวาดชันีบงชี้ที่สําคัญไดแกปริมาณออกซิเจนละลาย มีคาเทากับ 4.3 มิลลิกรัมตอลิตร 
ความสกปรกในรูปของบีโอดี มีคาเทากับ  4.3  มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนียมีคาเทากับ  0.52 
มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากบั 66,000 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร และปริมาณ   
ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ 31,767  เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร  
 

3)  บริเวณสะพานอําเภอโพธิ์ทอง (NO03)  ตําบลอางแกว อําเภอโพธิ์ทอง จังหวดัอางทอง คุณภาพ
น้ําจัดอยูในประเภท 5  โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลาย มีคาเทากับ 5.9 มิลลิกรัม
ตอลิตร ความสกปรกในรูปของบีโอดี มีคาเทากับ 2.4  มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนียมีคาเทากบั  0.51 
มิลลิกรัมตอลิตร  และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ 60,667 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100มิลลิลิตร และ
ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากบั  18,233  เอ็ม.พี.เอ็น. ตอ100 มิลลิลิตร  

4) บริเวณสะพานอําเภอบางระจัน (NO04) ตําบลบางระจัน อําเภอบางระจัน  จังหวัดสิงหบุรี  
คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท 4  โดยพบวาดัชนีบงชี้ทีสํ่าคัญไดแก ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากับ 5.7
มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกในรูปของบีโอดี มีคาเทากับ 2.1 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย 
คาเทากับ 27,333 เอ็ม.พ.ีเอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมคาเทากับ 6,733 เอ็ม.พ.ีเอ็น.ตอ100 
มิลลิลิตร  
 นอกจากจุดเกบ็ตัวอยางน้ําตางๆในพื้นที่ สสภ.6 นนทบุรี แลว สสภ.5 นครปฐม  ยังมอบให
ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ํานอย เพิ่มอีก 1 สถานี คือบริเวณใตเขื่อนเจาพระยาอําเภอ
เมือง  จังหวัดชัยนาท มีผลดงันี้ 

  จังหวัดชยันาท 
1) บริเวณใตเขื่อนเจาพระยา (NO05) อําเภอเมือง จังหวดัชัยนาท   คณุภาพน้ําจดัอยูในประเภท 

4โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก ปริมาณออกซิเจนละลายมคีาเทากับ 5.1 มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกใน 



         การติดตามตรวจสอบแมน้ําเจาพระยา 
        แมน้ําภาคกลางและคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 

 

 
          สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี 24 

รูปของบีโอดีมี  คาเทากับ 0.9 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ  18,700 เอ็ม.พี.เอ็น
ตอ 100 มิลลิลิตร  และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย   มีคาเทากับ 4,667 เอ็ม.พี.เอน็.ตอ100 มิลลิลิตร    

3.4 แมน้ําปาสัก (PS) 
3.4.1   ขอมูลท่ัวไป 

แมน้ําปาสักมีตนกําเนิดอยูบริเวณทิวเขาเพชรบูรณ  ไหลผานจังหวัดลพบุรี  สระบุรี  
พระนครศรีอยธุยา  โดยมีหวยมวกเหล็ก  ซ่ึงมีตนน้าํอยูที่เขาอินทร   อําเภอปากชอง  จงัหวัดนครราชสีมา โดย
ไหลผานจังหวดัสระบุรี ไหลมารวมกับแมน้ําปาสักฝงซายที่อําเภอแกงคอย จังหวดัสระบุรี จากนั้นก็จะไหล
ลงสูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและไหลลงสูแมน้ําเจาพระยาฝงซายที่ปอมเพชร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      

 

 
 
 
 
 
 
3.4.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําปาสัก 

ไดดําเนนิการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําปาสัก จํานวน 3 สถานี คือบริเวณสะพาน
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สะพานอําเภอนครหลวง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
สะพานอําเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
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P S 1  ส ะ พ า น  อ . เ ม  ือ ง  จ . อ ย  ุธ ย า

P S 2  ส ะ พ า น  อ . น ค ร ห ล ว ง  จ . อ ย  ุธ ย า

P S 3  ส ะ พ า น  อ . ท  า เ ร  ือ  จ . อ ย  ุธ ย า
P S 4  ส ะ พ า น ท  า ย เ ห ม  ือ ง  อ . เ ม  ือ ง  จ . ส ร ะ บ  ุร  ี

P S 5  ส ะ พ า น อ ด  ิเ ร ก ส า ร  อ . แ ก  ง ค อ ย  จ . ส ร ะ บ  ุร  ี

P S 6  ส ะ พ า น  อ . พ  ัฒ น า น  ิค ม  จ . ล พ บ  ุร  ี

P S 7  ส ะ พ า น  อ . ช  ัย บ า ด า ล  จ . ล พ บ  ุร  ี

P S 8  ส ะ พ า น  อ . ว  ิเ ช  ีย ร บ  ุร  ี จ . เ พ ช ร บ  ูร ณ  

P S 9  ส ะ พ า น  อ . ห น อ ง ไ ผ   จ . เ พ ช ร บ  ูร ณ  

P S 1 0  ส ะ พ า น ท  า ย เ ม  ือ ง  อ . เ ม  ือ ง  จ . เ พ ช ร บ  ูร ณ  

P S 1 1  อ . ห ล  ม ส  ัก  จ . เ พ ช ร บ  ูร ณ  

ป . เ พ ช ร บ  ูร ณ  

ป . ห น อ ง ไ ผ   2

ป . บ  ึง ส า ม พ  ัน

ป . ศ ร  ีเ ท พ

ป . ช  ัย บ า ด า ล

ป . ท ม .ส ร ะ บ  ุร  ี

ป . ท ต .ท  า เ ร  ือ

ป . ท ม .พ ร ะ น ค ร  ( บ . ป  อ ม เ พ ช ร )

ก  ิ ง อ ำ เ ภ อ ล ำ ส น ธ  ิ

โ ค ก เ จ ร  ิญ

ช  ัย บ า ด า ล
ส ร ะ โ บ ส ถ  

โ ค ก ส ำ โ ร ง ท  า ห ล ว ง

ม ว ก เ ห ล  ็ก

พ  ัฒ น า น  ิค ม

ก  ิ ง อ ำ เ ภ อ ว  ัง ม  ว ง

แ ก  ง ค อ ย

เ ม  ือ ง ส ร ะ บ  ุร  ี
บ  า น ห ม อ

ท  า เ ร  ือ

น ค ร ห ล ว งบ า ง ป ะ ห  ัน ห น อ ง แ ซ ง

ภ า ช  ี

พ ร ะ น ค ร ศ ร  ีอ ย  ุธ ย า

ด  า น ซ  า ย

ก  ิ ง อ ำ เ ภ อ ภ  ัก ด  ีช  ุม พ ล

น ค ร ไ ท ย

ห ล  ม เ ก  า

น  ำ ห น า ว

ห ล  ม ส  ัก

เ ข า ค  อ

เ ม  ือ ง เ พ ช ร บ  ูร ณ  

ว  ัง โ ป  ง

ช น แ ด น

ห น อ ง ไ ผ  

บ  ึง ส า ม พ  ัน

ว  ิเ ช  ีย ร บ  ุร  ี

ศ ร  ีเ ท พ

ผ ล  ิต โ ด ย ก อ ง จ  ัด ก า ร ค  ุณ ภ า พ น ำ    ก ร ม ค ว บ ค  ุม ม ล พ  ิษ

                    ผ ล  ิต เ ม  ื อ ป  ี พ . ศ .  2 5 4 4

แ ห ล  ง น ำ  

เ ส  น แ บ  ง เ ข ต จ  ัง ห ว  ัด

เ ส  น แ บ  ง เ ข ต อ ำ เ ภ อ

#·

#Y

ð

#S

ท  ี ต  ั ง อ ำ เ ภ อ

ท  ี ต  ั ง จ  ัง ห ว  ัด

จ  ุด ต ร ว จ ส อ บ ค  ุณ ภ า พ น ำ  

จ  ุด ส  ูบ น ำ  ด  ิบ เ พ  ื อ ก า ร ป ร ะ ป า

ผ ล  ิต โ ด ย ก อ ง จ  ัด ก า ร ค  ุณ ภ า พ น ำ    ก ร ม ค ว บ ค  ุม ม ล พ  ิษ

                    ผ ล  ิต เ ม  ื อ ป  ี พ . ศ .  2 5 4 4

ผ ล  ิต โ ด ย ก อ ง จ  ัด ก า ร ค  ุณ ภ า พ น ำ    ก ร ม ค ว บ ค  ุม ม ล พ  ิษ

                    ผ ล  ิต เ ม  ื อ ป  ี พ . ศ .  2 5 4 4

แ ม  น ำ  ป  า ส  ัก

N

ม า ต ร า ส  ว น  1  :  5 5 0 , 0 0 0

N

ม า ต ร า ส  ว น  1 :  1 , 5 0 0 , 0 0 0
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3.4.3 สถานการณคุณภาพน้ําในแมน้ําปาสัก 

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1) บริเวณสะพานอําเภอพระนครศรีอยุธยา (PS01) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คุณภาพน้ําจดั

อยูในประเภท 4 โดยพบวาดชันีบงชี้ที่สําคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลาย มีคาเทากับ 4.2 มิลลิกรัมตอลิตร 
ความสกปรกในรูปของบีโอดี มีคาเทากับ  2.4 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ 15,667 
เอ็ม.พี.เอ็น. ตอ100 มิลลิลิตร และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย มคีาเทากับ 2,133 เอ็ม.พี.เอ็น. ตอ 100 
มิลลิลิตร  

2)  บริเวณสะพานอําเภอนครหลวง (PS02)    จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  คุณภาพน้ําจดัอยูใน
ประเภท 4 โดยพบวาดัชนบีงชี้ที่สําคัญไดแก   ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากบั 4.2  มิลลิกรัมตอลิตร 
ความสกปรกในรูปของบีโอดีมีคาเทากับ 2.3 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากบั  34,000  
เอ็ม.พี.เอ็น. ตอ100 มิลลิลิตร  และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียคาเทากับ 5,033 เอ็ม.พี.เอ็น ตอ  100 
มิลลิลิตร   
 

3)  บริเวณสะพานอําเภอทาเรือ (PS03)  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  คณุภาพน้าํจัดอยูในประเภท 4 
โดยพบวาดัชนบีงชี้ที่สําคัญไดแก  ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากับ  5.5  มิลลิกรัมตอลิตร  ความสกปรกใน
รูปของบีโอดี มีคาเทากับ  1.5  มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย คาเทากบั  30,333 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ  
100 มิลลิลิตร  ปริมาณ ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียคาเทากับ  5,467 เอ็ม.พี.เอ็น. ตอ100 มิลลิลิตร    

3.5 แมน้ําลพบุรี (LB) 
3.5.1    ขอมูลท่ัวไป 

แมน้ําลพบุรีเปนแมน้ําแยกจากแมน้ําเจาพระยาฝงซาย ทีอํ่าเภอเมือง จงัหวัดสิงหบุรี  ไหลผาน
จังหวดัลพบุรี  และจังหวดัพระนครศรอียุธยา และไหลลงสูแมน้ําปาสักที่จังหวดัพระนครศรอียุธยา โดยมี
ความยาว  305  กิโลเมตร   
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               รูปท่ี 7  แสดงจดุเก็บตวัอยางน้ําแมน้ําลพบรีุ  จํานวน 3 สถานี 
 
 



         การติดตามตรวจสอบแมน้ําเจาพระยา 
        แมน้ําภาคกลางและคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 

 

 
          สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี 28 

3.5.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใน แมน้ําลพบุรี 
ไดดาํเนนิการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําลพบรีุ  จํานวน 3 สถานี คือบริเวณทาน้ําวัด

บรมวงศ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สะพานขามแมน้ําลพบุรี  อําเภอบานแพรก  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา และจดุแยกตอกับแมน้ําเจาพระยา อําเภอเมือง  จังหวัดสิงหบุรี  

  3.5.3  สถานการณคุณภาพน้ําในแมน้ําลพบุรี 

  ตั้งแตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงจงัหวัดสิงหบุรี 
1) บริเวณทาน้ําวัดบรมวงศ (LB01)อําเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คุณภาพน้ําจัดอยูในประเภท 4  โดยพบวาดัชนีบงชี้ทีสํ่าคัญไดแกปริมาณออกซิเจนละลาย มีคาเทากับ 5.5 
มิลลิกรัมตอลิตร ความสกปรกในรูปของบีโอดีมีคาเทากับ 3.4 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย 
มีคาเทากับ 73,333 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100 มิลลิลิตร  และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากบั 58,133  
เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ 100 มิลลิลิตร   

2)   บริเวณสะพานขามแมน้ําลพบุรี (LB02)  อําเภอบานแพรก  จังหวดัพระนครศรีอยุธยาคุณภาพน้ํา
จัดอยูในประเภท 4 โดยพบวาดัชนีบงชีท้ี่สําคัญไดแกปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากับ 4.9 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ความสกปรกในรูปของบีโอดีมีคาเทากับ 3.2 มิลลิกรัมตอลิตร  ปริมาณแอมโมเนียมีคาเทากับ 0.25  
มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากบั 17,000 เอ็ม.พี.เอ็นตอ100 มิลลิลิตร และปริมาณ     
ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ 2,800 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100มิลลิลิตร  
 

3)  บริเวณจุดแยกตอกับแมน้ําเจาพระยา (LB05) อําเภอเมือง  จังหวดัสิงหบุรี  คุณภาพน้ําจัดอยู
ในประเภท 4 โดยพบวาดัชนีบงชี้ที่สําคัญไดแก ปริมาณ ปริมาณออกซเิจนละลายมีคาเทากับ 4.5 มิลลิกรัมตอ
ลิตร  ความสกปรกในรูปของบีโอดี  มีคาเทากับ  3.4 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ 
85,500 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ100มิลลิลิตร และปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคาเทากับ 80,700 เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ 
100 มิลลิลิตร  
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บทที่  4 
สรุปผลการประเมินสถานการณและขอเสนอแนะ 

 

4.1 สรุปผลการประเมินสถานการณคุณภาพน้ํา 
 

4.1.1 แมน้ําเจาพระยา 
ชวงท่ี 1   บริเวณพระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ  จนถึงศาลากลางหลังเกา  

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ตามมาตรฐานน้ําผิวดินกําหนดเปนแหลงน้ําประเภทที่ 4)   จากการเฝาระวัง 
ติดตาม ตรวจสอบ เก็บตัวอยางน้ํามาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจํานวน 4 คร้ัง สรุปไดวา คุณภาพน้ําจัดอยูแหลง
น้ําประเภทที่ 5   ดัชนีบงชี้ไดแก  คาแอมโมเนีย    ซ่ึงอยูในเกณฑ  เสื่อมโทรมมาก  คุณภาพน้ําประเภทที่ 5  
ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อการคมนาคม ดังตาราง
ที่ 4 - 1 

ตารางที่ 4-1  คุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาชวงที่ 1ประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 
 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา สัญลักษณ สถานีเก็บตัวอยางน้ํา 
DO BOD NH3 TCB FCB 

คุณภาพน้ํา 
ประเภท 

CH01 พระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ 5.3 3.3 1.07 16,500 9,575 5 
CH03 หน าที่ ว าก ารอํ า เภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 
3.9 3.5 0.83 52,750 23,675 5 

CH06 ท า เ รื อ ก รุ ง เ ท พ  เ ข ต ย า น น า ว า 
กรุงเทพมหานคร 

2.4 5.2 2.22 105,750 86,075 5 

CH08 สะพานกรุงเทพฯ เขตดาวคะนอง 2.6 2.8 0.28 38,250 12,250 4 
CH10 สะพานพุทธยอดฟา เขตสัมพันธวงค  

กรุงเทพมหานคร 
3.0 2.7 0.28 66,000 14,500 4 

CH12 สะพานพระรามหก อําเภอบางกรวย จ. 
นนทบุรี 

3.0 1.9 0.12 21,250 6,000 4 

                      คาเฉลี่ย 3.36 3.23 0.8 50,083 25,346 5 
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          สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี 30 

ชวงท่ี 2  ตั้งแตศาลากลางหลังเกา อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ถึงปอมเพชร  อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตามมาตรฐานน้ําผิวดินกําหนดเปนแหลงน้ําประเภทที่ 3)   
จากการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ เก็บตัวอยางน้ํามาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจํานวน 4 ครั้ง สรุปไดวา
คุณภาพน้ําจัดอยูแหลงน้ําประเภทที่  3  ดัชนีบงชี้ไดแก  คาดีโอ    โคลิฟอรมแบคทีเรีย  และฟคัลโคลิฟอรม
แบคทีเรีย  ซ่ึงอยูในเกณฑพอใช  คุณภาพน้ําประเภทที่  3 ไดแกแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค  ตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอนและเพื่อการเกษตรกรรม ดังตารางที่ 4-2 

ตารางที่ 4-2  คุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาชวงที่ 2 ประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 
 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา สัญลักษณ สถานีเก็บตัวอยางน้ํา 
DO BOD NH3 TCB FCB 

คุณภาพน้ํา 
ประเภท 

CH15 สะพานนทบุรี อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 3.7 1.8 0.05 30,750 7,600 4 
CH16.1 จุดสูบน้ําดิบเพื่อการประปาสําแล จ. 

ปทุมธานี 
4.5 1.7 0.03 6,850 750 3 

CH17 บริเวณ อ.สามโคก ต. บางเตย จ. ปทุมธานี 4.6 1.7 0.05 11,500 3,500 3 
CH18 โรงงานกระดาษบางประอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
4.8 1.7 0.20 11,525 2,875 3 

CH20 ปอมเพชร อ.เมือง จ. พระนครศรีอยุธยา 4.7 1.9 0.06 12,675 1,675 3 
                      คาเฉลี่ย 4.46 1.76 0.08 14,660 3,280 3 

 

 
ชวงท่ี3 ตั้งแตปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถึง 

บริเวณเขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท (ตามมาตรฐานน้ําผิวดินกําหนดเปนแหลงน้ําประเภทที่ 2)   จากการ
เฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ เก็บตัวอยางน้ํามาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจํานวน 4 คร้ัง  สรุปไดวา คุณภาพน้ํา
จัดอยูแหลงน้ําประเภทที่ 4  ดัชนีบงชี้ไดแก คาบีโอดี  โคลิฟอรมแบคทีเรียและฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย  อยูใน
เกณฑเสื่อมโทรม  คุณภาพน้ําประเภทที่ 4  ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถ
เปนประโยชนเพื่อการการอุปโภคและบริโภค  ตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอนและเพื่อการอุตสาหกรรมเทานั้น ดังตารางที่ 4 -3 
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ตารางที่ 4 -3  คุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาชวงที่ 3 ประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 
 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา สัญลักษณ สถานีเก็บตัวอยางน้ํา 
DO BOD NH3 TCB FCB 

คุณภาพน้ํา 
ประเภท 

CH21 สะพานขามแมน้ํา อ.เมือง จ. อางทอง 6.5 1.1 0.37 88,000 10,675 4 
CH24 สะพานขามแมน้ําเจาพระยา ต. บาง

พุทรา จ. สิงหบุรี 
5.9 1.3 0.30 37,425 8,175 4 

CH25 บริเวณใตตลาด อ. อินทรบุรี จ. สิงหบุรี 7.1 1.7 0.34 11,075 2,700 3 
CH27 เขื่อนเจาพระยา ต. บางหลวง อ. สรรพ

ยา จ. ชัยนาท 
5.4 1.2 0.05 11,175 600 3 

CH28 ศาลากลาง ต. ในเมือง อ.เมือง จ. 
ชัยนาท 

5.2 1.1 0.04 24,325 4,425 4 

                      คาเฉลี่ย 6.02 1.28 0.22 34,400 5,315 4 
 

4.1.2  แมน้ํานอย 
คุณภาพน้ําในแมน้ํานอย บริเวณอําเภอบางไทร  จังหวดัพระนครศรีอยธุยา อําเภอผกัไห  

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง  อําเภอบางระจัน  จังหวดัสิงหบุรี  และบริเวณใต
เขื่อนเจาพระยาอําเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  จากการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ เก็บตัวอยางน้ํามาตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําจํานวน 3  คร้ัง  สรุปไดวา คุณภาพน้ําจัดอยูแหลงน้ําประเภทที่  4  ดัชนีบงชี้ไดแก  คาโคลิฟอรม
แบคทีเรียและฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย     อยูในเกณฑเสื่อมโทรม คุณภาพน้ําประเภทที่  4 ไดแก  แหลงน้ําที่
ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตองผานการฆาเชื้อโรค
ตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอนและเพือ่การอุตสาหกรรม ดังตารางที่ 4-4 
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ตารางที่ 4 - 4  คุณภาพน้ําแมน้ํานอย ประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 
 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา สัญลักษณ สถานีเก็บตัวอยางน้ํา 
DO BOD NH3 TCB FCB 

คุณภาพน้ํา 
ประเภท 

NO01 หนาที่วาการ ต. ราชคราม  อ.บางไทร  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

5.2 1.7 0.06 38,733 4,967 4 

NO02 สะพานทายเมือง ต. หนาโคก  อ. ผักไห  
จ. พระนครศรีอยุธยา 

4.3 4.3 0.52 66,000 31,767 5 

NO03 สะพานอําเภอโพธิ์ทอง ต. บางเจาฉา  จ.  
อางทอง 

5.9 2.4 0.51 60,667 18,233 5 

NO04 สะพานอําเภอบางระจัน  ต.สิงห  จ. 
สิงหบุรี 

5.7 2.1 0.33 27,333 6,733 4 

NO05 สะพานใตเขื่อนเจาพระยา ต. ชัยนาท  
อ. เมือง จ. ชัยนาท 

5.1 0.9 0.06 18,700 4,667 4 

                      คาเฉลี่ย 5.24 2.28 0.29 42,286 13,273 4 

 

4.1.3  แมน้ําปาสัก 
คุณภาพน้ําในแมน้ําปาสัก  บริเวณสะพานอําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  สะพานอําเภอนครหลวง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสะพานอําเภอทาเรือ  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   จากการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ เก็บตัวอยางน้ํามาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้าํจาํนวน 3  
คร้ัง สรุปไดวา คุณภาพน้ําจัดอยูแหลงน้ําประเภทที่ 4  ดัชนีบงชี้ไดแก  คาโคลิฟอรมแบคทีเรียและฟคัลโคลิฟอรม  
อยูในเกณฑเสื่อมโทรม คุณภาพน้ําประเภทที่ 4 ไดแก  แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและ
สามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอนและเพื่อการอุตสาหกรรม ดังตารางที่ 4 -5 
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ตารางที่ 4 -5  คุณภาพน้ําแมน้ําปาสัก ประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 
 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา สัญลักษณ สถานีเก็บตัวอยางน้ํา 
DO BOD NH3 TCB FCB 

คุณภาพน้ํา 
ประเภท 

PS01 สะพานแมน้ําปาสัก ต. สําเภาลม อ.
เมือง จ. พระนครศรีอยุธยา 

4.2 2.4 0.07 15,667 2,133 4 

PS02 สะพานแมน้ําปาสัก ต. นครหลวง อ.
นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา 

4.7 2.3 0.05 34,000 5,033 4 

PS03 สะพานแมน้ําปาสัก  ต. ทาเรือ อ.ทาเรือ 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

5.5 1.5 0.10 30,333 5,467 4 

                      คาเฉลี่ย 4.8 2.0 0.07 26,666 4,211 4 

  

 4.1.4  แมน้ําลพบุรี 
คุณภาพน้ําในแมน้ําลพบุรี บริเวณทาน้ําวดับรมวงศ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดั

พระนครศรีอยธุยา  สะพานขามแมน้ําลพบรีุ  อําเภอบานแพรก  จังหวดัพระนครศรอียุธยา และจดุแยกตอกับ
แมน้ําเจาพระยา  อําเภอเมอืง  จังหวดัสิงหบุรี   จากการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ เก็บตวัอยางน้ํามาตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําจํานวน 3 คร้ัง  สรุปไดวา คณุภาพน้ําจัดอยูแหลงน้ําประเภทที่ 4  ดัชนีบงชี้ไดแก  คาโคลิฟอรม
แบคทีเรีย และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย อยูในเกณฑเสือ่มโทรม คุณภาพน้ําประเภทที่ 4 ไดแก  แหลงน้ําที่
ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค  ตองผานการฆา
เชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทัว่ไปกอนและเพื่อการอุตสาหกรรม ดังตารางที่ 4 – 6 

ตารางที่ 4 -6  คุณภาพน้ําแมน้ําลพบุรี ประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 
ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา สัญลักษณ สถานีเก็บตัวอยางน้ํา 

DO BOD NH3 TCB FCB 

คุณภาพน้ํา 
ประเภท 

LB01 ทาน้ําวัดบรมวงศ ต. สวนพริก อ.เมือง 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

5.5 3.4 0.17 73,333 58,133 4 

LB02 สะพานขามแมน้ําลพบุรี  ต.บานแพรก 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

4.9 3.2 0.25 17,000 2,800 4 

LB05 จุดแยกตอกับแมน้ําเจาพระยา ต. มวง
หมู อ.เมือง จ. สงิหบุรี 

4.5 3.4 0.43 85,500 80,700 4 

                      คาเฉลี่ย 4.96 3.33 0.28 58,611 47,211 4 
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4.1.5  คลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 
 บริ เวณคลองเชื่ อมตอแมน้ํ า เจ าพระยาอยู ระหว างจั งหวัดสมุทรปราการ 

กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี    จากการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ เก็บตัวอยางน้ํามาตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําจํานวน 3 คร้ัง  สรุปไดวา คุณภาพน้ําจัดอยูแหลงน้ําประเภทที่  5   ดัชนีบงชี้ไดแก  คาแอมโมเนีย  
บีโอดี    ซ่ึงคุณภาพน้ําประเภทที่ 5 อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก คุณภาพน้ําประเภทที่ 5 ไดแก  แหลงน้ําที่
ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อการคมนาคมเทานั้น ดังตารางที่ 4 – 7 

 
 

ตารางที่ 4 -7   คุณภาพน้ําคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา ประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพ 
น้ําผิวดิน 

 
ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา สัญลักษณ สถานีเก็บตัวอยางน้ํา 

DO BOD NH3 TCB FCB 

คุณภาพน้ํา 
ประเภท 

BPC คลองบางปลากด  ต. ปากน้ํา  อ. พระ
สมุทรเจดีย จ. สมุทรปราการ 

5.4 3.3 1.07 85,667 35,233 5 

SRC คลองสําโรง อ. พระประแดง จ. 
สมุทรปราการ 

2.1 6.6 1.46 64,333 56,667 5 

PKC คลองพระโขนง เขตพระโขนง  
กรุงเทพมหานคร 

1.8 11.1 5.50 >=160,0
00 

>=160,0
00 

5 

LLC คลองลัดหลวง อ.พระประแดง จ. 
สมุทรปราการ 

3.2 3.6 0.53 36,333 15,667 5 

DKC คลองดาวคะนอง เขตอําเภอจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 

2.5 5.2 0.6 77,333 65,333 5 

BYC คลองบางใหญ เขตบางกอกใหญ  
กรุงเทพมหานคร 

4.6 3.4 0.87 123,333 52,333 5 

MOC คลองมอญ เขตบางกอกใหญ 
กรุงเทพมหานคร 

3.7 4.2 0.74 114,667 87,667 5 

BNC คลองบางกอกนอย เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร 

3.7 3.9 0.36 66,000 57,667 4 

BKC คลองบางกรวย อ. บางกรวย จ.นนทบุรี 3.3 2.2 0.11 73,333 44,333 4 
                      คาเฉลี่ย 3.36 4.35 1.24 88,999 63,877 5 
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4.2 การเปรียบเทียบการประเมินผลคุณภาพน้ํา 

การประเมินผลคุณภาพน้ําโดยใชมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินและคา WQI  พบวามี
ความแตกตางกันคือ คาที่ประเมินผลคุณภาพน้ําแหลงโดยใชมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน สวน
ใหญมีคาสูงกวาคาที่ประเมินจากคา WQI  ตามผลการประเมินดังตอไปนี้ 

4.2.1 แมน้ําเจาพระยา 
1)  แมน้ําเจาพระยาชวงที่ 1 ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินจัดอยูในประเภทที ่ 4

จํานวน 3  สถานีรอยละ 50 และประเภทที่ 5 จํานวน 3 สถานีรอยละ 50  และตามเกณฑ WQI จัดอยูใน
ประเภทที่ 3 จาํนวน 3 สถานีรอยละ 50  และ จัดอยูในประเภทที่ 4 จํานวน 3  สถานีรอยละ  50  ดังตารางที่4-8   

2)  แมน้ําเจาพระยาชวงที่ 2 จัดอยูในประเภทที่ 3  จํานวน 4  สถานีรอยละ 80 และ ประเภทที ่4  
จํานวน 1  สถานีรอยละ 20 และตามเกณฑ WQI  จัดอยูในประเภทที่ 2 จํานวน 3 สถานีรอยละ 60  และประเภทที่ 3 
จํานวน 2 สถานีรอยละ 40  ดังตารางที่ 4-9 

3)  แมน้ําเจาพระยาชวงที่ 3 จัดอยูในประเภทที่ 3 จํานวน 2 สถานีรอยละ 40  และประเภทที่ 4 
จํานวน 3 สถานีรอยละ 60  และตามเกณฑ WQI  จัดอยูในประเภทที่ 2 จํานวน 5 สถานีรอยละ 100 ดังตารางที่4-10 

4.2.2   แมน้ํานอย  จัดอยูในประเภทที่ 4  จํานวน 3 สถานีรอยละ 60 และประเภทที่ 5 จํานวน 2 
สถานีรอยละ 40  และตามเกณฑ WQI  จัดอยูในประเภทที่ 2 จํานวน 3 สถานีรอยละ 60 ประเภทที่ 3 จํานวน 
2 สถานีรอยละ 40 ดังตารางที่4-11 

4.2.3  แมน้ําลพบุรี จัดอยูในประเภทที่ 4  จํานวน 3  สถานีรอยละ 100 และตามเกณฑ WQI  จัดอยู
ในประเภทที่ 2 จํานวน 2 สถานีรอยละ 66.7  และประเภทที่ 3 จํานวน 1 สถานีรอยละ 33.3 ดังตารางที่4-12 

4.2.4 แมน้ําปาสัก จดัอยูในประเภทที่ 4  จํานวน 3  สถานีรอยละ 100 และตามเกณฑ WQI  จัดอยูใน
ประเภทที่ 3 จํานวน 2 สถานีรอยละ 66.7 และประเภทที่ 2 จํานวน 2 สถานีรอยละ 66.7 และประเภทที่ 3
จํานวน 1 สถานีรอยละ 33.3  ดังตารางที่4-13 

4.2.5 คลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา จดัอยูในประเภทที ่4 จํานวน 2 สถานีรอยละ 22.2 ประเภทที ่5  
จํานวน 7 สถานีรอยละ 77.8 และตามเกณฑ WQI  จัดอยูในประเภทที่ 3 จํานวน 2 สถานีรอยละ 22.2 และ
ประเภทที่ 4 จาํนวน 7  สถานีรอยละ 77.8 ดังตารางที่ 4-14 
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ตารางที่ 4-8 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาชวงที่ 1โดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคณุภาพน้าํผิว
ดินและคา WQI  ป 2550 

ประเภทคุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ําผิวดิน 

ประเภทคุณภาพน้ําตามเกณฑ WQI สัญลักษ
ณ 

สถานีเก็บตัวอยางน้ํา 

1 2 3 4 5 ดีมาก 
(1) 

ดี 
(2) 

พอใช 
(3) 

เสื่อม
โทรม 

(4) 

เสื่อม 
โทรมมาก

(5) 

CH01 พระสมุทรเจดีย  จังหวัด
สมุทรปราการ 

    5    
 

4  

CH03 หนาที่วาการอําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

    5    4  

CH06 ทาเรือกรุงเทพ เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

    5    4  

CH08 สะพานกรุงเทพฯ เขต
ดาวคะนอง 

   4  
 

  3   

CH10 สะพานพุทธยอดฟา เขตสัม
พันธวงค  กรุงเทพมหานคร 

   4    3   

CH12 สะพานพระรามหก อําเภอบาง
กรวย จ. นนทบุรี 

   4    3   

                                     รอยละ    50 50   50 50  

 

ตารางท่ี 4-9 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาชวงที่ 2 โดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ํา
ผิวดินและคา WQI ป 2550 

ประเภทคุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ําผิวดิน 

ประเภทคุณภาพน้ําตามเกณฑ WQI สัญลักษณ สถานีเก็บตัวอยางน้ํา 

1 2 3 4 5 ดี
มาก 
(1) 

ดี 
(2) 

พอใช 
(3) 

เสื่อม
โทรม 

(4) 

เสื่อม 
โทรมมาก 

(5) 

CH15 สะพานนทบุรี อําเภอเมือง จ.
นนทบุรี 

   4    3   

CH16.1 จุดสูบน้ําดิบเพื่อการประปาสํา
แล จ. ปทุมธานี 

  3     3   

CH17 บริเวณ อ. สามโคก ต. บางเตย 
จ. ปทุมธานี 

  3    2    

CH18 โรงงานกระดาษบางประอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  3    2    

CH20 ปอมเพชร อ.เมือง จ. 
พระนครศรีอยุธยา 

  3    2    

                                  รอยละ   80 20   60 40   



         การติดตามตรวจสอบแมน้ําเจาพระยา 
        แมน้ําภาคกลางและคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 

 

 
          สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี 37 

ตารางที่ 4-10 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาชวงที่ 3 โดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ํา
ผิวดินและคา WQI ป 2550 

ประเภทคุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ําผิวดิน 

ประเภทคุณภาพน้ําตามเกณฑ WQI สัญลักษณ สถานีเก็บตัวอยางน้ํา 

1 2 3 4 5 ดี
มาก 
(1) 

ดี 
(2) 

พอใช 
(3) 

เสื่อม
โทรม 

(4) 

เสื่อม 
โทรมมาก 

(5) 

CH21 สะพานขามแมน้ํา อ.เมือง จ. 
อางทอง 

   4   2    

CH24 สะพานขามแมน้ําเจาพระยา 
ต. บางพุทรา จ. สิงหบุรี 

   4   2    

CH25 บริเวณใตตลาด อ. อินทรบุรี 
จ. สิงหบุรี 

  3    2    

CH27 เขื่อนเจาพระยา ต. บางหลวง 
อ. สรรพยา จ. ชัยนาท 

  3    2    

CH28 ศาลากลาง ต. ในเมือง อ.เมือง 
จ. ชัยนาท 

   4   2    

                                       รอยละ   40 60   100    

 
ตารางที่ 4-11  การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ํานอย โดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินและคา 

WQI ป 2550 
ประเภทคุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพ

น้ําผิวดิน 
ประเภทคุณภาพน้ําตามเกณฑ WQI สัญลักษณ สถานีเก็บตัวอยางน้ํา 

1 2 3 4 5 ดีมาก 
(1) 

ดี 
(2) 

พอใช 
(3) 

เสื่อม
โทรม 

(4) 

เสื่อม 
โทรมมา

(5) 

NO01 หนาที่วาการ ต. ราชคราม  อ.
บางไทร  จ. 
พระนครศรีอยุธยา 

   4   2    

NO02 สะพานทายเมอืง ต. หนาโคก  
อ. ผักไห  จ. 
พระนครศรีอยุธยา 

    5   3   

NO03 สะพานอําเภอโพธิ์ทอง ต. บาง
เจาฉา  จ.  อางทอง 

    5   3   

NO04 สะพานอําเภอบางระจัน  ต.
สิงห  จ. สิงหบุรี 

   4   2    

NO05 สะพานใตเขื่อนเจาพระยา ต. 
ชัยนาท  อ. เมือง จ. ชัยนาท 

   4   2    

                                       รอยละ    60 40  60  40  



         การติดตามตรวจสอบแมน้ําเจาพระยา 
        แมน้ําภาคกลางและคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 

 

 
          สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี 38 

ตารางท่ี 4-12 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ําลพบุรีโดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินและ
คา WQI ป 2550 

ประเภทคุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ําผิวดิน 

ประเภทคุณภาพน้ําตามเกณฑ WQI สัญลักษณ สถานีเก็บตัวอยางน้ํา 

1 2 3 4 5 ดีมาก 
(1) 

ดี 
(2) 

พอใช 
(3) 

เสื่อม
โทรม 

(4) 

เสื่อม 
โทรมมาก 

(5) 

LB01 ทาน้ําวัดบรมวงศ ต. สวนพริก 
อ.เมือง จ. พระนครศรีอยุธยา 

   4    3   

LB02 สะพานขามแมน้ําลพบุรี  ต.
บานแพรก จ. 
พระนครศรีอยุธยา 

   4   2    

LB05 จุดแยกตอกับแมน้ําเจาพระยา 
ต. มวงหมู อ.เมือง จ. สิงหบุรี 

   4     4  

รอยละ    100   33.3 33.3 33.3  

 
ตารางที่ 4-13 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําแมน้ําปาสักโดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินและคา 

WQI  ป 2550 
ประเภทคุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพ

น้ําผิวดิน 
ประเภทคุณภาพน้ําตามเกณฑ WQI สัญลักษณ สถานีเก็บตัวอยางน้ํา 

1 2 3 4 5 ดี
มาก 
(1) 

ดี 
(2) 

พอใช 
(3) 

เสื่อม
โทรม 

(4) 

เสื่อม 
โทรมมาก 

(5) 

PS01 สะพานแมน้ําปาสัก ต. สําเภา
ลม อ.เมือง จ. 
พระนครศรีอยุธยา 

   4   2    

PS02 สะพานแมน้ําปาสัก ต. นคร
หลวง อ.นครหลวง จ. 
พระนครศรีอยุธยา 

   4   2    

PS03 สะพานแมน้ําปาสัก  ต. ทาเรือ 
อ.ทาเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา 

   4    3   

                                        รอยละ    100   66.7 33.3   

 
 
 
 
 



         การติดตามตรวจสอบแมน้ําเจาพระยา 
        แมน้ําภาคกลางและคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 
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ตารางที่ 4-14 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ําคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยาโดยเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
คุณภาพน้ําและคา WQI  ป 2550 

ประเภทคุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ําผิวดิน 

ประเภทคุณภาพน้ําตามเกณฑ WQI สัญลักษณ สถานีเก็บตัวอยางน้ํา 

1 2 3 4 5 ดีมาก 
(1) 

ดี 
(2) 

พอใช 
(3) 

เสื่อม
โทรม 

(4) 

เสื่อม 
โทรมมาก 

(5) 

BPC คลองบางปลากด  ต. ปากน้ํา  
อ . พระสมุทรเจดีย  จ . 
สมุทรปราการ 

    5    4  

SRC คลองสําโรง อ. พระประแดง 
จ. สมุทรปราการ 

    5    4  

PKC คลองพระโขนง เขตพระ
โขนง  กรุงเทพมหานคร 

    5   3   

LLC คลองลัดหลวง อ.พระประแดง 
จ. สมุทรปราการ 

    5   3   

DKC คลองดาวคะนอง เขตอําเภอ
จอมทอง กรุงเทพมหานคร 

    5    4  

BYC คลองบางใหญ เขตบางกอก
ใหญ  กรุงเทพมหานคร 

    5    4  

MOC คลองมอญ เขตบางกอกใหญ 
กรุงเทพมหานคร 

    5    4  

BNC คลองบางกอกนอย เขต
บางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร 

   4     4  

BKC คลองบางกรวย อ. บางกรวย 
จ.นนทบุรี 

   4     4  

                                               รอยละ    22.2 77.8   22.2 77.8  

 
 
 
 
 
 
 
 



         การติดตามตรวจสอบแมน้ําเจาพระยา 
        แมน้ําภาคกลางและคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 
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4.3 ผลการวิเคราะหสารกําจัดศัตรูพืช 
การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเกี่ยวกับสารกําจัดศัตรูพืชจํานวน  14  พารามิเตอร  ที่  4  สถานี 

ไดแก สถานีแมน้ําเจาพระยา(CH01)  แมน้ําเจาพระยา(CH17)  แมน้ํานอย(NO02)  แมน้ําลพบุรี(LB02) ผล
ปรากฏวา แมน้ําเจาพระยา (CH17)มีคา Delta-BHC เทากับ 0.018 (μg / l)  แมน้ํานอย (NO 02) มีคา Delta-
BHC เทากับ 0.043(μg / l)  Endosulfan II  เทากับ 0.021 (μg / l)  และแมน้ําลพบุรี (LB02) มีคา Endosulfan  
Sulfate เทากับ  0.012  (μg / l) ดังตารางที่ 4 -15 

ตารางที่ 4 -15  ผลการตรวจวิเคราะหสารกําจัดศัตรูพืช  
 

ผลการตรวจวิเคราะห (ไมโครมิเตอร/ลิตร) พารามิเตอร 

สถานีCH01 สถานีCH17 สถานีNO02 สถานีLB02 
Alpha-BHC  (μg / l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 
Delta-BHC  (μg / l) < 0.005 0.018 0.043 < 0.005 
Gamma-BHC(lindane) (μg / l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 
Aldrin  (μg / l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 
Dieldrin  (μg / l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 
Endrin  (μg / l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 
Endosulfan I  (μg / l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 
Endosulfan II  (μg / l) < 0.005 < 0.005 0.021 < 0.005 
Heptachlor  (μg / l) < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 
Endosulfan Sulfate (μg / l) < 0.010 < 0.010 < 0.010 0.012 
Heptachlor-epoxide  (μg / l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 
P,P´-DDD  (μg / l) < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 
P,P´-DDE  (μg / l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 
P,P´-DDT  (μg / l) < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 

 

จากการติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย  แมน้ําปาสัก แมน้ํา
ลพบุรี และคลองเชื่อมแมน้ําเจาพระยาประจําป 2550 พบวาดัชนีบงชี้สําคัญ ไดแก คาออกซิเจนละลาย มี
ปริมาณนอย คาบีโอดี แอมโมเนีย แบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย มีปริมาณสูงมาก  
เมื่อพิจารณาดัชนีบงชี้แสดงใหเห็นวา มีการปนเปอนจากแหลงที่กอใหเกิดมลพิษลงในแหลงน้ํา สาเหตุสวน
ใหญเกิดจากแหลงกอมลพิษจากชุมชน  แหลงกอมลพิษจากเกษตรกรรม และแหลงกอมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม   ดังนั้นเมื่อนํามาพิจารณาตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองกําหนดประเภทของแหลงน้ําใน
แมน้ําเจาพระยาพบวา คุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา  ชวง ที่1 (ตอนลาง) อยูประเภทที่ 5  ชวงที่ 2 (ตอนกลาง) 



         การติดตามตรวจสอบแมน้ําเจาพระยา 
        แมน้ําภาคกลางและคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 
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อยูประเภทที่ 3  และชวงที่ 3  (ตอนบน) อยูประเภทที่ 4  ดัชนีบงชี้แสดงใหเห็นวา คุณภาพน้ําเจาพระยา
ตอนลางและตอนบนมีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง ไมเปนไปตามประกาศเรื่องกําหนดประเภทของแหลงน้ํา 
สวนเจาพระยาตอนกลางคุณภาพน้ําอยูในเกณฑ พอใช เปนไปตามประกาศเรื่องกําหนดประเภทของแหลง
น้ํา  สวนแมน้ํานอย แมน้ําปาสัก และแมน้ําลพบุรี ยังไมมีประกาศเรื่อง กําหนดประเภทของแหลงน้ํา 

 
4.4  ขอเสนอแนะ 

1. ทําการติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอ  อยางนอยปละ 4  คร้ัง  
เพื่อใหทราบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําไดอยางตอเนื่อง  และหาแนวทางปองกันแกไขไดอยางทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

2. องคการบริหารสวนทองถ่ินควรพิจารณา ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ํา
ประจําป เพื่อนําไปจัดทําแผนการจัดการสิ่งแวดลอมตอไป 

3. ควรจัดตั้งศูนยเฝาระวังคุณภาพน้ํา  โดยใหประชาชนกลุมชาวบานอาศัยอยูในพื้นที่มีสวน
รวม  เฝาสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  แหลงน้ําในบริเวณนั้นๆ  เพื่อแจงเหตุและสามารถ
คนหาสาเหตุไดอยางทันทวงที 

4. ควรใหมีจัดอบรมอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอมของศูนยเฝาระวังคุณภาพน้ํา ทําหนาที่ชวย
เฝาระวังคุณภาพน้ําโดย 

 ทําการตรวจวิเคราะหน้ําแบบงาย 
 แจงเหตุเกี่ยวกับปญหามลพิษทางน้ําและสิ่งแวดลอมอื่นๆ 
 เก็บตัวอยางน้ําสงหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5. ควรพิจารณาปรับปรุงฐานขอมูลคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินทั่วประเทศ(IWIS) ใหมีความรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ปจจุบันกรอกขอมูลผลการตรวจวิเคราะหแตละตัวอยางใชเวลาในการจัดเก็บนานถึง 3 นาที ตอ 1 
ตัวอยาง 

 
 

 

 
 
 



การติดตาม ตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ําแหลงน้ํา ป 2550 

แมน้ําเจาพระยา  แมน้ําภาคกลาง และคลองเชื่อมตอแมน้ําเจาพระยา 
 

จัดทําโดย 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี 
47/100 ซอยโรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนนท 
ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี  11000 
โทร.0-2968-8397 
โทรสาร.0-2968-8061-2 
WWW.reo06.net 
E-mail:Reo6@mnre.go.th 

 
กลุมงานเฝาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  รวมกับ 
กลุมงานวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
ท่ีปรึกษา 
 นางจํารูญ  จิรัฏฐิติ    ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6  นนทบุรี 
 

คณะจัดทํา 
1. นางสุริยา  วรวัฒน   นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8ว 
2. นางอารีย  แกวเขียว   นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว 
3. นางสาวพนาวลัย  จันทรสระคู  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5 
4. นายสาโรจน  ภูมาลา   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

พิมพและจัดทํารูปเลม 
 นางสุริยา  วรวัฒน 
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ลําดับภาพ 
 นายสาโรจน  ภูมาลา 
 




